EP-253-6-6/18 Opole, dnia . oZ&.. 032018 r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W PRZEDMIOTOWYM POSTEPOWANIU

wPrzebudowa hali warsztatowej”

Znak postepowania: EP-253-6/18

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jako zamowienie seklorowe)

Zamawiajacy dzialajac w oparciu o pkt 4.6.4. Zasad udzielania zamowien sektorowych podprogowych
bedacych zalgcznikiem do Regulaminu Udzielania Zamdwien w Spolce Wodocigei i Kanalizacja w Opolu Sp.
z 0.0. odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

1. PYTANIE: Jakie jest zrddlo ciepla dla instalacji c.0. i ¢.t.7 (Brak jest takiej informacji w opisie

4

oraz na rysunkach).

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze Zrédla zasilania nowoprojektowanych instalacji ¢.o. c.t.
i wody znajdujg si¢ w miejscu istniejacego przylgczenia na hali, przy zachodniej scianie, zaznaczone
w zalgczonym rysunku nr S2 PW branzy sanitarnej.

. PYTANIE: Prosimy o zamieszczenie dokumentacji inwentaryzacji hali ze wskazaniem

i okresleniem istniejgcych okladzin posadzek, scian i sufitow przeznaczonych do rozbiérki.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjq archiwalna. Zamawiajacy informuje, ze
podczas wizji lokalnej przyszly Wykonawca moze sprawdzié istniejace okladziny posadzek, scian
i sufitdw.

. PYTANIE: Prosimy o informacje czy oferta ma obejmowaé dostawe wyposazenia warsztatowego

oznaczonego kolorem niebieskim na rysunku nr. 2 rzut przyziemia (brak przedmiaru). Jesli
powyisze, nalezy uwzgledni¢ w ofercie to prosimy o udostepnienie specyfikacji projektowanego
wyposazenia wraz z okresleniem ilosci.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze oferta Wykonawcy nie ma obejmowaé wyposaZenia
warsztatowego oznaczonego kolorem niebieskim na rysunku nr 2 PW architektury.

PYTANIE: Materialy przetargowe nie okreSlaja projektowanego wykonczenia posadzek. Prosimy
o udost¢pnienie rysunkow lub zestawiania wskazujgcego rodzaju wykonczenia posadzek
poszczegélnych pomieszezei.

DDI?DWI'E‘DZ.: Zamawiajacy ponizej podaje projektowane wykoiiczenie posadzek poszczegélnych
pOmIesZczZen:

LEION NiF E
Kapital Zaktadowy: 302,702 000 7



Numer

Projektowane wykonczenie posadzki

pomieszezenia
1. Pomieszczenie nr 1 Posadzka zywiczna
2. Pomieszczenie nr 2 Wykladzina PCV
3. Pomieszczenie nr 3 Wykladzina PCV
4, Pomieszczenie nr 4 Wykladzina PCV
B Pomieszczenie nr 5 Wykladzina PCV
6. Pomieszczenie nr 6 Posadzka z plytek ceramicznych GRES o wym. 30x30
7 Pomieszczenie nr 7 Posadzka z plytek ceramicznych GRES o wym. 30x30
B. Pomieszczenie nr 8 Plytki ceramiczne
5. Pomieszczenie nr 9 Posadzka z plytek ceramicznych GRES o wym. 30x30
10. Pomieszezenie nr 10 Posadzka zywiczna
11. Pomieszezenie nr 11 Posadzka zywiczna
12. Pomieszczenie nr 12 Posadzka zywiczna
13. Pomieszczenie nr 13 Posadzka z plytek ceramicznych GRES o wym. 30x30
14, Pomieszezenie nr 14 Posadzka Zywiczna
15. Pomieszczenie nr 15 Posadzka zywiczna
16, Pomieszczenie nr 16 Posadzka z plytek ceramicznych GRES o wym, 30x30
17. Pomieszezenie nr 17 Posadzka zywiczna
18. Pomieszczenie nr 18 Posadzka Zywiczna
19. Pomieszczenie nr 19 Wykladzina PCV
20. Pomieszczenie nr 20 Posadzka zywiczna
21. Pomieszczenie nr 21 Posadzka Zzywiczna
22, Pomieszczenie nr 22 Posadzka zywiczna
2% Pomieszczenie nr 23 Posadzka zywiczna
24. Pomieszczenie nr 24 Plytki kwasoodporne grubosci 25mm
25. Pomieszczenie nr 25 Posadzka zywiczna
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26. Pomieszczenie nr 26 Posadzka zywiczna
27. Pomieszczenie nr 27 Posadzka zywiczna
28. Pomieszczenie nr 28 Posadzka zywiczna
29. Pomieszczenie nr 29 Posadzka z plytek ceramicznych GRES o wym. 30x30
30. Pomieszczenie nr 30 Posadzka z plytek ceramicznych GRES o wym. 30x30

5. PYTANIE: Zgodnie z zastosowany numeracjy rysunkow architektury w zamieszezonych
materialach brakuje rysunkéw o nr. i 11, jesli takowe istnieja to prosimy o uzupelnienie.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy udostepnil brakujace rysunki. W zalaczeniu rysunek nr 1 i 11.

6. PYTANIE: Prosimy o okreslenie parametréw projektowanej blachy zeberkowej przeznaczonej do
wymiany przy stanowisku préb pomp.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze blacha zeberkowa lub lezkowa o grubosci 12mm jest
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

7. PYTANIE: Prosimy o jednoznaczne okreslenie projektowanej ilosci zbrojenia wloknami
polimerowymi jaka nalezy zastosowaé na m* betonu dla projektowanej posadzki.
ODPOWIEDZ: Wymagania dotyczace projektowane] posadzki Zamawiajacy opisuje ponizej.
Na poduszce zwirowo — piaskowej zaprojektowano posadzke o ukladzie warstw:
- podkiad z betonu C8/15 o gr. 20 em w celu wyrobienia spadkow,
- 2x folia izolacyjna PE gr. 0.3 mm,
- plyta betonowa C25/30 gr. 20 em zbrojona géra i dolem (gdrna otulina zbrojenia 4 cm, dolna 2cm),
siatkami stalowymi o oczkach 150x150 mm z prgtami o srednicy 6 mm, ze stali St-500-b, mechanicznie
wibrowana,
- wyrownanie powierzchni listwg sciggajaca oraz zatarcie mechanicznymi zacieraczkami, posadzka
wypalana,
- utwardzacz posadzkowy np. Bautop Enduro — dst
- litowo-polimerowy, pielegnujaco-wzmacniajacy i uszczelnigcy preparat do powierzchni betonowych
np. NANOSEAL

8. PYTANIE: Prosimy o okreélenie obcigzen posadzki przemyslowej hali glownej wraz ze
wskazaniem projektowanej grubosci.
ODPOWIEDZ: Odpowiedz w pytaniu nr 7.

9. PYTANIE: Opis architektury pkt. 4.1.2 4.1.3 okresla wykonanie ocieplenia ze styropapy gr. 18
i20 em, wg. rysunku nr. 5 przekrdj A-A grubo§é warstw wynosi 16 i 18cm. Prosimy
0 jednoznaczne okreslenie projektowanej gr. styropapy dla poszezegolnych dachéw.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, Ze grubosé styropapy nalezy przyjaé dla naw bocznych 18 ¢m
a dla nawy gléwnej 20cm.

10. PYTANIE: Prosimy o okreslenie rodzaju projektowanej siatki zbrojeniowej posadzki gr. 4em
pomieszczen nr. 17-29, pozycja przedmiaru nr. 140.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowaé siatke zgrzewana o oczkach 10x10cm
wykonang z prgta o srednicy fi 6mm.

11. PYTANIE: Na rys. nr. 2 w hali gléwnej widnieje zapis "Boksy o konstrukeji stalowej
z przgsiami z siatki powlekanej, wg. rys. szezegélowego...". W dokumentacji i przedmiarze brak
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12,

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

jakichkolwiek pozycji dotyczacych wykonania tych elementéw. Prosimy o potwierdzenie
wylqczenia tego zakresu z przedmiotowego zadania.

ODPOWIEDZ: Dostarczenie boksu jest po stronie Wykonawcy. W zalaczeniu uzupehniajgey przedmiar
robét.

PYTANIE: Na rys. nr. 2 w hali glownej widnieje zapis "istn. Kanal samochodowy przegtebic
0 20em". W dokumentacji i przedmiarze brak jakichkolwiek pozycji dotyczacych wykonania tych
elementéw. Prosimy o potwierdzenie wylgczenia tego zakresu z przedmiotowego zadania,
ODPOWIEDZ: Istniejacy kanat samochodowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w PW architektury
nalezy przegiebic o 20cm. W zalaczeniu uzupetniajacy przedmiar robét,

PYTANIE: Na rys.nr.2 w pom.nr.24 jest zapis "okna akumulatorowni zabezpieczy¢ od zewngtrz
siatkg stalows...". W dokumentacji i przedmiarze brak jakichkolwiek pozycji dotyczgcych
wykonania tych elementéw. Prosimy o potwierdzenie wylaczenia tego zakresu z przedmiotowego
zadania.

ODPOWIEDZ: Okna nalezy zabezpieczyé zgodnie z PW architektury. W zalaczeniu uzupehiajgcy
przedmiar robot.

PYTANIE: Na rys.nr.2 w pom.nr.17 jest zapis "istn. przepierzenie z siatki stalowej z drzwiami
przesuwnymi adoptowad..". W dokumentacji i przedmiarze brak jakichkolwiek pozycji
dotyczgeych wykonania tych elementéw. Prosimy o potwierdzenie wylgczenia tego zakresu
z przedmiotowego zadania.

ODPOWIEDZ: Nalezy wyceni¢ zgodnie z PW architektury. W zalaczeniu uzupehiajgcy przedmiar
robat,

PYTANIE: Na rys.nr.2 w pom.nr.27 jest zapis "kanaly technologiczne do likwidacji...".
W dokumentacji i przedmiarze brak jakichkolwiek pozyeji dotyczgcych wykonania tych
elementéw. Prosimy o potwierdzenie wylgczenia tego zakresu z przedmiotowego zadania.
ODPOWIEDZ: Nalezy wyceni¢ zgodnie z PW architektury. Roboty zwiagzane z zasypaniem kanatu
przewidziane sa w pozycji przedmiaru nr 132,

PYTANIE: W materialach przetargowych wystepuja rézne informacje dotyezgce rodzaju
i grubosei projektowanej izolacji zewnetrznej Scian. Prosimy o jednoznaczne okreslenie materialu
i wskazanie grubosci projektowanej izolacji elewacji.

ODPOWIEDZ: Ocieplenie ician warsztatu metoda lekkg mokra, ze styropianem o grubosci 16 cm wg
opisy PW architektury o wspotczynniku A = 0,032 W/(m=K)

PYTANIE: Prosimy o informacje czy obriobki blacharskie oraz orynnowanie nalezy wykonaé
z blachy stalowej ocynkowanej, czy z blachy tytan cynk.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze obrobki blacharskie nalezy wykonaé jako ocynkowane
powlekane w kolorze RAL 5010 grubosci 0,7mm.

PYTANIE: W pozycja przedmiaru budowlanego nr. 95 do 99 przyjeto do obliczen szerokos¢ plyty
kanalu 74cm. zgodnie z rysunkiem nr. 3 szezegol kanalu szerokos¢ plyty wynosi 94cm. Prosimy
o korekte ilosci pozycji w tym zakresie,

ODPOWIEDZ: Pozycje nalezy policzyé wg PW architektury. Pozycja w przedmiarze zostala
skorygowana.

PYTANIE: Prosimy o jednoznaczne okreélenie rodzajéw i ilosci projektowanych sufitow
podwieszanych azurowych, czy nalezy uwzgledni¢ dwa rodzaje:
a) Panel rastrowy sufitu podwieszanego 60x60cm "BASE 15" oczko 10x10 na

konstrukeji T15

b) Kasetony azurowe H40/80x80
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Jesli tak to w jakich pomieszczeniach i w jakich ilosciach,

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

ODPOWIEDZ: Typy sufitéow podwieszonych pokazane zostaly na rysunku nr 4 na PW architektury.

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, ze pokrycie dachu nalezy wykonaé 1 warstwg papy.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza, ze na plytach styropapy nalezy zastosowac jedng warstwe
papy termozgrzewalnej.

PYTANIE: Pyrania brania sanitarna Czy odciggi spalin zlokalizowane na hali i opisane w projekcie
jako .istniejgce”, zostang zdemontowane przez uzytkownika na czas realizacji robot? Projekt nie
przewiduje wymiany na nowe.

ODPOWIEDZ: Demontaz oraz ponowny montaz istniejgcego odciggu spalin lezy po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy przewiduje natomiast wymiane istniejagcych wywietrzakéw odciggow
spalinowych zlokalizowanych na dachu.

PYTANIE: Wzér umowy, § 2, ust.3
Wykonawea wnosi o wykre§lenie zdania:” ...( rowniez te, ktorych koniecznosé ujawni sig

w trakcie realizacji umowy, a nie sg ujete w Dokumentacji projektowej, ktore Wykonawea
powinien przewidzie¢ swoja wiedzg i doSwiadczeniem).”

Wynagrodzenie ryczattowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczen, ustalane jest
w odniesieniu do zakresu zamowienia objetego dokumentacjg. Ryczalt nie moze obejmowac tego, czego
zamawiajagcy nie przewidzial w dokumentacji projektowej, atakze tego, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, s to bowiem przestanki do udzielenia zamowienia w trybie
art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe.( KIO/UZP 184/10).

Wnosimy o wykreslenie zapisu: ..... oraz inne koszty ( w tym socjalne, hotel)”

Nie ma uzasadnienia prawnego ani takze faktycznego w obcigzaniu Wykonawcy kosztami
niedookreslonymi w umowie. Pojecie inne koszty jest tak obszerne, Ze pozwala na zupela dowolnosc
interpretacyjng i bedzie stanowilo podstawe do obcigzania wykonawcy nawet nieuzasadnionymi
kosztami.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wzér umowy, § 3, ust.1, pkt. 1)
Wykonawca wnosi o skrocenie terminu do 7 dni.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru unmowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wzoér umowy. § 4, pkt. 6)

Prosz¢ o doprecyzowanie, Ze obowigzkiem Zamawiajgcego jest dokonanie zaplaty w terminie.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie modyfikuje tres¢ wzoru umowy § 4 pkt. 6),
ktéry przyjmuje brzmienie:

.. 6) terminowe dokonanie zaptaty za wykonane i odebrane Robaty.”
W zalgczeniu poprawiony wzor umowy.

PYTANIE: Wzér umowy, § 5, pkt. 7)

Whnosimy o zmiang zapisu. Wykonaweca moze ponosi¢ odpowiedzialnosé w przypadku, jezeli
bedzie wykonywal swoje obowigzki niezgodnie z umowg oraz dostarczong dokumentacjy.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wzér umowy, § 5, pkt. 11)

Prosz¢ o doprecyzowanie, Ze chodzi o pokrycie kosztéw poniesionych wylgcznie przez
Wykonawee.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie modyfikuje tres¢ wzoru umowy § 5 pkt. 11).
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

ktéry przyjmuje brzmienie:

+11) pokrycie kosztow mediow (zuzytych przez Wykonawce) niezhednych do wykonania Robot, w tym
energii elekirycznej i wody; "

W zalgczeniu poprawiony wzdr umowy.

PYTANIE: Wzér umowy, § 6, ust. 6, pkt. 2)
Whnosimy o skrécenie terminu do maksymalnie 3 dni. Tak dlugi termin 7 dni nie jest uzasadniony.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wzér umowy, § 6, ust. 8, pkt. 2)
Whnosimy o skrécenie terminu do maksymalnie 3 dni, Tak dlugi termin 7 dni nie jest uzasadniony.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wzdr umowy, § 6, ust, 9
Whnosimy o skrdécenie terminu do maksymalnie 3 dni. Tak dlugi termin 7 dni nie jest uzasadniony.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wzér umowy, § 6, ust. 10, pkt. 1)

Wykonawea wskazuje, ze usunigcie wad bedzie moglo nastgpi¢ tylko w terminie technicznie
mozliwym. Zapis nalezy zmodyfikowaé, ze przystgpienie do usunigcia wad nastapi niezwlocznie.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie modyfikuje tres¢ wzoru umowy § 16 ust. 10,
pkt. 1), ktéry przyjmuje brzmienie:

. 1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgey moze wezwac Wykenawce do niezwlocznego ich
usuniecia, w terminie technologicznie mozliwym, pod rygorem odstgpienia od umowy lub odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia,

W zalgczeniu poprawiony wzor umowy.

PYTANIE: Wiz6r umowy, § 7, ust. 4

Wykonawea wskazuje, ze obowigzek usuniecia usterek i wad nie bedzie obejmowal usunigcia wad
i usterek wynikajacych z nienalezytego uzytkowania lub z normalnej eksploatacji.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wz6r umowy, § 7, ust. 8

Wykonawea wnosi o zmiane, OpézZnienie jest okolicznoicia niezalezna od Wykonawcey.
Wykonawea nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosei, a co za tym idzie obcigzenie finansowego, za
okolicznoéci, na ktore nie mial zadnego wplywu. Wnosimy o zamiane na zwloke.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wzor umowy, § 9

Whnosimy o zmiane kwalifikacji odpowiedzialnosci:

Kara umowna nalezy si¢ wierzycielowi tylko wtedy , gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania jest nastepstwem okoliczno$ci , za ktore dinznik ponosi odpowiedzialnos¢ ( art.471
ke) , tj. niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z nie doloZenia przez
dluznika nalezytej starannosci

( art.472 kc) , ezyli jego winy w postaci ,(co najmniej) , niedbalstwa.

Oznacza to, ze kara umowna nalezy si¢ jedynie w wypadku zwloki diuznika ( 476 kc) — nie mozna
natomiast zada¢ kary umownej, gdy dluznik obalil wynikajgce z art.471 ke domniemania, Ze
opoznienie w spelnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosei , za ktére dluznik ponosi
odpowiedzialnosé. A zatem posluzenie sie instytucja opdznienia narazi Panstwa na ewentualne
poniesienie zarzutu niewaZznosci tego zapisu , w oparciu o przepis art.38 ke .

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PYTANIE: Wzér umowy, § 9, ust. 4

Zapis bedzie niezgodny z pkt. 5 Tam przewidziano termin platnosci w ciggu 7 dni od daty
otrzymania noty obeiazeniowej podczas gdy w pkt. 4 mowa jest o wymagalno$ci roszczenia w dniu
zdarzenia. Z uwagi na sprzecznosc, wnosimy o zmiang.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian.

PYTANIE: Wzér umowy, § 10, ust. 4
Wnosimy o wprowadzenie zasady, ze chodzi o ,,wymagalne” kwoty.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia bez zmian,

PYTANIE: Prosimy o uzupelnienie dokumentacji przetargowej o element dokumentacji
opisujacy przedmiot zamoéwienia zgodnie z SIWZ Rozdzial B Punkt I. Opis przedmiotu zamdwienia ,
Podpunkr 2 , tj. ,Projekt budowlany".

ODPOWIEDZ: Zamawiajagcy w odpowiedzi na pytanie uzupelnia dokumentacj¢. W zalaczeniu
dokumentacja projektowa.

PYTANIE: Prosimy o uzupelnienie dokumentacji przetargowej o elementy przywolane w opisie
PW architektury:

Opracowanie dot. inwentaryzacji budowlanej pomieszezen budynku warsztatu

Ekspertyz¢ techniczna konstrukeji budynku

Projekt technologii hali warsztatowej
- dokumentacje archiwalng
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie uzupelnia dokumentacjg. W zalgczeniu skan
Projektu Budowlanego oraz skan Projektu Technologii Hali Warsztatowej. Ponadto Zamawiajgcy
informuje, ze nie dysponuje dokumentacjg archiwalng oraz inwentaryzacjs budowlang pomieszczen
budynku warsztatu.

PYTANIE: W SIWZ Rozdzial B, punkt I, podpunkt 3, poz. 10- podano, ze zakres zamowienia
obejmuje ,Zaprojektowanie oraz wykonanie ukladu wentylacji mechanicznej pomieszczen
warsztatu i kanaléw samochodowych...". Prosimy o informacje jaki zakres Projektu wentylacji
naleiy ujgc w ofercie, gdyi Zamawiajgcy zalgezyl w ramach Projektu wykonawezego ,Przebudowy z
rozbudowy hali warsztatowe] WiK przy ul. Oleskiej 64 w Opolu wraz z zewnetrznymi
instalacjami kanalizacji sanitarnej" rdwnie; PW braniy sanitarnej, obejmujgcy wentylacje
mechaniczng.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zmienia zapis SIWZ Rozdzial B, punkt I. podpunkt 3, poz. 10, ktory
przyjmuje brzmienie tj. .wykonanie ukladu wentylacji mechanicznej pomieszczen warsztatu i kanatow
samochodowych z central umieszczonych symetrycznie na polaci dachowej naw bocznych warsztatu
wraz z likwidacjg wentylatoréw dachowych,”

PYTANIE: Stwierdzamy, ze dokumentacja techniczna nie jest kompletna. W PW architektury
brakuje rys. nr 1 oraz rys. nr 11. Brakuje rowniez rysunku rzutu dachu oraz rysunku elewacji
zachodniej. W branzy sanitarnej i elektrycznej rowniez brakuje rysunkow rzutu dachu. Prosimy
o uzupelnienie dokumentacji.

ODPOWIEDZ: Zamawiajagcy w zalgczeniu uzupelnia rysunek nr 1 i 1. Ponadto Zamawiajacy
informuje, ze nie dysponuje rysunkami rzutu dachu.

PYTANIE: W ramach dokumentacji przetargowej zalaczono Specyfikacje techniczng STB 0.17
wyposazenie stale. Prosimy potwierdzi¢é czy wyposazenie wchodzi w zakres przedmiotu
zamowienia, gdyz zgodnie z punktem 5.6 Opisu PW architektury wyposazenie jest dostawgy
inwestorska . Jesli tak - to prosimy uzupelni¢ dokumentacje o Projekt wyposazenia wnetrz wraz
z opisem i zestawieniem wyposaZenia oraz uzupelnienie przedmiaru.
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41.

42.

43,

a4

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze wyposazenie state opisane w STWiOR w dziale ST/B-0.17
nie s3 w zakresie przedmiotu zaméwienia.

PYTANIE: Podczas wizji lokalnej, stwierdzono wystepowanie na $cianach i posadzkach réznych
rodzajéw wykonczenia (np. lamperie, plytki ceramiczne, wykiadziny PCV, surowy beton. Prosimy
o uzupelnienie dokumentacji o zestawienie pomieszezen ze szczegblowym opisem wymaganego
zakresu prac remontowych w kazdym z pomieszczen oraz szezegélowym opisem zakresu prac
wykonczeniowych Scian, sufitéw i posadzek (np. plytki ceramiczne ,gres", plytki kwasoodporne,
PCV, zywiezne, pos. betonowa) lub opisanie posadzek w poszezegélnych pomieszczeniach na
rysunku rzutu pomieszczen /przyziemia - jak odwoluje si¢ w p. 4.3.6 opisu techn. PW architektury.
ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

PYTANIE: Czy w pomieszczeniach magazynowych, zgodnie z opisem w przedmiarach robot
nalezy wykona¢ wykladziny PCV?
ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

PYTANIE: Prosimy o jednoznaczne podanie w jakich pomieszezeniach wykona¢ okladzing scian
z plytek z uwagi na rozbieznosé zapisoéw Specylikacji STE 0.12 okladziny , opisu PW architektury
i przedmiaru:

Wg poz. 123 przedmiaru okladziny z plytek sy tylko w pom. nr 13,21,29, 30 ; wg STB (.12
plytki ceramiczne s3 okladzing pom. socjalnych do wys. 2,1 m i écian nawy glownej hali do wys.
3.2 m;

Wg pkt 4.3.3 Opisu PW arch. plytki kwasoodporne sg w akumulatorni (pom. nr 24) i myjni
pomp (pom. nr30 ), a wg STB 0.12 i poz. 124 przedmiaru tylko w akumulatorni
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, Ze;

- okladziny z ptytek wystepuja tylko w pomieszczeniach wg poz. 123 przedmiaru.
- ptytki kwasoodporne wystepujg tylko w akumulatorowni.

PYTANIE: Prosimy o uzupelnienie informacji podanej w Specyfikacji STB 0.13 Posadzki
i jednoznaczne opisanie parametréw technicznych :
Plytek ceramicznych gresowych - stopien antyposlizgowosci
Wykladziny PCV - rolowana czy w plytkach, jaka wymagana odpornos¢ chemiczna
Posadzek zywicznych - w pkt. 4.3.5 Opisu PW arch. podano ogélny zapis: ,..spelniajocq wymogi
Projektu technologii w poszczegilnych pomieszczeniach."” Jakie sy wymagania Ponadto wg STB
0.13 (str.5) gruboé¢ posadzki jest 0,5-1mm, a wg poz. 150-151 przedmiaru posadzka jest grubosci
3mm
Posadzki betonowej utwardzanej powierzchniowo - posadzka dylatowana, czy bezspoinowa, na
jakie obcigZenia przewidziana, jakiej grubodci, klasa betonu , ilos¢ zbrojenia rozproszonego;
wldkna stalowe czy polimerowe
ODPOWIEDZ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy informuje, ze:
I. Plytki ceramiczne gresowe wyceni¢ nalezy wg informacji/parametréw zawartych w dokumentacji
oraz STWIOR ST/B-0.13
2. Wykladzina PCV wyceni¢ wg informacji/parametrow zawartych w dokumentacji oraz STWIOR
ST/B-0.13
3. Posadzki zywiczne wyceni¢ wg informacji/paramteréw zawartych w dokumentacji oraz STWiOR
ST/B-0.13 o grubosci 3mm
4. Posadzki betonowe przemysfowe wyceni¢ wg odpowiedzi na pytanie nr 7 tj.
Na poduszce zwirowo ~ piaskowej zaprojektowano posadzke o uktadzie warstw:
- podkiad z betonu C8/15 o gr. 20 em w celu wyrobienia spadkow,
- 2x folia izolacyjna PE gr. 0,3 mm,
- ptyta betonowa C25/30 gr. 20 cm zbrojona géra i dolem (gorna otulina zbrojenia 4 ¢cm, dolna 2cm),
siatkami stalowymi o oczkach 150x150 mm z pretami o érednicy 6 mm, ze stali St-500-b,
mechanicznie wibrowana,
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45.

46.

47.

48.

49

50.

- wyréwnanie powierzchni listwg sciagajgca oraz zatarcie mechanicznymi zacieraczkami, posadzka

wypalana,
- utwardzacz posadzkowy np. Bautop Enduro - dst
- litowo-polimerowy, pielegnujaco-wzmacniajgcy i uszczelniacy preparat do powierzchni

betonowych np. NANOSEAL

PYTANIE: Prosimy potwierdzi¢ rodzaj materialu bram segmentowych i bramy rolowanej - czy sq
to bramy stalowe czy aluminiowe.
ODPOWIEDZ: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy informuje, e sg to bramy aluminiowe.

PYTANIE: Prosimy o podanie kolorystyki naswietli, drzwi i bram wewnetrznych oraz kolor
bram zewnetrznych od wewnatrz (wg rys. elewacji sq w kolorze RAL 5005 - ezy obustronnie )
ODPOWIEDZ: Kolorystyka w/w elementéow to RAL 5005. W przypadku kolorystyki bram
zewnetrznych kolor RAL 5005 dotyczy strony zewngtrznegj, od strony wewngtrznej kolor RAL 9007 lub
9006.

PYTANIE: Z uwagi na brak informacji w zestawieniach okien i drzwi ( rys. nr 8 i 9)
o odpornosci ogniowej - prosimy potwierdzic , ze tylko wymieniane drzwi stalowe 100x200 do pom.
nr 28 i drzwi 150x210 do pom. nr 16 s w klasie EI 60 zgodnie z opisem na rys. nr 2 Rzuf
przyziemia.
ODPOWIEDZ: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ zgodnie
z dokumentacja.

PYTANIE: Na rys. nr 2 Rzut priyziemia miedzy pom. nr 6 i 9 sq drzwi rozwierane o wym.
210x210 em - czy wykonaé je jako przesuwne zgodnie z zestawieniem rys. nr 9 czy jako
rozwierane,
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze miedzy pomieszczeniami 6 i 9 nalezy wykonaé¢ drzwi
rozwierane.

PYTANIE: Wg dokumentacji technicznej istniejgce warstwy pokrycia dachu nalety rozebraé,
a izolacje z papy na plytach dachowych ,,wyremontowaé". Przedmiar robét uwzglednia jedynie
rozbiérke wierzchniej warstwy z papy(2x). Brakuje nakladéw na remont pokrycia z papy na
plytach dachowych oraz nakladéw na rozbiérke istniejacej warstwy izolacji termicznej ze
styropianu. Prosimy o uzupelnienie naldadow.

ODPOWIEDZ: W zalaczeniu uzupelniajacy przedmiar robét.

PYTANIE: Prosimy o informacje dotyezgce pokrycia dachu:
- Czy styropapa na izolacje cieplng dachu ma by¢ laminowana papa podkladows jednostronnie
czy dwustronnie?

Jakiej grubosci jest styropapa :18 em czy 20 em (wg pkt 4.1.2 i 4.1.3 Opisu PW arch. gr. 18cm i
20cem ,wgrys. nr5iSTB 0.7 gr. 18 cm )?

Czy montowa¢ kominki wentylacyjne tak jak obecnie?
- Czy wymagany jest na dachu system asekuracyjny? Jesli tak to prosimy o projekt.

ODPOWIEDZ: Styropapa ma by¢ laminowa papa podkladows jednostronnie. Grubosé styropapy nalezy
przyjaé dla naw bocznych 18 cm a dla nawy glownej 20cm. Kominki wentylacyjne nalezy montowac tak
samo jak jest teraz. Na dachu system asekuracyjny nie jest wymagany.

51.

52.

PYTANIE: W przedmiarach robét brak jest nakladéw na demontaz istniejgcych wentylatoréw
dachowych. Prosimy o uzupelnienie nakladoéw.
ODPOWIEDZ: W zalaczeniu uzupelniajacy przedmiar robét.

PYTANIE: W przedmiarach roboét brak jest nakladéw na demontaz istniejgcej instalacji
odgromowej i montaz nowej instalacji. Prosimy o wyjasnienie ezy istniejgca instalacja odgromowa
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

podlega wymianie w ramach przedmiotu zamoéwienia? Jesli tak to prosimy o uzupelnienie
dokumentacji i uzupelnienie nakladéw w przedmiarach.

ODPOWIEDZ: Instalacja odgromowa podlega wymianie w ramach przedmiotu zamdwienia.
W zafgczeniu uzupelniajacy przedmiar robot.

PYTANIE: Czy istniejace oswietlenie na elewacji budynku podlega wymianie? Jedli tak to
prosimy o uzupelnienie nakladéw.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, Zze istnigjgce oswietlenie na czas robot
termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé oraz ponownie zamontowaé¢ po zakoficzeniu
termomodernizacji.

PYTANIE: W przedmiarach rob6t brak jest nakladéw na wykonanie §cian zewnetrznych
i wewnetrznych przybudéwki (pom. 30).
ODPOWIEDZ: Pomieszczenie nir 30 uwzglednione jest m.in. w pozyeji 60, 61, 62, 121, 122, 123.

PYTANIE: Czy kanaly wentylacji mechanicznej montowane w korytarzu przy scianie REI 120
obudowa¢ do klasy EI 120 wg rys. nr 2 PW architektury czy do EI 60 wg rys. S10b PW branzy
sanitarnej

ODPOWIEDZ: Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy obudowac plytami EI60 ale przejscia przez
sciang REI120 nalezy zabezpieczy¢ klapami/ przejéciami o takiej samej odpornosci ogniowe;j.

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie czy odwodnienie liniowe przy bramach nalezy przyjaé
z rusztem ze stali nierdzewnej ( zgodnie z opisem na rys. 82 b. sanitarnej ) czy z rusztem zeliwnym
( poz. 112 przedmiaru b. sanit.)

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wycenic z rusztem ze stali nierdzewne;j.

PYTANIE: W dokumentacji technicznej brak informacji o grubosci nowej posadzki w nawie
glownej hali oraz o parametrach zbrojenia posadzki. Prosimy o uzupelnienie tych informacji.
ODPOWIEDZ: Posadzki betonowe przemystowe nalezy wycenié wg odpowiedzi na pytanie nr 7 tj.

Na poduszce zwirowo — piaskowej zaprojektowano posadzke o ukladzie warstw:

- podkiad z betonu C8/15 o gr. 20 cm w celu wyrobienia spadkow,

- 2x folia izolacyjna PE gr. 0,3 mm,

- plyta betonowa C25/30 gr. 20 cm zbrojona géra i dolem (gdéra otulina zbrojenia 4 cm, dolna 2cm),
siatkami stalowymi o oczkach 150x150 mm z pretami o srednicy 6 mm, ze stali St-500-b, mechanicznie
wibrowana,

- wyréwnanie powierzchni listwg Sciggajgcg oraz zatarcie mechanicznymi zacieraczkami, posadzka
wypalana,

- utwardzacz posadzkowy np. Bautop Enduro — dst

- litowo-polimerowy, pielegnujaco-wzmacniajgcy i uszczelnigey preparat do powierzchni betonowych
np. NANOSEAL

PYTANIE: Wg opisu warstw PW architektury rys. nr 5 Przekrdj A-A w pomieszezeniach nawy
bocznej od stromy polnocnej przewidziano sfrezowanie istniejgcej nawierzchni o gr. 4 cm,
wykonanie nowego zbrojonego podkladu betonowego, a na nich posadzki zywiczne. Z uwagi na
stan istniejacy, tj. posadzki betonowe wyeksploatowane, spekane, z fundamentami po
zdemontowanych urzadzeniach, o bardzo zréznicowanych poziomach nawet w obrebie jednego
pomieszczenia oraz komieczno$¢ wykonania nowych instalacji kanalizacji podposadzkowej
(rozbiérka posadzek znaczne wykopy, wpusty i odwodnienia liniowe w posadzce). Prosimy
0 potwierdzenie koniecznosci rozebrania istniejgcych podlozy i posadzek oraz wykonanie nowego
podloza z izolacjami pod posadzki zywiczne, Prosimy o uzupelnienie dokumentacji i przedmiaru
o ten zakres prac.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, Ze nalezy wycenié zgodnie z dokumentacjg.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

PYTANIE: Wg opisu warstw PW architektury rys. nr 5 Przekroj A-A w hali warsztatowej pom.
nr 16 nalezy poglebié¢ o ok. 20 cm istniejgce dwa kanaly samochodowe - w przedmiarze przyjeto
tylko podbicie $cian jednego kanalu w celu uzyskania poglebienia. Z uwagi na koniecznosé
podlgczenia do kanaléw nowej kanalizacji i wentylacji, instalacji oswietlenia oraz znaczne
wyeksploatowanie kanaldéw - w zwigzku z rozbiorks istniejacej posadzki i wykonaniem nowej -
prosimy o potwierdzenie zasadnosci wykonania zupelnie nowych kanaléw i uzupelnienie
dokumentacji oraz przedmiaru (rozebranie istniejgeych kanalow i wykonanie nowyeh z izolacjg
przeciwwilgociows, nowa okladzina $cian i dna kanatu, schodami, przekryciem.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wycenié¢ zgodnie z dokumentacja.

PYTANIE: Wg PW architektury rys. nr 5 Przekrij A-A - izolacja termiczna $cian zewnetrznych
jest zaglebiona ok. 30cm ppt. Jest to niewystarczajgce, aby zapewni¢ wymagany przepisami WT
parametr izolacyjnoéci posadzki przy Scianie zewn. budynku. Prosimy o weryfikacje rozwigzania
w tym zakresie i uzupelnienie dokumentacji o poprawiony rysunck.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wycenié zgodnie z dokumentacja.

PYTANIE: W hali warsztatowej w pom. 16 jest stanowisko prob pomp (,zagl¢bienie wypelnione
wodg"), dla ktérego w PW i w przedmiarze przewidziano wylacznie wymiane balustrady
i pokrycia z blachy. Prosimy potwierdzié, ze w zakresie przedmiotu zamdéwienia s3 wylacznie ww.
roboty ( w zakres prac nie wchodza zadne prace rozbiorkowe naprawcze dna, Scian , Konstrukeji
wsporezej pod przekrycia z blachy itp.)

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy potwierdza powyzsze,

PYTANIE: W hali warsztatowej pom. 16 zaprojektowano nowy kanal podposadzkowy, ktérego
przekréj pokazano na rys. nr 3 PW architektury - prosimy potwierdzi¢, ze nie jest wymagana
zadna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa ani zadne okladziny wewnetrzne Scian
kanalu ( tynki, plytki).

ODPOWIEDZ: Zaprojektowany kanal nalezy zabezpieczy¢ pozioma oraz pionowa izolacja
przeciwwilgociows oraz otynkowaé¢ od wewnatrz. Przedmiar zostanie uzupelniony.

PYTANIE: Wg opisu warstw PW architektury rys. nr 5 Przekroj A-A oraz wg przedmiaru w
pomieszczeniach nawy bocznej od strony poludniowej przewidziano sfrezowanie powierzehni
istniejacej posadzki na glebokosé 1 em i wykonanie nowych posadzek z plytek lub wykladzin PCV.
Wg stanu istniejgcego w pom. 6, 7, 8, 9 i 13 sy posadzki z plytek - w przedmiarze nie ujgto
rozbiorki tych okladzin. Prosimy potwierdzi¢ zakres prac do wykonania i uzupelnié¢ przedmiar.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze w pomieszczeniach nr 6, 7, 8, 9 i 13 istnigjace plytki na
posadzce nalezy pozostawic,

PYTANIE: W pom. nr 6 na rys. nr 2 Rzl przyziemia pokazano jeden kanal technologiczny,
natomiast wg stanu istniejgcego sg jeszeze trzy inne kanaly oraz urzgdzenia na fundamentach
skrzyniowych z zaglebieniami wypelnionymi wodg - prosimy potwierdzi¢, ze zadne prace
zwigzane z tymi kanalami i fundamentami nie wehodzg w zakres przedmiotu zaméwienia - brak
jakichkolwiek informacji w Projekcie i przedmiarze.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza, ze zadne prace zwigzane z tymi kanalami i fundamentami
nie wchodzg w zakres przedmiotu zamowienia.

PYTANIE: Czy w pom. nr 10 Korytarz jest do wykonania nowa posadzka? W przedmiarze nie
ujeto Zadnych rozbiérek ani nowych posadzek, a obecnie jest tylko posadzka betonowa.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy przewiduje w pomieszcezeniu nr 1Q sfrezowanie istniejacej posadzki
betonowej oraz wykonanie posadzki zywicznej zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 4,

PYTANIE: Wpg stanu istniejagcego w pom. 6, 7, 8, 9, 13, 21 i 16 sa okladziny $cian z plytek,
natomiast w przedmiarze nie ujeto rozbidrki tych okladzin natomiast w poz.155 przyjeto na
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67.

68.

69.

70.

71.

72

73

74

-

wszystkich powierzchniach Scian i stropéw tynkowanie wyréwnujgce do 5 mm i malowanie,
Prosimy potwierdzi¢ czy nalezy rozebra¢ czy pozostawic¢ istniejgce okladziny z plytek, czy
wykonaé nowe okladziny z plytek lub nowe tynki. Prosimy potwierdzi¢ zakres prac do wykonania
i uzupelni¢ przedmiar.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, Ze:

- W pomieszczeniach 6, 7, 8 , 9, 131 16 istniejace okladziny z ptytek ceramicznych nalezg pozostawic,

- skucie plytek w pomieszczeniu nr 21 ujete jest w pozycji 38.

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie zakresu prac na wszystkich Scianach hali w zakresie
tynkéw. Czy istniejgce tynki nalezy skué w calosci z uwagi na wystepujace nierdwnosci na calej
ich powierzchni, czy tylko pomalowac?

ODPOWIEDZ: Istniejace tynki zgodnie z pkt. 4.3.1. PW architektury nalezy oczyscié, ubytki i odkucia
wyréwnaé i wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym/ wyréwnaweczym.

PYTANIE: W dokumentacji brakuje szczegilowego rysunku lamaczy swiatla z wymiarami.
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o wymiary lameli Zaluzji oraz podkonstrukcji.
ODPOWIEDZ: Nalezy dostarczy¢ zgodnie z dokumentacjy tzw. lamacze $wiatla montowane do
konstrukeji sciany. Wymiary szerokosci piora od 200 do 300mm. Rozstawione po wysokosei co 600mm
z mozliwoscig ustalenia kata nachylenia. Sposob montazu ewentualnej podkonstrukeji nalezy
uwzglednié w cenie dostawy oraz montazu tamaczy swiatel.

PYTANIE: W opisie PW w pkt. 3.1.12 jest wykonanie monitoringu wizyjnego. W dokumentacji
branzy elektrycznej brak jest opracowania w tym zakresie. Na rys. E-22 jest zaznaczona jedynie
istniejgca kamera. Prosimy o wyjaénienie jaki jest zakres rob6t monitoringu wizyjnego,
ODPOWIEDZ: Istniejac3 kamer¢ nalezy do momentu rozpoczgcia prac zwigzanych z
termomodernizacja $cian zewnetrznych pozostawié. Po zakonczeniu robdt kamerg nalezy zamontowac.

PYTANIE: Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o przekrdj warstw docieplenia elewacji
zachodniej oraz uzupelnienie przedmiaru.

ODPOWIEDZ: Przedmiar zostal uzupeliony o elewacj¢ zachodnig. Uklad warstw pozostanie taki sam
Jjak na pozostatych elewacjach. W zalaczeniu uzupelniajgcy przedmiar robot.

PYTANIE: Prosimy réwnie o potwierdzenie szczegélu ocieplenia okapu wg rysunku 19 czy wg
rysunku nr 5 przekroju A-A - w obu przypadkach bedzie mialo miejsce przemarzanie

w niedocieplonym gzymsie wzdluz okapéw dachu hali.
ODPOWIEDZ: Wycenié nalezy zgodnie z dokumentacja.

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie , ze przyjete w PW architektury rozwigzania dla przegrod
nowych i istniejacych spelniajg obowigzujace wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z PW/PB architektury i konstrukeji elementy
budowlane posiadajg wymagang odpornos$¢ ogniows - przegrody posiadaja wymagane parametry
ogniowe i izolacyjne, w szczegélnosci Sciana oddzielenia pozarowego ( budynek warsztatu /
budynek biurowy) oraz dach, a Projekt zostal zatwierdzony przez wymagane Instytucje.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze projekt zostal zatwierdzony i wydana zostala decyzja
0 pozwoleniu na budowe nr 138/17 z dnia 16.03.2017 r.

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, ze na c¢zas remontu wszystkie pomieszczenia bedg
opréznione z mebli, wyposaZenia i urzadzen.

ODPOWIEDZ: Przed rozpoczeciem robdt Wykonawea zobowigzany jest do uzgodnienia
harmonogramu robot z Zamawiajgcym. Po uzgodnieniu harmonogramu oraz kolejnosei robot
Zamawiajacy oprozni pomieszezenia z mebli, wyposaZenia, urzadzen za wyjatkiem wyposazenia
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 6.

PYTANIE: Poniewaz w zakresic przedmiotu zamowienia jest uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu po przeprowadzeniu prac remontowych, prosimy o udostepnienie projektu o
elementy wymagane w zwigzku z procedurg pozwolenia na uzytkowanie tj:

projektu zagospodarowania terenu

informacji o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gaéniczych w
szczegolnosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia
pozaru oraz sprzecie sluzacym do tych dzialan.
ODPOWIEDZ: W zalaczeniu uzupetniona dokumentagja,

PYTANIE: Prosimy o wyjaénienie, czy w przypadku jesli w wyniku kontroli stuzb wydajgcych
pozwolenie na uzytkowanie obiecktu wynikng zalecenia i prace dodatkowe konieczne do
wykonania w celu doprowadzenia obiektu do zgodnosci z obowigzujgeymi przepisami w dniu
wydawania pozwolenia na uZzytkowanie, prace te zostang odregbnie zlecone wykonawcy
o rozliczone dodatkowo poza zakresem wartosci umownej?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE: Prosimy potwierdzié rodzaj materialu bram segmentowych i bramy rolowanej — czy
53 to bramy stalowe czy aluminiowe.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze sg to bramy aluminiowe.

PYTANIE: Prosimy o podanie kolorystyki naswietli, drzwi i bram wewnetrznych oraz kolor
bram zewnetrznych od wewngtrz (wg rys. elewacji sy w kolorze RAL 5005 — czy obustronnie )
ODPOWIEDZ: Kolorystyka w/w elementéw to RAL 5005. W przypadku kolorystyki bram
zewnetrznych kolor RAL 5005 dotyczy strony zewnetrznej, od strony wewnetrznej kolor RAL 9007 lub
9006.

PYTANIE: Z uwagi na brak informacji w zestawieniach okien i drzwi ( rys. nr 8 i 9)
o odpornosci ogniowej - prosimy potwierdzic , ze tylko wymieniane drzwi stalowe 100x200 do pom.
nr 28 i drzwi 150x210 do pom. nr 16 s3 w klasie EI 60 zgodnie z opisem na rys. nr 2 Rzut
prayziemia.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze nalezy wycenié zgodnie z dokumentacja.

PYTANIE: Na rys. nr 2 Rzut przyziemia migdzy pom. nr 6 i 9 s3 drzwi rozwierane o wym.
210x210 em - czy wykonaé¢ je jako przesuwne zgodnie z zestawieniem rys. nr 9 czy jako
rozwierane.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze miedzy pomieszezeniami 6 i 9 nalezy wykonaé drzwi
rozwierane,

PYTANIE: Wg dokumentacji technicznej istniejace warstwy pokrycia dachu nalezy rozebraé,
a izolacj¢ z papy na plytach dachowych ,wyremontowaé”. Przedmiar robét uwzglednia jedynie
rozbiorke wierzchniej warstwy z papy(2x). Brakuje nakladéw na remont pokrycia z papy na
plytach dachowych oraz nakladéw na rozbiérke istniejgcej warstwy izolacji termicznej ze
styropianu. Prosimy o uzupelnienie nakladow.

ODPOWIEDZ: W zalaczeniu uzupelniajacy przedmiar robot.

PYTANIE: Prosimy o informacje dotyczace pokryecia dachu:

— Czy styropapa na izolacje¢ cieplng dachu ma by¢ laminowana papg podkiadowsy jednostronnie
czy dwustronnie?

— Jakiej grubosci jest styropapa :18 em czy 20 em (wg pkt 4.1.2 i 4.1.3 Opisu PW arch. gr.
18cmi 20 em ,wg rys. nr 5i STB 0.7 gr. 18 cm )?

str. 13



83.

84.

85.

86.

87.

88.

89,

— Czy montowaé kominki wentylacyjne tak jak obecnie?

— Czy wymagany jest na dachu system asekuracyjny? Jesli tak to prosimy o projekt.
ODPOWIEDZ: Styropapa ma by¢ laminowa papa podkladows jednostronnie. Grubodé styropapy
nalezy przyjaé¢ dla naw bocznych 18 ¢m a dla nawy gléwnej 20em. Kominki wentylacyjne nalezy
montowac tak samo jak jest teraz. Na dachu system asekuracyjny nie jest wymagany.

PYTANIE: W przedmiarach robét brak jest nakladéw na demontaz istniejacych wentylatorow
dachowych. Prosimy o uzupelnienie nakladow.
ODPOWIEDZ: W zalaczeniu uzupehniajacy przedmiar robot.

PYTANIE: W przedmiarach robot brak jest nakladow na demontaz istniejgcej instalacji
odgromowej i montaZz nowej instalacji. Prosimy o wyjasnienie czy istniejgca instalacja odgromowa
podlega wymianie w ramach przedmiotu zaméwienia? Jesli tak to prosimy o uzupelnienie
dokumentacji i uzupelnienie nakladéw w przedmiarach.

ODPOWIEDZ: Instalacja odgromowa podlega wymianie w ramach przedmiotu zamdwienia.
W zalaczeniu uzupelniajgcy przedmiar robot.

PYTANIE: Czy istniejgce o$wietlenie na elewacji budynku podlega wymianie? Jesli tak to
prosimy o uzupelnienie nakladow.
ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz w pytaniu nr 53.

PYTANIE: W przedmiarach robdt brak jest nakladéw na wykonanie $cian zewnetrznych
i wewngtrznych przybudéwki (pom. 30).
ODPOWIEDZ: Pomieszczenie nr 30 uwzglednione jest m.in. w pozycji 60, 61, 62, 121, 122, 123.

PYTANIE: Czy kanaly wentylacji mechanicznej montowane w korytarzu przy Scianie REI
120 obudowac do klasy EI 120 wg rys. nr 2 PW architektury czy do EI 60 wg rys. S10b PW
branky sanitarnej.

ODPOWIEDZ: Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy obudowaé plytami EI160 ale przejicia przez
ciang REI120 nalezy zabezpieczy¢ klapami/ przejéciami o takiej samej odpornoscei ogniowej.

PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie czy odwodnienie liniowe przy bramach nalezy przyjgé
zrusztem ze stali nierdzewnej ( zgodnie z opisem na rys. 82 b. sanitarnej ) czy z rusztem
zeliwnym ( poz. 112 przedmiaru b. sanit.)

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ odwodnienie liniowe z rusztem ze stali
nierdzewnej.

PYTANIE: W dokumentacji technicznej brak informacji o grubosci nowej posadzki w nawie
glownej hali oraz o parametrach zbrojenia posadzki. Prosimy o uzupelnienie tych informacji.

ODPOWIEDZ: Posadzki betonowe przemystowe wyceni¢ wg odpowiedzi na pytanie nr 7 57 .

90.

Na poduszce zwirowo — piaskowej zaprojektowano posadzke o ukladzie warstw:

- podkiad z betonu C8/15 o gr. 20 cm w celu wyrobienia spadkow,

- 2x folia izolacyjna PE gr. 0.3 mm,

- plyta betonowa C25/30 gr. 20 cm zbrojona gora i dolem (gdrna otulina zbrojenia 4 cm, dolna 2cm),
siatkami stalowymi o oczkach 150x150 mm z pretami o $rednicy 6 mm, ze stali St-500-b, mechanicznie
wibrowana,

- wyréwnanie powierzchni listwa Sciagajacg oraz zatarcie mechanicznymi zacieraczkami, posadzka
wypalana.

PYTANIE: Wg opisu warstw PW architektury rys. nr 5 Przekréj A-A w pomieszczeniach
nawy bocznej od strony pélnocnej przewidziano sfrezowanie istniejgcej nawierzchni o gr. 4
cm , wykonanie nowego zbrojonego podkladu betonowego, a na nich posadzki zywiczne. Z uwagi
na stan istniejgcy, tj. posadzki betonowe wyeksploatowane, spekane, z fundamentami po
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zdemontowanych urzadzeniach, o bardzo zréznicowanych poziomach nawet w obrebie jednego
pomieszczenia oraz konieczno$¢ wykonania nowych instalacji kanalizacji podposadzkowej
(rozbiorka posadzek znaczne wykopy, wpusty i odwodnienia liniowe w posadzce). Prosimy
o potwierdzenie koniecznoécei rozebrania istniejgcych podlozy i posadzek oraz wykonanie nowego
podloza z izolacjami pod posadzki zywiczne. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji i przedmiaru
o ten zakres prac.

ODPOWIEDZ: Wyceni¢ zgodnie z dokumentacjg.

91. PYTANIE: Wg opisu warstw PW architektury rys. nr 5 Przekroj A-A w hali warsztatowej
pom. nr 16 nalezy poglebi¢ o ok. 20 cm istniejace dwa kanaly samochodowe - w przedmiarze
przyjeto tylko podbicie $cian jednego kamalu w celu uzyskania pogl¢bienia. Z uwagi na
koniecznosé podlaczenia do kanaléow nowej kanalizacji i wentylacji, instalacji oSwietlenia oraz
znaczne wyeksploatowanie kanaléw — w zwigzku z rozbiorks istniejacej posadzki i wykonaniem
nowej - prosimy o potwierdzenie zasadnosci wykonania zupelnie nowych kanaléw i uzupelnienie
dokumentacji oraz przedmiaru (rozebranie istniejacych kanalow i wykonanie nowych z izolacjy
przeciwwilgociows, nowg okladzing cian i dna kanalu, schodami, przykryciem.

ODPOWIEDZ: Wycenié¢ zgodnie z dokumentacjg.

92, PYTANIE: Wg PW architektury rys. nr 5 Przekréoj A-A — izolacja termiczna Scian zewngtrznych
jest zaglebiona ok. 30cm ppt. Jest to niewystarczajace, aby zapewnié¢ wymagany przepisami WT
parametr izolacyjnosci posadzki przy écianie zewn. budynku. Prosimy o weryfikacj¢ rozwigzania
w tym zakresie i uzupelnienie dokumentacji o poprawiony rysunek.

ODPOWIEDZ: Wyceni¢ zgodnie z dokumentacja.

93. PYTANIE: W hali warsztatowej w pom. 16 jest stanowisko préb pomp (,zaglgbienie
wypelnione wodg™), dla ktorego w PW i w przedmiarze przewidziano wylgcznie wymiang
balustrady i pokrycia z blachy. Prosimy potwierdzi¢, ze w zakresic przedmiotu zamoéwienia sg
wylgcznie ww. roboty ( w zakres prac nie wchodzg Zzadne prace rozbiérkowe napraweze dna,
§cian , konstrukeji wsporczej pod przykrycia z blachy itp.)

DDPOWIEDZ Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

94, PYTANIE: W hali warsztatowej pom. 16 zaprojektowano nowy kanal podposadzkowy, ktérego
przekroj pokazano na rys. nr 3 PW architektury — prosimy potwierdzi¢, ze nie jest wymagana
zadna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa ani Zadne okladziny wewn¢trzne Scian
kanalu ( tynki, plytki).

ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz w pytaniu nr 62.

95. PYTANIE: Wg opisu warstw PW architektury rys. nr 5 Przekroj A-A oraz wg przedmiaru
w pomieszczeniach nawy bocznej od strony poludniowej przewidziano sfrezowanie powierzchni
istniejgcej posadzki na glebokoéé 1 cm i wykonanie nowych posadzek z plytek lub wykladzin PCV.
Wsg stanu istniejgcego w pom. 6, 7, 8, 9 i 13 sa posadzki z plytek — w przedmiarze nie ujeto
rozbiorki tych okladzin. Prosimy potwierdzi¢ zakres prac do wyKkonania i uzupelni¢ przedmiar.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ rozbiorki. W zalgczeniu uzupetniajacy
przedmiar robot.

96, PYTANIE: W pom. nr 6 na rys. nr 2 Rzuf priyziemia pokazano jeden kanal technologiczny,
natomiast wg stanu istniejacego sg jeszcze trzy inne kanaly oraz urzadzenia na fundamentach
skrzyniowych z zaglebieniami wypelnionymi wodg - prosimy potwierdzi¢, ze Zadne prace
zwigzane z tymi kanalami i fundamentami nie wehodzy w zakres przedmiotu zaméwienia — brak
Jaluchkolwwk informacji w Projekcie i przedmiarze.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

97. PYTANIE: Czy w pom. nr 10 korytarz jest do wykonania nowa posadzka? W przedmiarze nie
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ujeto Zadnych rozbiérek ani nowych posadzek, a obecnie jest tylko posadzka betonowa.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy przewiduje w pomieszezeniu nr 10 sfrezowanie istnigjacej posadzki
betonowej oraz wykonanie posadzki zywicznej zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 4.

98. PYTANIE: Wg stanu istniejgcego w pom. 6, 7, 8, 9, 13, 21 i 16 s3 okladziny $cian z plytek ,
natomiast w przedmiarze nie ujeto rozbiérki tych okladzin natomiast w poz.155 przyjeto na
wszystkich powierzchniach $cian i stropéw tynkowanie wyréwnujgce do 5 mm i malowanie.
Prosimy potwierdzi¢ c¢zy nalezy rozebraé czy pozostawié istniejgce okladziny z plytek, czy
wykona¢ nowe okladziny z plytek lub nowe tynki. Prosimy potwierdzi¢ zakres prac do
wykonania i uzupelnié¢ przedmiar.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze:
- w pomieszczeniach 6, 7, 8, 9, 13 i 16 istniejgce okladziny z plytek ceramicznych naleze pozostawic,
- skucie plytek w pomieszczeniu nr 21 ujete jest w pozycji 38.

99. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie zakresu prac na wszystkich $cianach hali w zakresie
tynkow. Czy istniejgce tynki nalezy sku¢ w calosci z uwagi na wystepujace nieréwnosci na calej
ich powierzchni, czy tylko pomalowaé?

ODPOWIEDZ: Istnigjace tynki zgodnie z pkt. 43.1. PW architektury nalezy oczysei¢, ubytki
i odkucia wyréwnaé i wykoficzy¢ tynkiem renowacyjnym/ wyréwnawezym.

100. PYTANIE: W dokumentacji brakuje szezegélowego rysunku lamaczy $wiatla z wymiarami.
Prosimy ¢ uzupelnienie dokumentacji 0 wymiary lameli zaluzji oraz podkonstrukeji.
ODPOWIEDZ: Nalezy dostarczy¢ zgodnie z dokumentacjg tzw. lamacze $wiatla montowane do
konstrukeji sciany. Wymiary szerokosci piéra od 200 do 300mm. Rozstawione po wysokosci co 600mm
z mozliwoscia ustalenia kata nachylenia. Sposéb montazu ewentualnej podkonstrukeji nalezy uwzglednic¢
w cenie dostawy oraz montazu lamaczy $wiatel,

101. PYTANIE: W opisie PW w pkt. 3.1.12 jest wykonanie monitoringu wizyjnego.
W dokumentacji branzy elektrycznej brak jest opracowania w tym zakresie. Na rys. E-22 jest
zaznaczona jedynie istniejaca kamera. Prosimy o wyjaénienie jaki jest zakres robét monitoringu
wizyjnego.

ODPOWIEDZ: Istniejagcg kamere nalezy do momentu rozpoczecia prac zwigzanych
z termomodernizacjg scian zewnetrznych pozostawic. Po zakonczeniu robot kamerg nalezy zamontowac.

102. PYTANIE: Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o przekrdj warstw docieplenia elewacji
zachodniej oraz uzupelnienie przedmiaru.
ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz w pytaniu nr 70.

103. PYTANIE: Prosimy réwniez o potwierdzenie szczegdlu ocieplenia okapu wg rysunku 19 czy
wg rysunku nr 5 przekroju A-A - w obu przypadkach bedzie mialo miejsce
przemarzanie w niedocieplonym gzymsie wzdluz okapéw dachu hali.

ODPOWIEDZ: Wyeenié nalezy zgodnie z dokumentacja.

104. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie , Ze przyjete w PW architektury rozwigzania dla
przegrod nowych i istniejacych spelniaja obowiazujgce wymagania izolacyjnoSci cieplnej
przegrod.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

105. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z PW/PB architektury
i konstrukeji elementy budowlane posiadaja wymagang odpornosé¢ ogniows - przegrody
posiadajyg wymagane parametry ogniowe i izolacyjne, w szczegdlnosci Sciana oddzielenia
pozarowego ( budynek warsztatu / budynek biurowy) oraz dach, a Projekt zostal zatwierdzony
przez wymagane Instytucje.
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ODPOWIEDZ: Patrz odpowiedz w pytaniu nr 73.

106. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, Ze na czas remontu wszystkie pomieszczenia bedg
opréznione z mebli, wyposazenia i urzgdzen.
ODPOWIEDZ: Przed rozpoczgciem robot Wykonawea zobowigzany jest do uzgodnienia
harmonogramu robdt z Zamawiajgeym. Po uzgodnieniu harmonogramu oraz kolejnosci robot
Zamawiajgcy oprozni pomieszczenia z mebli, wyposazenia, urzadzen za wyjgtkiem wyposazenia
zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 6.

107. PYTANIE: Poniewaz w zakresie przedmiotu zamdwienia jest uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu po przeprowadzeniu prac remontowych, prosimy o udostepnienie projektu
o elementy wymagane w zwigzku z procedurg pozwolenia na uzytkowanie tj:
- projektu zagospodarowania terenu
- informacji o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
w szczegblnosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzenia w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru oraz sprzecie sluzagcym do tych dzialain.
ODPOWIEDZ: W zalgczeniu uzupelniona dokumentacja.

108. PYTANIE: Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku jesli w wyniku kontroli sluzb
wydajgcych pozwolenie na uzytkowanie obiektu wynikng zalecenia i prace dodatkowe konieczne
do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w dniu
wydawania pozwolenia na uzZytkowanie, prace te zostang odrebnie zlecone wykonawcy
o rozliczone dodatkowo poza zakresem wartosci umownej?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

Ponadto w zwigzku z wplynigciem kolejnych pytan od Wykonawcéw dot. przedmiotowego
postepowania i czasem, jaki Zamawiajgcy potrzebuje na przygotowanie odpowiedzi, Zamawiajacy

przesuwa termin skladania ofert na dzien 10.04.2018 r. Godziny pozostaja bez zmian.

Powyisza odpowiedzi stanowig integralng czesé SIWZ i wigiq Wykonaweow.

Dyrektor ds. ’ Wiceprezes zarzau
Finansowychi 1 Sprzedazy ds. T chaleznyvel i Inwre s ;
RENT : ek nyCh

Mateusz Filipawsk

Jozel drii

str. 17






