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BG1 biurko gabinetowe 220x100 cm 

 

Biurko gabinetowe do wsparcia na komodzie KM1 (szczegółowy opis techniczny) o wymiarach: 

□ szerokość 220 cm 

□ głębokość 100 cm 

□ wysokość 78 cm  

 

Biurko gabinetowe z jedną nogą płytową, przystosowane do wsparcia na komodzie podbiurkowej gabinetowe 

KM1. Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności 

E1. Blat składający się z płyty nośnej o grubości 25mm oraz pogrubienia do grubości 43 mm. Krawędzie blatu 

zabezpieczone wspólnym obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie dopuszcza się dzielenia obrzeża na 

grubości blatu). Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  

Konstrukcja nośna blatu wzmocniona wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20 mm. 

Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze matowe, montowana w sposób niewidoczny i 

maskowana po bokach listwami płytowymi o wysokości 75 mm.  

Od spodu rama zasłonięta maskownicą z blachy perforowanej o grubości 1mm lakierowaną proszkowo pod kolor 

ramy. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli.  

Pod blatem, po obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1).   

 

 rys. 1 - listwa podblatowa 

 

Noga biurka o grubości 43mm i szerokości zgodnej z głębokością blatu wykonana z trójwarstwowej płyty 

wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone wspólnym obrzeżem 

PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie dopuszcza się dzielenia obrzeża na grubości nogi). Krawędzie obrzeża 

zaokrąglone R=2mm.  

Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona płaskownikiem stalowym o przekroju 40x6 mm, lakierowanym proszkowo 

na kolor srebrny w strukturze mat. Długość płaskownika równa szerokości nogi biurka. W płaskowniku 

zamontowane stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie  15mm.  

 

Kolorystyka: 

□ płyta – min. 7 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego.   

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

KM1 komoda podbiurkowa gabinetowa  

 

Komoda gabinetowa z frontem w kolorze lazurowym wspierająca biurko gabinetowe BG1 (szczegółowy opis 

techniczny) o wymiarach: 

□ szerokość  223 cm 

□ głębokość  55 cm 

□ wysokość  57 cm  
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Korpus oraz fronty komody wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm. Korpus mody łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz 

mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia 

korpusu nie dopuszcza się użycia kleju.  

 

Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne oraz ścianę tylną, obniżony od ich górnych krawędzi o 22 mm. 

Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną. Wewnętrzna powierzchnia ścian 

bocznych, przestająca ponad wieniec górny wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 

25x3 mm. Płaskowniki w narożach korpusu połączony na styku (rys. 1). 

 

rys. 1 -  wieniec górny  

 

Korpus komody posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. 

Wysokość cokołu 50 mm. Powierzchnia boczna cokołu cofnięta w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 40 

mm oraz 50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w 

zakresie 15mm. Regulacja poziomowania od wewnątrz komody bez konieczności jego podnoszenia. Listwy 

cokołowe łączone na ucios pod katem 45°.  

Przestrzeń wewnętrzna komody dzielona przegrodą pionową tworząc z jednej strony przestrzeń na szuflady i 

przestrzeń zamykaną drzwiami skrzydłowymi. Szuflady z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych z 

cichym domykiem i samodociągiem (dna szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 16mm w kolorze 

popiel). Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy pozwalające na otwarcia pod kątem min 110° oraz cichy domyk 

otwierane za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowania uchwytów). 

Wieniec górny komody tkaniną o parametrach 

□ gramatura  780 g/m2 

□ odporność na ścieranie 120 000 cykli Martindale’a 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym lazurowy do wyboru z palety 

producenta przez Zamawiającego 

□ tapicerka – min. 4 kolory w tym szary do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego 

 

Tapicerka musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy załączyć do oferty: 

□ Tapicerka - atest trudnopalność wg norm EN 1021-1, EN 1021-2. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SK1 stolik gabinetowy 

 

Stolik gabinetowy o wymiarach: 

□ szerokość 85 cm 

□ głębokość 85 cm 

□ wysokość 35 cm  
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Blat i nogi stolika wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności 

E1 o grubości 25mm. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie 

dopuszcza się dzielenia obrzeża na grubości blatu). Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Pod blatem, po 

obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1).   

 

rys. 1 - listwa podblatowa 

 

Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona płaskownikiem stalowym lakierowanym proszkowo na kolor srebrny w 

strukturze matowej. Długość płaskownika równa szerokości nogi stolika. W płaskowniku zamontowane stopki 

regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie  15mm.  

 

Kolorystyka: 

□ płyta – min. 7 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego.   

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

  

  
 

KM2 komoda gabinetowa  

 

Komoda gabinetowa z frontem w kolorze lazurowym o wymiarach: 

□ szerokość 200 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm  

 

Komoda składa się dwóch szaf posadowionych na dwóch oddzielnych cokołach metalowych: 

 

1. Szafa aktowa z frontem płytowym o wymiarze: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm 

2. Witryna z frontem płytowych o wymiarze: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm 
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Korpusy szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. 

Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 

R=2mm. Konstrukcja szaf wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe 

elementy z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączony za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych 

na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się 

konstrukcji klejonej.  

 

Front skrzydłowy w kolorze lazurowym wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności 

E1 obustronnie me laminowanej o grubości 18mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 

2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Otwierany za pomocą pochwytu górnego – rys. 1 

(nie dopuszcza się zastosowania uchwytu).  

 

  rys.1 – pochwyt górny 

 

Pod wieńcem górnym umieszczona listwa z aluminium anodowanego maskująca przestrzeń między wieńcem 

górnym, a frontem. Fronty wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie 110° oraz 

mechanizm cichego domykania drzwi. 

 

Przestrzeń wewnętrzna szafy wyposażona w 1 półkę płytową o grubości 25mm w kolorze korpusu mocowaną za 

pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie. 

Szafy posadowione na cokołach metalowych o wymiarze: 

□ szerokość 88 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 5 cm 

Cokół wykonany ze stali lakierowanej proszkowo wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm.  

 

 Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym lazurowy do wyboru z palety 

producenta przez Zamawiającego. 

□ cokół  - min. 9 kolorów do wyboru w tym 5 odcieni szarości z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

KM9 zestaw szaf gabinetowych 

 

Zestaw szaf gabinetowych z frontem płytowym w kolorze lazurowym i szkłem grafitowym o wymiarach: 

□ szerokość 300 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 154 cm 
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Zestaw szaf składa się z trzech szaf posadowionych na trzech oddzielnych cokołach metalowych. 

1. Szafa aktowa z frontem płytowym o wymiarze: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 154 cm 

2. Witryna z frontem szklanym o wymiarze: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 154 cm 

3. Szafa ubraniowa z frontem płytowym o wymiarze: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 154 cm. 

 
 

Korpusy szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. 

Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 

R=2mm. Konstrukcja szaf wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe 

elementy z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączony za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych 

na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się 

konstrukcji klejonej.  

 

Front skrzydłowy płytowy w kolorze lazurowym wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie 

higieniczności E1 obustronnie me laminowanej o grubości 18mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem 

PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Otwierany za pomocą pochwytu 

górnego – rys. 1 (nie dopuszcza się zastosowania uchwytu).  

 rys.1 – pochwyt górny 

 

Front szklany w kolorze grafitowym  wykonany ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Szkło dodatkowo od 

strony wewnętrznej oklejone folią grafitową. Front szklany zabezpieczony ramką z aluminium anodowanego 

tworzącą z frontu obramowanie o grubości 10mm.   

 

Pod wieńcem górnym umieszczona listwa z aluminium anodowanego maskująca przestrzeń między wieńcem 

górnym, a frontem. Fronty wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie 110° oraz 

mechanizm cichego domykania drzwi. 

 

Przestrzeń wewnętrzna szafy aktowej i witryny wyposażona w 3 półki płytowe o grubości 25mm w kolorze 

korpusu mocowaną za pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie.  

Szafa ubraniowa podzielona na część ubraniową i aktową. Część aktowa wyposażona w 3 półki płytową o 

grubości 25mm w kolorze korpusu mocowaną za pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie. 

Część ubraniowa wyposażona w wieszak ubraniowy typu puzon. 

 

Szafy posadowione na cokołach metalowych o wymiarze: 

□ szerokość 88 cm 
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□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 5 cm 

Cokół wykonany ze stali lakierowanej proszkowo wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm.  

 

 Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym lazurowy do wyboru z palety 

producenta przez Zamawiającego. 

□ cokół  - min. 9 kolorów do wyboru w tym 5 odcieni szarości z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

BG2 biurko gabinetowe 200x100 cm  

 

Biurko gabinetowe do wsparcia na komodzie KM3 (szczegółowy opis techniczny) o wymiarach: 

□ szerokość 200 cm 

□ głębokość 100 cm 

□ wysokość 78 cm  

 

Biurko gabinetowe z jedną nogą płytową, przystosowane do wsparcia na komodzie podbiurkowej gabinetowe 

KM1. Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności 

E1. Blat składający się z płyty nośnej o grubości 25mm oraz pogrubienia do grubości 43 mm. Krawędzie blatu 

zabezpieczone wspólnym obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie dopuszcza się dzielenia obrzeża na 

grubości blatu). Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  

Konstrukcja nośna blatu wzmocniona wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20 mm. 

Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat, montowana w sposób niewidoczny i maskowana 

po bokach listwami płytowymi o wysokości 75 mm.  

Od spodu rama zasłonięta maskownicą z blachy perforowanej o grubości 1mm lakierowaną proszkowo pod kolor 

ramy. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli.  

Pod blatem, po obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1). 

   

 rys. 1 - listwa podblatowa 

 

Noga biurka o grubości 43mm i szerokości zgodnej z głębokością blatu wykonana z trójwarstwowej płyty 

wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone wspólnym obrzeżem 

PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie dopuszcza się dzielenia obrzeża na grubości nogi). Krawędzie obrzeża 

zaokrąglone R=2mm.  



Załącznik SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY MEBLI, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

Strona | 7  
 

Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona płaskownikiem stalowym o przekroju 40x6 mm, lakierowanym proszkowo 

na kolor srebrny w strukturze mat. Długość płaskownika równa szerokości nogi biurka. W płaskowniku 

zamontowane stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie  15mm.  

 

Kolorystyka: 

□ płyta – min. 7 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego.   

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

KM3 komoda podbiurkowa gabinetowa 

 

Komoda gabinetowa wspierająca biurko gabinetowe BG2 (szczegółowy opis techniczny) o wymiarach 

□ szerokość  160 cm 

□ głębokość  55 cm 

□ wysokość  57 cm  

 

Korpus oraz fronty komody wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm. Korpus mody łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz 

mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia 

korpusu nie dopuszcza się użycia kleju.  

Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne oraz ścianę tylną, obniżony od ich górnych krawędzi o 22 mm. 

Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną. Wewnętrzna powierzchnia ścian bocznych, 

przestająca ponad wieniec górny wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm. 

Płaskowniki w narożach korpusu połączony na styku (rys. 1). 

 

rys. 1 -  wieniec górny  

 
 

Korpus komody posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. 

Wysokość cokołu 50 mm. Powierzchnia boczna cokołu cofnięta w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 40 

mm oraz 50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w 

zakresie 15mm. Regulacja poziomowania od wewnątrz komody bez konieczności jego podnoszenia. Listwy 

cokołowe łączone na ucios pod katem 45°.  

Przestrzeń wewnętrzna komody dzielona przegrodą pionową tworząc z jednej strony przestrzeń na szuflady i 

przestrzeń zamykaną drzwiami skrzydłowymi. Szuflady z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych z 

cichym domykiem i samodociągiem (dna szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 16mm w kolorze 

popiel). Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy pozwalające na otwarcia pod kątem min 110° oraz cichy domyk 

otwierane za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowania uchwytów). 
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Wieniec górny komody tkaniną o parametrach: 

□ gramatura  780 g/m2 

□ odporność na ścieranie 120 000 cykli Martindale’a 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego.   

□ tapicerka – min. 4 kolory w tym szary do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Tapicerka musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy załączyć do oferty: 

□ Tapicerka - atest trudnopalność wg norm EN 1021-1, EN 1021-2. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SG2 szafa gabinetowa  

 

Szafa gabinetowa o wymiarach: 

□ szerokość  95 cm 

□ głębokość  55 cm 

□ wysokość  152 cm  

 

Korpus oraz fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm. Korpus mody łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz 

mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia 

korpusu nie dopuszcza się użycia kleju.  

Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne oraz ścianę tylną, obniżony od ich górnych krawędzi o 22 mm. 

Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną. Wewnętrzna powierzchnia ścian bocznych, 

przestająca ponad wieniec górny wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm. 

Płaskowniki w narożach korpusu połączony na styku (rys. 1). 

 

rys. 1 -  wieniec górny  

 
 

Korpus szafy posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. 

Wysokość cokołu 50 mm. Powierzchnia boczna cokołu cofnięta w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 40 

mm oraz 50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w 

zakresie 15mm. Regulacja poziomowania od wewnątrz komody bez konieczności jego podnoszenia. Listwy 

cokołowe łączone na ucios pod katem 45°.  

Szafa trzydrzwiowa rys. 2 wyposażona w drzwi skrzydłowe z zawiasami pozwalającymi na otwarcia ich pod kątem 

110° oraz cichy domyk. Drzwi otwierane za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się 

zastosowania uchwytów).  
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rys. 2 – drzwi szafy wymiary 

 
Wieniec górny komody tkaniną o parametrach: 

□ gramatura  780 g/m2 

□ odporność na ścieranie 120 000 cykli Martindale’a 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego.   

□ tapicerka – min. 4 kolory w tym szary do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Tapicerka musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy załączyć do oferty: 

□ Tapicerka - atest trudnopalność wg norm EN 1021-1, EN 1021-2. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

ST4 stół konferencyjny gabinetowy 

 

Stół kwadratowy na 4 przemiennie ustawionych nogach płytowych o wymiarach: 

□ szerokość  80 cm 

□ głębokość  80 cm 

□ wysokość  78 cm  

 

Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. 

Blat składający się z płyty nośnej o grubości 25mm oraz pogrubienia do grubości 43 mm. Krawędzie blatu 

zabezpieczone wspólnym obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie dopuszcza się dzielenia obrzeża na 

grubości blatu). Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  

 

Konstrukcja nośna blatu wzmocniona wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20 mm. 

Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze matowe, montowana w sposób niewidoczny i 

maskowana po bokach listwami płytowymi o wysokości 75 mm.  
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Od spodu rama zasłonięta maskownicą z blachy perforowanej o grubości 1mm lakierowaną proszkowo pod kolor 

ramy. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli.  

Pod blatem, po obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1).   

 

 rys. 1 - listwa podblatowa 

 
 

Nogi stołu o grubości 43 mm i szerokości 180 mm wykonane z sklejki bukowej. Szerokie płaszczyzny nogi 

oklejone laminatem HPL o grubości 0,6 mm w kolorze blatu. Wąskie płaszczyzny nóg zabezpieczone obrzeżem 

PCV grubości 2 mm w kolorze blatu. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Dolną płaszczyzna nogi 

zabezpieczona płaskownikiem stalowym o przekroju 40x6 mm lakierowanym proszkowo w kolorze stelaża. 

Płaskownik cofnięty o 1 mm od każdej z krawędzi nogi. W płaskowniku zamontowane stopki regulacyjne, 

umożliwiające poziomowanie w zakresie min 15 mm.  

 

Kolorystyka: 

□ płyta – min. 7 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego.   

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

ST5 stół konferencyjny gabinetowy 

 

Stół kwadratowy na 4 przemiennie ustawionych nogach płytowych o wymiarach: 

□ szerokość  160 cm 

□ głębokość  80 cm 

□ wysokość  78 cm  

 

Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. 

Blat składający się z płyty nośnej o grubości 25mm oraz pogrubienia do grubości 43 mm. Krawędzie blatu 

zabezpieczone wspólnym obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie dopuszcza się dzielenia obrzeża na 

grubości blatu). Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  

 

Konstrukcja nośna blatu wzmocniona wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20 mm. 

Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze matowe, montowana w sposób niewidoczny i 

maskowana po bokach listwami płytowymi o wysokości 75 mm.  

Od spodu rama zasłonięta maskownicą z blachy perforowanej o grubości 1mm lakierowaną proszkowo pod kolor 

ramy. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli.  

Pod blatem, po obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1). 

   

 rys. 1 - listwa podblatowa 
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Nogi stołu o grubości 43 mm i szerokości 180 mm wykonane z sklejki bukowej. Szerokie płaszczyzny nogi 

oklejone laminatem HPL o grubości 0,6 mm w kolorze blatu. Wąskie płaszczyzny nóg zabezpieczone obrzeżem 

PCV grubości 2 mm w kolorze blatu. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. Dolną płaszczyzna nogi 

zabezpieczona płaskownikiem stalowym o przekroju 40x6 mm lakierowanym proszkowo w kolorze stelaża. 

Płaskownik cofnięty o 1 mm od każdej z krawędzi nogi. W płaskowniku zamontowane stopki regulacyjne, 

umożliwiające poziomowanie w zakresie min 15 mm.  

 

Kolorystyka: 

□ płyta – min. 7 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego.   

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SK2 stolik gabinetowy 

 

Stolik gabinetowy o wymiarach: 

□ szerokość 85 cm 

□ głębokość 85 cm 

□ wysokość 35 cm  

 

Blat i nogi stolika wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności 

E1 o grubości 25mm. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie 

dopuszcza się dzielenia obrzeża na grubości blatu). Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Pod blatem, po 

obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1).   

Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona płaskownikiem stalowym lakierowanym proszkowo na kolor srebrny w 

strukturze matowej. Długość płaskownika równa szerokości nogi stolika. W płaskowniku zamontowane stopki 

regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie  15mm.  

 

Kolorystyka: 

□ płyta – min. 7 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego.   

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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RG1 regał wiszący  

 

Regał wiszący o wymiarach: 

□ szerokość  94 cm 

□ głębokość  25 cm 

□ wysokość  94 cm  

 

Regał wykonany z płyty MDF w klasie higieniczności E1 lakierowanej w strukturze mat. Ściana tylna wykonana 

płyty o grubości 18mm, pozostałe elementy regału wykonane z płyty o grubości 12mm. Wszystkie elementy 

płytowe regału klejone. Mocowanie regału do ściany nie widoczne od wewnątrz, umożliwiające wypoziomowanie. 

Układ półek jak na rys. 1 

 

Kolorystyka: 

□ płyta – min. 7 kolorów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.   

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SZG szafka gabinetowa  

 

Szafka gabinetowa o wymiarach: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm. 

 

Korpus szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. 

Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 

R=2mm. Konstrukcja szaf wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe 

elementy z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączony za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych 

na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się 

konstrukcji klejonej.  

Front skrzydłowy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze 

płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Otwierany za pomocą pochwytu górnego – rys. 1 (nie dopuszcza 

się zastosowania uchwytu).  

  

  rys.1 – pochwyt górny 

 

Pod wieńcem górnym umieszczona listwa z aluminium anodowanego maskująca przestrzeń między wieńcem 

górnym, a frontem. Fronty wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie 110° oraz 

mechanizm cichego domykania drzwi. 
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Przestrzeń wewnętrzna szafy wyposażona w 1 półkę płytową o grubości 25mm w kolorze korpusu mocowaną za 

pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie. 

 

Szafa posadowiona na cokołach metalowych o wymiarze: 

□ szerokość 88 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 5 cm 

Cokół wykonany ze stali lakierowanej proszkowo wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm.  

 

 Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego  

□ cokół  - min. 9 kolorów do wyboru w tym 5 odcieni szarości z palety producenta przez Zamawiającego. 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SZG1 komoda gabinetowa  

 

Komoda gabinetowa o wymiarach: 

□ szerokość 200 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm. 

 

Komoda składa się dwóch regałów posadowionych na dwóch oddzielnych cokołach metalowych połączonych 

panelem przesuwnym. 

1. regał aktowy o wymiarze: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm 

2. regał aktowy z szufladami o wymiarze: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm 

3. jednoskrzydłowy front przesuwny płytowy o wymiarze: 

□ wysokość 76 cm 

□ szerokość płyty 100 cm 
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Korpus szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. 

Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 

R=2mm. Konstrukcja szaf wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe 

elementy z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączony za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych 

na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się 

konstrukcji klejonej.  

 

Zestaw trzech szuflad montowany w górnej części regału. Fronty szuflad wykonany z płyty MDF lakierowanej w 

kolorze korpusu składający się z dwóch płyt. Pionowe podfrezowanie w płycie zewnętrznej pełni funkcję uchwytu. 

Szuflady wyposażone w boki metalowe – typu INNOTECH Hettich lub równoważne system cichego domykania 

szuflad.  

Front przesuwny wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 

obustronnie melaminowanej. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. 

Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  

System prowadnic złoży z górnego oraz dolnego toru. Prowadnice z aluminium anodowanego montowane do 

krawędzi frontowych wieńców. System jezdny rolkowy z funkcją blokady frontu przed samoczynnym 

przesunięciem z pozycji skrajnej. Nośność systemu jezdnego dla frontu 25kg. 

 

Szafa posadowiona na cokołach metalowych o wymiarze: 

□ szerokość 88 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 5 cm 

Cokół wykonany ze stali lakierowanej proszkowo wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm.  

 

 Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego  

□ cokół  - min. 9 kolorów do wyboru w tym 5 odcieni szarości z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

SZUG2  szafa ubraniowa gabinetowa  

 

Komoda gabinetowa o wymiarach: 

□ szerokość 100 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm. 

 

Korpus szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. 

Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 

R=2mm. Konstrukcja szaf wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe 

elementy z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączony za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych 
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na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się 

konstrukcji klejonej.  

Front skrzydłowy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze 

płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Otwierany za pomocą pochwytu górnego – rys. 1 (nie dopuszcza 

się zastosowania uchwytu).  

  

  rys.1 – pochwyt górny 

Pod wieńcem górnym umieszczona listwa z aluminium anodowanego maskująca przestrzeń między wieńcem 

górnym, a frontem. Fronty wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie 110° oraz 

mechanizm cichego domykania drzwi. 

 

Przestrzeń wewnętrzna szafy podzielona na część ubraniową i aktową. Część aktowa wyposażona w 3 półki 

płytową o grubości 25mm w kolorze korpusu mocowaną za pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe 

wysunięcie. Część ubraniowa wyposażona w wieszak ubraniowy typu puzon. 

Szafa posadowiona na cokołach metalowych o wymiarze: 

□ szerokość 88 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 5 cm 

Cokół wykonany ze stali lakierowanej proszkowo wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm.  

 

 Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ cokół  - min. 9 kolorów do wyboru w tym 5 odcieni szarości z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

KM4 komoda gabinetowa   

 

Komoda gabinetowa o wymiarach: 

□ szerokość 200 cm 

□ głębokość  44 cm 

□ wysokość 81 cm. 

 

Korpus szaf wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. 

Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 

R=2mm. Konstrukcja szaf wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe 
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elementy z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączony za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych 

na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się 

konstrukcji klejonej.  

 

Front skrzydłowy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej o grubości 18mm. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze 

płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Otwierany za pomocą pochwytu górnego – rys. 1 (nie dopuszcza 

się zastosowania uchwytu).  

  rys.1 – pochwyt górny 

 

Pod wieńcem górnym umieszczona listwa z aluminium anodowanego maskująca przestrzeń między wieńcem 

górnym, a frontem. Fronty wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie 110° oraz 

mechanizm cichego domykania drzwi. 

Przestrzeń wewnętrzna szafy wyposażona w 3 półki płytową o grubości 25mm w kolorze korpusu mocowaną za 

pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie. 

 

Szafa posadowiona na cokołach metalowych o wymiarze: 

□ szerokość 88 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 5 cm 

Cokół wykonany ze stali lakierowanej proszkowo wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm.  

 

 Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego  

□ cokół  - min. 9 kolorów do wyboru w tym 5 odcieni szarości z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

BG3 biurko proste do wsparcia na szafce 180x80 z osłoną  

 

Biurko do wsparcia na komodzie podbiurkowej gabinetowej KM5 o wymiarach: 

□ całkowita szerokość 180 cm 

□ całkowita głębokość 80 cm 

□ wysokość 74 cm  

 

Biurko wyposażone w osłonę czołową oraz przystosowane do wsparcia na komodzie podbiurkowej gabinetowej 

KM5. Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm 
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obustronnie melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

 

Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia 

sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać 

funkcję poziomego prowadzenia okablowania.  

 

Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych 

z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą 

trwałość połączenia. Stelaż umożliwiający montaż dwóch nóg kwadratowych o przekroju 50x50 mm bez 

konieczności rozkręcania lub zmiany ramy oraz wspornika łączącego go z komoda podbiurkową  

 

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy (rys.1), umożliwiające szybki  montaż oraz 

wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać 

się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej (rys.2). Stelaż oraz nogi biurka malowane 

proszkowo. 

 

       
rys. 1 – element mocujący nogi do stelaża (odlew) 

    
rys. 2 – sposób montażu 

 

Osłona czołowa biurka wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm 

obustronnie melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. 

Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. 

Osłona mocowana bezpośrednio do stelaża biurka pracowniczego za pomocą kątowników dystansujących. 

Wysokość elementu płytowego blendy 30cm, szerokość dopasowana do przestrzeni pomiędzy nogami biurka. 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Biurko musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi, jakości mebli danego rodzaju: 

PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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KM5_1  komoda podbiurkowa gabinetowa  

 

Komoda podbiurkowa gabinetowa z frontem lazurowym o wymiarach: 

□ szerokość 120 cm 

□ głębokość  48 cm 

□ wysokość 65 cm. 

 

Korpus wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie me laminowanej.  

Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża 

zaokrąglone R=2mm. Konstrukcja komody wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany płyty o  grubości 

25mm, pozostałe elementy płytowe z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz. Umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku 

uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.  

Przestrzeń wewnętrzną korpusu komody podzielona przegrodą tworząca podział 1/3 przestrzeń otwarta oraz 2/3 

przestrzeń zamykana drzwiami przesuwnymi. Obie przestrzenie wyposażone w półkę wykonaną z trójwarstwowej 

płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Bazowe położenie półki powinno pozwolić na 

swobodne włożenie segregatora A4. Półki z regulacją położenia wysokości +/-32mm.  

 

Fronty przesuwne wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej w kolorze lazurowym. Prowadnice drzwi wpuszczane w wieniec górny i dolny szafy. Nie 

dopuszcza się zastosowania prowadnic nakładanych i wystających poza obrys korpusu komody.  

Fronty zamykane zamkiem punktowym z wymienną wkładką, wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien 

posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. 

Każdy z frontów wyposażony w uchwyt listwowy z aluminium anodowanego o rozstawie śrub mocujących 96mm. 

Komoda posadowiona na 5 stopkach, umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w zakresie  10mm.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym lazurowy do wyboru z palety 

producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

KM5 komoda podbiurkowa gabinetowa 

 

Komoda podbiurkowa gabinetowa o wymiarach: 

□ szerokość 120 cm 

□ głębokość  48 cm 

□ wysokość 65 cm. 

 

Korpus wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie me laminowanej.  

Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża 

zaokrąglone R=2mm. Konstrukcja komody wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany płyty o  grubości 

25mm, pozostałe elementy płytowe z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz. Umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku 

uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.  
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Przestrzeń wewnętrzną korpusu komody podzielona przegrodą tworząca podział 1/3 przestrzeń otwarta oraz 2/3 

przestrzeń zamykana drzwiami przesuwnymi. Obie przestrzenie wyposażone w półkę wykonaną z trójwarstwowej 

płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Bazowe położenie półki powinno pozwolić na 

swobodne włożenie segregatora A4. Półki z regulacją położenia wysokości +/-32mm.  

 

Fronty przesuwne wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej. Prowadnice drzwi wpuszczane w wieniec górny i dolny szafy. Nie dopuszcza się zastosowania 

prowadnic nakładanych i wystających poza obrys korpusu komody.  

Fronty zamykane zamkiem punktowym z wymienną wkładką, wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien 

posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. 

Każdy z frontów wyposażony w uchwyt listwowy z aluminium anodowanego o rozstawie śrub mocujących 96mm. 

Komoda posadowiona na 5 stopkach, umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w zakresie  10mm.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

RG regał przybiurkowy  

 

Komoda podbiurkowa gabinetowa o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość  48 cm 

□ wysokość 65 cm. 

 

Korpus szafki wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. 

Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża 

zaokrąglone R=2mm. Konstrukcja szafki wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonane płyty o grubości 25mm, 

pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz. Umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku 

uszkodzenia. Szafka posadowiona na stopkach tworzywowych z regulacją wysokości w zakresie 10-15mm. 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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B1 biurko dwustanowiskowe kątowe 240x160   

 

Biurko dwustanowiskowe kątowe o wymiarach: 

□ całkowita szerokość 240 cm 

□ całkowita głębokość 160 cm 

□ wysokość 74 cm  

 
 

Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie 

melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

 

Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia 

sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać 

funkcję poziomego prowadzenia okablowania.  

 

Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych 

z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą 

trwałość połączenia. Stelaż umożliwiający montaż siedmiu nóg kwadratowych o przekroju 50x50 mm bez 

konieczności rozkręcania lub zmiany ramy. 

 

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy (rys.1), umożliwiające szybki  montaż oraz 

wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać 

się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej (rys.2). Stelaż oraz nogi biurka malowane 

proszkowo. 

 

       
rys. 1 – element mocujący nogi do stelaża (odlew) 

 

    
rys. 2 – sposób montażu 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego  

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Biurko musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi, jakości mebli danego rodzaju: 

PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 
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Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
  

B2 biurko kątowe 160x120 z osłoną 

 

Biurko kątowe o wymiarach: 

□ całkowita szerokość biurka 160 cm 

□ całkowita głębokość biurka 120 cm 

□ wysokość biurka 74 cm  

□ szerokość osłony biurka 143 cm 

□ wysokość osłony biurka 30 cm 

 
 

Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie 

melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia 

sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać 

funkcję poziomego prowadzenia okablowania.  

 

Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych 

z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą 

trwałość połączenia. Stelaż umożliwiający montaż pięciu nóg kwadratowych o przekroju 50x50 mm bez 

konieczności rozkręcania lub zmiany ramy. 

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy (rys.1), umożliwiające szybki  montaż oraz 

wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać 

się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej (rys.2). Stelaż oraz nogi biurka malowane 

proszkowo. 

 

       
rys. 1 – element mocujący nogi do stelaża (odlew) 
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rys. 2 – sposób montażu 

 

Biurko przystosowane do zamontowania osłony czołowej. Osłona czołowa biurka wykonana z trójwarstwowej 

płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny 

zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm. 

Osłona mocowana bezpośrednio do stelaża biurka pracowniczego za pomocą kątowników dystansujących. 

Wysokość elementu płytowego blendy 30cm, szerokość dopasowana do przestrzeni pomiędzy nogami biurka. 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Biurko musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi, jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

B3 biurko kątowe 160x120  

 

Biurko kątowe o wymiarach: 

□ całkowita szerokość biurka 160 cm 

□ całkowita głębokość biurka 120 cm 

□ wysokość biurka 74 cm  
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Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie 

melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia 

sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać 

funkcję poziomego prowadzenia okablowania.  

 

Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych 

z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą 

trwałość połączenia. Stelaż umożliwiający montaż pięciu nóg kwadratowych o przekroju 50x50 mm bez 

konieczności rozkręcania lub zmiany ramy. 

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy (rys.1), umożliwiające szybki  montaż oraz 

wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać 

się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej (rys.2). Stelaż oraz nogi biurka malowane 

proszkowo. 

 

      
rys. 1 – element mocujący nogi do stelaża (odlew) 

 

    rys. 2 – sposób montażu 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Biurko musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi, jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

B4 biurko 160x80 cm  

 

Biurko z blatem prostokątnym o wymiarach: 

□ szerokość 160 cm 

□ głębokość 80 cm 

□ wysokość 74 cm  
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Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie 

melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia 

sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać 

funkcję poziomego prowadzenia okablowania.  

 

Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych 

z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą 

trwałość połączenia. Stelaż umożliwiający montaż czterech nóg kwadratowych o przekroju 50x50 mm bez 

konieczności rozkręcania lub zmiany ramy. 

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy (rys.1), umożliwiające szybki  montaż oraz 

wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać 

się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej (rys.2). Stelaż oraz nogi biurka malowane 

proszkowo. 

 

       
rys. 1 – element mocujący nogi do stelaża (odlew) 

 

    
rys. 2 – sposób montażu 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Biurko musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi, jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

ST1 stół konferencyjny   

 

Stół konferencyjny o wymiarach: 

□ szerokość 135 cm 

□ głębokość 135 cm 
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□ wysokość 73 cm  

 

Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm w klasie higieniczności E1 i obustronnie 

melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2mm. 

Stelaż wykonany z płaskowników stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze.  

Konstrukcja stelaża w całości spawana. Podstawa stelaż w kształcie kwadratu o bokach 42x42cm. Elementy 

pionowe spawane pod kątem 75-80°: pochylone od narożników podstawy do wewnątrz blatu. Podstawa stelaża 

zabezpieczona podkładkami filcowymi, zapobiegającymi zarysowaniu podłoża (rys.1) 

 

  rys. 1 sposób wykonania podstawy stelaża 

 

Mocowanie blatu do stelaż za pośrednictwem trzpieni wpuszczanych w ramę stelaża i skręcanych śrubą imbusową 

z gwintem metrycznym, zapobiegającym podniesieniu blatu.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

ST3 stół konferencyjny    

 

Stół konferencyjny o wymiarach: 

□ szerokość 160 cm 

□ głębokość 80 cm 

□ wysokość 74 cm  

 

Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie 

melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia 

sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać 

funkcję poziomego prowadzenia okablowania.  

 

Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z 

gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość 



Strona | 26  
 

połączenia. Stelaż umożliwiający montaż czterech nóg kwadratowych o przekroju 50x50 mm bez konieczności 

rozkręcania lub zmiany ramy. 

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy (rys.1), umożliwiające szybki  montaż oraz 

wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać 

się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej (rys.2). Stelaż oraz nogi stołu malowane 

proszkowo. 

 

       
rys. 1 – element mocujący nogi do stelaża (odlew) 

 

    
rys. 2 – sposób montażu 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Stół musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi, jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

P1 przystawka do biurka 160x80   

 

Przystawka do biurka ½ koła o wymiarach: 

□ szerokość 160 cm 

□ głębokość 80 cm 

□ wysokość 74 cm  

 

Blat przystawki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm 

obustronnie melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

 

Przystawka wyposażona dwie nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm malowane proszkowo, mocowane 

bezpośrednio do blatu.  Przystawka wyposażona w metalowe łączniki do połączenia z blatem biurka. 
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

P3 przystawka do biurka 120x60   

 

Przystawka do biurka ½ koła o wymiarach: 

□ szerokość 120 cm 

□ głębokość 60 cm 

□ wysokość 74 cm  

 

Blat przystawki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm 

obustronnie melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

Przystawka wyposażona w nogę kwadratową o przekroju 50x50 mm malowaną proszkowo, mocowaną 

bezpośrednio do blatu.  Przystawka wyposażona w metalowe łączniki do połączenia z blatem biurka. 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SK4 stolik 80x80 cm     

 

Stolik o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 80 cm 

□ wysokość 74 cm  
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Blat stolik wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie 

melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia 

sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać 

funkcję poziomego prowadzenia okablowania.  

 

Rama stolika przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych 

z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą 

trwałość połączenia. Stelaż umożliwiający montaż czterech nóg kwadratowych o przekroju 50x50 mm bez 

konieczności rozkręcania lub zmiany ramy. 

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy (rys.1), umożliwiające szybki  montaż oraz 

wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać 

się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej (rys.2). Stelaż oraz nogi stotolika malowane 

proszkowo. 

 

       
rys. 1 – element mocujący nogi do stelaża (odlew) 

 

    
rys. 2 – sposób montażu 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SK3 stolik    

 

Stolik o wymiarach: 

□ szerokość 59,7 cm 

□ głębokość 59,7 cm 

□ wysokość 72 cm  
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Blat stolik wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie 

melaminowanej.  Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2 mm.   

 

Kolumna stelaża wykonana z rury stalowej o średnicy 75 mm i grubości ścianki 1,5 mm.  Podstawa talerzowa 

płaska o średnicy  45 cm wykonana z blachy stalowej o grubości 10 mm, wyposażona w stopki tworzywowe 

zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

STK1 Stół konferencyjny 1  

 

Stół modułowy kształcie litery „U” składający się z : 

1. moduł końcowy – 2 szt. 

2. moduł środkowy – 2 szt. 

3. łącznik ¼ koła  – 2 szt. 

4. moduł wolnostojący – 1 szt. 

5. noga pośrednia 

 

Stół o wymiarach: 

□ całkowita szerokość 360 cm 

□ wysokość 74 cm  

□ moduł końcowy szerokość 135 cm 

□ moduł końcowy głębokość  90 cm 

□ moduł środkowy szerokość 135 cm 

□ moduł środkowy głębokość  90 cm 

□ łącznik ¼ koła szerokość 90 cm 

□ łącznik ¼ koła głębokość 90 cm 

□ moduł wolnostojący szerokość 160 cm 
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□ moduł wolnostojący głębokość  90 cm 

□ noga pośrednia szerokość 60 cm 

□ noga pośrednia głębokość 80 cm 

□ noga pośrednia wysokość 60 cm 

 
 

Blat wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2mm.  

Rama stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o grubości 2 mm tworzącej profil otwarty 

o przekroju 35x55mm. Rama zamocowana do blatu za pomocą wpustek tworzywowych i śrub imbusowych z 

gwintem metrycznym, nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę.  

 

Nogi wykonane z blachy o grubości 2mm malowanej  proszkowo na kolor srebrny metalik połysk. Kąt pochylenia 

nogi względem stelaża w rzucie z boku wynosi 75-80 stopni. Kształt nogi w przekroju jest oparty na prostokącie  

(30 mm x 86 mm) z jednej strony (zewnętrznej) zaoblonym o promieniu R=17,5 mm, a po przeciwnej stronie z 

zamknięciem typu „click” lub równoważne o szerokości 30mm na całej wysokości nogi. 

 

Noga podparta na stopce z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi a po 

wewnętrznej stronie otwarta aby umożliwić swobodne wprowadzenie kabli do nogi. Wysokość stopki=30mm z 

wbudowanym pokrętłem o przekroju koła fi=35mm w kolorze chromowanej stali, umożliwiającym regulowanie 

poziomu w zakresie 10mm (rys. 2). 

 

 

 

 

 

 

rys. 2.  stopka 

         

Noga u góry w miejscu łączenia z ramą posiada wycięcie umożliwiające montaż pod kątem 99 stopni. Noga 

mocowana za pomocą adaptera stalowego (rys. 3) łączącego jednocześnie ramę z nogą przykręcanego od 

wewnątrz za pomocą śruby. Rama  mocowana do blatu biurka.  

 
 rys. 3  łączenie nogi z ramą  

 

Nogi końcowe modułów prostych ustawione pod kątem 45° w stosunku do krawędzi blatu, nogi pośrednie 

(łączące dwa blaty) ustawione prostopadle do dłuższej krawędzi. Narożniki blatów końcowych zaokrąglone R= 

50mm. 
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

STK2 Stół konferencyjny 1   

 

Stół konferencyjny wolnostojący o wymiarach: 

□ szerokość 180 cm 

□ głębokość 90 cm 

□ wysokość 74 cm  

 

Blat wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2mm. Narożniki blatu zaokrąglone R= 50mm. 

Rama stelaża (rys.1) wykonana z profilowanej blachy stalowej o grubości 2mm tworzącej profil otwarty o 

przekroju prostokątnym 35x55mm. Rama zamocowana do blatu za pomocą wpustek tworzywowych i śrub 

imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę.  

  

rys.1  

 

Nogi wykonane z blachy o grubości 2mm malowanej  proszkowo na kolor srebrny metalik połysk. Kąt pochylenia 

nogi względem stelaża w rzucie z boku wynosi 75-80 stopni. Kształt nogi w przekroju jest oparty na prostokącie  

(30 mm x 86 mm) z jednej strony (zewnętrznej) zaoblonym o promieniu R=17,5 mm, a po przeciwnej stronie z 

zamknięciem typu „click” lub równoważne o szerokości 30mm na całej wysokości nogi. 

 

Noga podparta na stopce z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi a po 

wewnętrznej stronie otwarta aby umożliwić swobodne wprowadzenie kabli do nogi. Wysokość stopki=30mm z 

wbudowanym pokrętłem o przekroju koła fi=35mm w kolorze chromowanej stali, umożliwiającym regulowanie 

poziomu w zakresie 10mm (rys. 2). 
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rys. 2.  stopka   

         

Noga u góry w miejscu łączenia z ramą posiada wycięcie umożliwiające montaż pod kątem 99 stopni. Noga 

mocowana za pomocą adaptera stalowego (rys. 3) łączącego jednocześnie ramę z nogą przykręcanego od 

wewnątrz za pomocą śruby. Rama  mocowana do blatu biurka.  

    
rys. 3  łączenie nogi z ramą  

                              

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 11 kolorów do wyboru w tym głęboki popiel RAL 7037, kwarc RAL 7022 z 

palety producenta przez Zamawiającego 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + nadstawka 2OH  

 

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość szafy 181 cm 

□ wysokość nadstawki 71 cm 

□ całkowita wysokość 252 cm 

 

Korpus szafy i nadstawki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej w kolorze biały lub popielatym o grubości 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone 

obrzeżem PCV o grubości 1mm w kolorze płyty.  

 

Korpus połączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 

poszczególnych elementu w przypadku ich uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia 

kleju. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z 

kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce.  
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Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 95° wyposażone w cicho domyk. Fronty zamykane 

zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek z możliwością 

zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem.  Każdy z frontów 

wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o rozstawie śrub mocujących 96mm. 

 

Szafa i nadstawka wyposażone w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności 

E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości 18mm. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające 

przypadkowemu wysunięciu z możliwością regulacji położenia  wysokości szafy+/- 32mm (nie dotyczy półki 

konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów (przestrzeń 

OH). Szafa posadowiona na czterech stopkach tworzywowych umożliwiających poziomowanie w zakresie 10mm. 

Poziomowanie możliwe od wewnątrz szafy. 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14074:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę 

certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
  

SG1 szafa gospodarcza 2OH  

 

Szafa gospodarcza o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 74 cm 

 

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 

w kolorze biały lub popielatym o grubości 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o 

grubości 1mm w kolorze płyty.  

Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 

poszczególnych elementu w przypadku ich uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia 

kleju. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z 

kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce.  

Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 95° wyposażone w cicho domyk. Fronty zamykane 

zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek z możliwością 

zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem.  Każdy z frontów 

wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o rozstawie śrub mocujących 96mm. 
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Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 

obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości 18mm. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające 

przypadkowemu wysunięciu z możliwością regulacji położenia  wysokości szafy+/- 32mm (nie dotyczy półki 

konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów (przestrzeń 

OH). Szafa posadowiona na czterech stopkach tworzywowych umożliwiających poziomowanie w zakresie 10mm. 

Poziomowanie możliwe od wewnątrz szafy. 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ - płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14074:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę 

certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SU Szafa ubraniowa 5OH + nadstawka 2OH  

 

Szafa ubraniowa z nadstawką o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość szafy ubraniowej 181 cm 

□ wysokość nadstawki 71 cm 

□ całkowita wysokość 252 cm 

 

Korpus szafy i nadstawki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej w kolorze biały lub popielatym o grubości 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone 

obrzeżem PCV o grubości 1mm w kolorze płyty.  

Korpus połączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 

poszczególnych elementu w przypadku ich uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia 

kleju. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z 

kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce.  

 

Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 95° wyposażone w cicho domyk. Fronty zamykane 

zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek z możliwością 

zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. Każdy z frontów 

wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o rozstawie śrub mocujących 96mm.  

 

Szafa i nadstawka wyposażone w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności 

E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości 18mm. Szafa ubraniowa wyposażona wieszak 

ubraniowy typu puzon, oraz cztery stopki tworzywowe umożliwiające poziomowanie w zakresie 10mm. 

Poziomowanie możliwe od wewnątrz szafy. 
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ szafy - płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do 

wyboru z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14074:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę 

certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SUb1 Szafa ubraniowa 5OH  

 

Szafa ubraniowa o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 181 cm 

 

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 

w kolorze biały lub popielatym o grubości 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o 

grubości 1mm w kolorze płyty.  

Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę 

poszczególnych elementu w przypadku ich uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia 

kleju. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z 

kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce.  

 

Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 95° wyposażone w cicho domyk. Fronty zamykane 

zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek z możliwością 

zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem.  Każdy z frontów 

wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o rozstawie śrub mocujących 96mm. 

Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 

obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości 18mm. Szafa ubraniowa wyposażona wieszak 

ubraniowy typu puzon, oraz cztery stopki tworzywowe umożliwiające poziomowanie w zakresie 10mm. 

Poziomowanie możliwe od wewnątrz szafy. 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ szafy - płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do 

wyboru z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 
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□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14074:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę 

certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

  
 

KT1 kontener dostawny  

 

Kontener dostawny o wymiarach: 

□ szerokość 43 cm 

□ głębokość 60 cm 

□ wysokość 74 cm 

 

Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1  

o grubości 18mm obustronnie melaminowanej Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o 

grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  

Wieniec dolny połączony z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe 

połączenia elementów płytowych wykonane przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych 

zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku 

uszkodzenia. Do łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.  

Otwieranie frontów kontenera za pomocą bocznego pochwytu, przestrzeń między bokiem, a frontem od strony 

wewnętrznej zasłonięta płaskownikiem z aluminium anodowanego.  

Kontener z zamkiem centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady. Dla bezpieczeństwa użytkownika 

wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. 

 

Kontener wyposażony w cztery szuflady i piórnik jako osobna szuflada. Wnętrze szuflad z tworzywowa w kolorze 

czarnym na prowadnicach kulkowych zapewniających samodociąg, 75% wysuwu oraz nośność 25kg. Kontener 

posadowiony na czterech stopkach z możliwością poziomowania w zakresie 10 mm.   

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Kontener musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić 

Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi, jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN PN-EN 14073-2:2006  wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 
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Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

KT1_1 kontener dostawny  

   

Kontener dostawny z frontem w kolorze lazurowym o wymiarach: 

□ szerokość 43 cm 

□ głębokość 60 cm 

□ wysokość 74 cm 

 

Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1  

o grubości 18mm obustronnie me laminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o 

grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Front kontenera w kolorze 

lazurowym. 

Wieniec dolny połączony z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe 

połączenia elementów płytowych wykonane przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych 

zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku 

uszkodzenia. Do łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.  

Otwieranie frontów kontenera za pomocą bocznego pochwytu, przestrzeń między bokiem, a frontem od strony 

wewnętrznej zasłonięta płaskownikiem z aluminium anodowanego.  

Kontener z zamkiem centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady. Dla bezpieczeństwa użytkownika 

wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. 

Kontener wyposażony w cztery szuflady i piórnik jako osobna szuflada. Wnętrze szuflad z tworzywowa w kolorze 

czarnym na prowadnicach kulkowych zapewniających samodociąg, 75% wysuwu oraz nośność 25kg. Kontener 

posadowiony na czterech stopkach z możliwością poziomowania w zakresie 10 mm.   

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym lazurowy do wyboru z palety 

producenta przez Zamawiającego. 

 

Kontener musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat zgodności z normami dotyczącymi, jakości mebli danego rodzaju:  

PN-EN PN-EN 14073-2:2006  wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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K10 szafa aktowa 2 OH 

 

Szafa aktowa o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 81 cm 

 

Korpus i front szafy w dwóch kontrastujących kolorach: np. ciemny grafit korpus, jasno szary front. 

Szafa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec 

górny nakładany wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 

18mm. Wąskie płaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm. Łączenia elementów korpusu wykonane za pomocą złącz 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych 

powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu 

klejonego.  

 

Półki mocowane za pomocą metalowych kołków umożliwiających regulację wysokości +/- 32mm (nie dotyczy 

półki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów 

(przestrzeń OH). Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół 

wyposażony w  4 stopki poziomujące w zakresie 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywać się od strony 

wewnętrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.  

 

Szafa wyposażona w parę drzwi skrzydłowych montowanych na zawisach umożliwiających otwarcie o kącie 110°. 

Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy, blokujący fronty w trzech punktach. Zamek z wymienną wkładką 

patentową. Zamek z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków jednym 

kluczem. Jeden z frontów wyposażony w miękką listwę przymykową, ograniczającą przedostawanie się kurzu do 

wewnętrzna szafy. Każdy z frontów wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o 

rozstawie śrub mocujących 96mm. Uchwyt lakierowany proszkowo.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:  

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

KM6 komoda   

KM7 komoda   

KM8 komoda 

 

Szafa aktowa o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 116,9 cm 
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Korpus i front szafy w dwóch kontrastujących kolorach: np. ciemny grafit korpus, jasno szary front. 

Szafa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec 

górny nakładany wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 

18mm. Wąskie płaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm. Łączenia elementów korpusu wykonane za pomocą złącz 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych 

powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu 

klejonego.  

 

Półki mocowane za pomocą metalowych kołków umożliwiających regulację wysokości +/- 32mm (nie dotyczy 

półki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów 

(przestrzeń OH). Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół 

wyposażony w  4 stopki poziomujące w zakresie 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywać się od strony 

wewnętrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.  

 

Szafa wyposażona w parę drzwi skrzydłowych montowanych na zawisach umożliwiających otwarcie o kącie 110°.  

Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy, blokujący fronty w trzech punktach. Zamek z wymienną wkładką 

patentową. Zamek z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków jednym 

kluczem. Jeden z frontów wyposażony w miękką listwę przymykową, ograniczającą przedostawanie się kurzu do 

wewnętrzna szafy. Każdy z frontów wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o 

rozstawie śrub mocujących 96mm. Uchwyt lakierowany proszkowo.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:  

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

SU1 Szafa ubraniowa 5OH  

SZU szafa ubraniowa  

 

Szafa ubraniowa o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 188 cm 

 

Korpus i front szafy w dwóch kontrastujących kolorach: np. ciemny grafit korpus, jasno szary front. 

Szafa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec 

górny nakładany wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 

18mm. Wąskie płaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm. Łączenia elementów korpusu wykonane za pomocą złącz 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej).Zastosowanie złącz mimośrodowych 
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powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu 

klejonego. 

  

Szafa podzielona na część ubraniową i aktową. Część ubraniowa wyposażona w wieszak typu puzon. Część 

aktowa w półki mocowane za pomocą metalowych kołków umożliwiających regulację wysokości +/- 32mm (nie 

dotyczy półki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów 

(przestrzeń OH). Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół 

wyposażony w  4 stopki poziomujące w zakresie 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywać się od strony 

wewnętrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.  

 

Szafa wyposażona w parę drzwi skrzydłowych montowanych na zawisach umożliwiających otwarcie o kącie 110°. 

Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy, blokujący fronty w trzech punktach. Zamek z wymienną wkładką 

patentową. Zamek z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków jednym 

kluczem. Jeden z frontów wyposażony w miękką listwę przymykową, ograniczającą przedostawanie się kurzu do 

wewnętrzna szafy. Każdy z frontów wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o 

rozstawie śrub mocujących 96mm. Uchwyt lakierowany proszkowo.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:  

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SU2 szafa ubraniowa  

 

Szafa ubraniowa z frontem w kolorze lazurowym o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 60 cm 

□ wysokość 188 cm 

 

Korpus szafy w kontrastujących kolorze: np. ciemny grafit korpus, lazurowy front. 

Szafa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec 

górny nakładany wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 

18mm. Wąskie płaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm. Łączenia elementów korpusu wykonane za pomocą złącz 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej).Zastosowanie złącz mimośrodowych 

powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu 

klejonego. 

  

Szafa podzielona na część ubraniową i aktową. Część ubraniowa wyposażona w wieszak typu puzon. Część 

aktowa w półki mocowane za pomocą metalowych kołków umożliwiających regulację wysokości +/- 32mm (nie 

dotyczy półki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów 
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(przestrzeń OH). Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół 

wyposażony w  4 stopki poziomujące w zakresie 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywać się od strony 

wewnętrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.  

 

Szafa wyposażona w parę drzwi skrzydłowych montowanych na zawisach umożliwiających otwarcie o kącie 110°. 

Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy, blokujący fronty w trzech punktach. Zamek z wymienną wkładką 

patentową. Zamek z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków jednym 

kluczem. Jeden z frontów wyposażony w miękką listwę przymykową, ograniczającą przedostawanie się kurzu do 

wewnętrzna szafy. Każdy z frontów wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o 

rozstawie śrub mocujących 96mm. Uchwyt lakierowany proszkowo.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:  

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SZ2 szafa aktowa 5 OH  

 

Szafa ubraniowa z frontem w kolorze lazurowym o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 60 cm 

□ wysokość 188 cm 

 

Korpus szafy w kontrastujących kolorze: np. ciemny grafit korpus, lazurowy front. 

Szafa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec 

górny nakładany wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 

18mm. Wąskie płaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm. Łączenia elementów korpusu wykonane za pomocą złącz 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej).Zastosowanie złącz mimośrodowych 

powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu 

klejonego. 

  

Półki mocowane za pomocą metalowych kołków umożliwiających regulację wysokości +/- 32mm (nie dotyczy 

półki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów 

(przestrzeń OH). Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół 

wyposażony w  4 stopki poziomujące w zakresie 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywać się od strony 

wewnętrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.  

 

Szafa wyposażona w parę drzwi skrzydłowych montowanych na zawisach umożliwiających otwarcie o kącie 110°. 

Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy, blokujący fronty w trzech punktach. Zamek z wymienną wkładką 

patentową. Zamek z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków jednym 

kluczem. Jeden z frontów wyposażony w miękką listwę przymykową, ograniczającą przedostawanie się kurzu do 
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wewnętrzna szafy. Każdy z frontów wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o 

rozstawie śrub mocujących 96mm. Uchwyt lakierowany proszkowo.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:  

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym lazurowy do wyboru z palety 

producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SZ3 komoda gabinetowa  

 

Szafa aktowa z frontem w kolorze lazurowym o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 60 cm 

□ wysokość 116 cm 

 

Korpus szafy w kontrastujących kolorze: np. ciemny grafit korpus, lazurowy front. 

Szafa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec 

górny nakładany wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 

18mm. Wąskie płaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm. Łączenia elementów korpusu wykonane za pomocą złącz 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej).Zastosowanie złącz mimośrodowych 

powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu 

klejonego. 

  

Półki mocowane za pomocą metalowych kołków umożliwiających regulację wysokości +/- 32mm (nie dotyczy 

półki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów 

(przestrzeń OH). Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół 

wyposażony w  4 stopki poziomujące w zakresie 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywać się od strony 

wewnętrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.  

 

Szafa wyposażona w parę drzwi skrzydłowych montowanych na zawisach umożliwiających otwarcie o kącie 110°. 

Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy, blokujący fronty w trzech punktach. Zamek z wymienną wkładką 

patentową. Zamek z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków jednym 

kluczem. Jeden z frontów wyposażony w miękką listwę przymykową, ograniczającą przedostawanie się kurzu do 

wewnętrzna szafy. Każdy z frontów wyposażony w dwupunktowy uchwyt metalowy w kształcie litery C o 

rozstawie śrub mocujących 96mm. Uchwyt lakierowany proszkowo.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:  

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym lazurowy do wyboru z palety 

producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   
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Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

 

SZ4 szafa aktowa 2 OH 

 

Szafa aktowa z frontem w kolorze lazurowym o wymiarach: 

□ szerokość 80 cm 

□ głębokość 42 cm 

□ wysokość 81 cm 

 

Korpus szafy w kontrastujących kolorze: np. ciemny grafit korpus, lazurowy front. 

Szafa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Wieniec 

górny nakładany wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 

18mm. Wąskie płaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm. Łączenia elementów korpusu wykonane za pomocą złącz 

mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej).Zastosowanie złącz mimośrodowych 

powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu 

klejonego. 

  

Półki mocowane za pomocą metalowych kołków umożliwiających regulację wysokości +/- 32mm (nie dotyczy 

półki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw półek powinien umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów 

(przestrzeń OH). Szafa posadowiona na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół 

wyposażony w  4 stopki poziomujące w zakresie 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywać się od strony 

wewnętrznej szafy przy pomocy klucza imbusowego.  

Szafa wyposażona w parę drzwi skrzydłowych montowanych na zawisach umożliwiających otwarcie o kącie 110°. 

Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowych. Jeden z frontów wyposażony w miękką listwę przymykową, 

ograniczającą przedostawanie się kurzu do wewnętrzna szafy. Każdy z frontów wyposażony w dwupunktowy 

uchwyt metalowy w kształcie litery C o rozstawie śrub mocujących 96mm. Uchwyt lakierowany proszkowo.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:  

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym lazurowy do wyboru z palety 

producenta przez Zamawiającego. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 
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ST2 stolik kawowy    

 

Stolik kawowy na stelażu metalowym o wymiarach:  

□ Ø 80 cm 

□ wysokość 40 cm 

 

Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm w klasie higieniczności E1 i obustronnie 

melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglone R=2mm. 

Stelaż wykonany z płaskowników stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze.  

Konstrukcja stelaża w całości spawana. Podstawa stelaż w kształcie kwadratu o bokach 42x42cm. Elementy 

pionowe spawane pod kątem 75-80°: pochylone od narożników podstawy do wewnątrz blatu. Podstawa stelaża 

zabezpieczona podkładkami filcowymi, zapobiegającymi zarysowaniu podłoża (rys.1) 

 

 rys. 1 sposób wykonania podstawy stelaża 

 

Mocowanie blatu do stelaż za pośrednictwem trzpieni wpuszczanych w ramę stelaża i skręcanych śrubą imbusową 

z gwintem metrycznym, zapobiegającym podniesieniu blatu.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 5 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ Stelaż- min. 9 kolorów do wyboru w tym 5 odcieni szarości z palety producenta przez Zamawiającego.  

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

   
 

P1' panel akustyczny  

 

Panel akustyczny naścienny okrągły tapicerowany o wymiarach: 

□ Ø 60 cm 

□ Grubość 5 cm 

Panel musi posiadać: 

□ Szkielet wykonany na bazie płyty HDF  

□ Wypełnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury włóknistej 

□ Mocowanie do ściany za pomocą metalowych listew  

□ Kształt okrągły  

 

Panel tapicerowany tkaniną o składzie: 

□ Gramatura 460 g/m2 
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□ Skład: 100% wełna  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 20 kolorów w tym 3 odcienie niebieskiego, do wyboru z palety producenta   

 

Panel musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu:  

 

□ Wyniki z badań akustycznych według normy PN-ISO 10053:2001, udowodniona badaniami skuteczność 

pochłaniania dźwięku w klasie A.  

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 

w zakresie stosowania: produkcja i sprzedaż krzeseł, fotel i systemów: biurowych, konferencyjnych 

seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów pasywnej w przestrzeni biurowej. 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 

14001:2004 + Cor 1:2009 w zakresie stosowania: produkcja i sprzedaż krzeseł, fotel i systemów: 

biurowych, konferencyjnych seminaryjnych i recepcyjnych oraz systemów pasywnej w przestrzeni 

biurowej. 

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 50 000 cykli Martindale’a.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2. 

□ Tapicerka - odporności na pilling poziom 4.  

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 5 wg normy ISO 105-B02:1999. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.   

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

KG1 krzesło obrotowe gabinetowe  

 

Fotel obrotowy gabinetowy o wymiarach: 

□ wysokość siedziska 40 do 52 cm  

□ głębokość. siedziska 41 do 47,5 cm  

□ szerokość. siedziska 46 cm 

□ ogólna wysokość 118 do 134 cm  

□ ogólna głębokość 68 cm  

□ ogólna szerokość 68 cm 

 

Fotel musi posiadać: 

□ Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowaną poduszką, z regulacją wysokości w 

zakresie 60 mm z możliwością ustawienia w 7 pozycjach. Nośnik oparcia wykonany z tworzywa w kolorze 

czarnym (rys.1) z elementem łączącym umiejscowionym w połowie wysokości oparcia znajdujący się na 

skraju siedziska po prawej i lewej stronie. Nośnik oparcia stanowi integralną część mechanizmu synchro . 

 

 rys. 1 
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□ Poduszki oparcia i siedziska wykonane z pianki polipropylenowej PP odpornej na odkształcenia 

tapicerowane. Poduszka siedziska z zaokrągleniem krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na 

mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu 

pozycji ciała. 

□ Zagłówek w pełni tapicerowany oparty na dwóch równoległych nośnikach z aluminium polerowanego. 

□ Mechanizm regulacji wysokości siedziska w zakresie 12 cm, mechanizm synchro-dynamiczny z 

możliwością ustawienia kąta nachylenia siedziska i oparcia w czterech pozycjach i regulację siły nacisku 

w stosunku do ciężaru ciała co umożliwia jednoczesną (synchroniczną) zmianę kąta nachylenia oparcia i 

siedziska.  

□ Podłokietniki o szerokości 100 mm, wykonane z tworzywa, montowane na szkielecie krzesła, z regulacją 

wysokości oraz głębokości w stosunku do siedziska. 

□ Podstawa - pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium malowanego proszkowo o średnicy 680 mm, 

wyposażony w rolki samohamowne, do podłóg miękkich. 

□ Wszystkie elementy aluminiowe wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium. 

 

Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ 100% poliester, gramatura 310 g/m2. 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 11 kolorów w tym czarny i lazurowy, do wyboru z palety producenta   

 

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Krzesło - atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm BS 5459-2:2000. 

□ Krzesło - protokół oceny ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973). 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 

w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli, krzeseł, mebli oraz elementów 

wyposażenia wnętrz. 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 

14001:2004 + Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli, 

krzeseł, mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz. 

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 100 000 cykli Martindale’a.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2, BS 7176. 

□ Tapicerka - odporności na piling poziom 4 wg normy ISO 105-X12:2002. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 6  wg normy ISO 105-B02:1999. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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FG fotel gabinetowy    

FG2 fotel gabinetowy    

 

Fotel gabinetowy o wymiarach: 

□ Szerokość całkowita: 920 mm 

□ Głębokość całkowita 890 mm 

□ Wysokość całkowita 750 mm 

□ Szerokość siedziska: 650 mm 

□ Głębokość siedziska 580 mm 

□ Wysokość siedziska 460 mm 

 

Fotel musi posiadać: 

□ Stelaż wewnętrzny fotela z litego drewna z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych. 

□ Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych tapicerowane tkaniną typu ekoskóra 

□ Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka zamkiem 

błyskawicznym. 

□ Poduchy siedziska i oparcia fotela wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej ciętej o gęstości 

35kg/m3. 

□ Stelaż chromowanym w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz 

tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, 

„wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną 

płaszczyznę). 

 

Fotel tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ Powłoka 100% winyl, nośnik 100 poliester Hi-Loft, gramatura 650 g/m2 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 13 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Fotel musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015 

w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich 

komponentów. 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą  ISO 

14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich 

komponentów.  

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale’a wg normy EN ISO 12947.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 5 wg normy ISO 105-B02. 

□ Tapicerka - atest higieniczny. 

□ Tapicerka - właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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SOFG sofa gabinetowa    

SOFG2 sofa gabinetowa    

 

Sofa gabinetowy o wymiarach: 

□ Szerokość całkowita: 1570 mm 

□ Głębokość całkowita 890 mm 

□ Wysokość całkowita 750 mm 

□ Szerokość siedziska: 1300 mm 

□ Głębokość siedziska 580 mm 

□ Wysokość siedziska 460 mm 

 

Sofa musi posiadać: 

□ Stelaż wewnętrzny sofy z litego drewna z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych. 

□ Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych tapicerowane tkaniną typu ekoskóra 

□ Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka zamkiem 

błyskawicznym. 

□ Poduchy siedziska i oparcia sofy wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej ciętej o gęstości 

35kg/m3. 

□ Stelaż chromowanym w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz 

tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, 

„wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną 

płaszczyznę). 

Sofa tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ Powłoka 100% winyl, nośnik 100 poliester Hi-Loft, gramatura 650 g/m2 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 13 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Sofa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015 

w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich 

komponentów. 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą  ISO 

14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich 

komponentów.  

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale’a wg normy EN ISO 12947.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 5 wg normy ISO 105-B02. 

□ Tapicerka - atest higieniczny. 

□ Tapicerka - właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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KG2 krzesło obrotowe gabinetowe  

 

Krzesło obrotowe gabinetowe o wymiarach: 

□ wysokość siedziska 400 do 520 mm,  

□ głębokość siedziska 420 do 480 mm, 

□ szerokość siedziska 480 mm,  

□ ogólna wysokość 950 do 1150 mm,  

□ ogólna głębokość 680 mm,  

□ ogólna szerokość 680 mm. 

 

Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 120 mm 

oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z 

możliwością ustawiania ich w 5 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do masy ciała 

użytkownika.  

Siedzisko wykonane ze sprężystego tworzywa z tapicerowaną poduszką o zmiennej grubości od 45mm do 80mm. 

Poduszka siedziska wykonana z wysokiej jakości pianki poliuretanowej formowanej, o zwiększonej gęstości, 

odpornej na odkształcenia, o właściwościach trudnopalnych, pokryta tkaninami o wysokich parametrach 

użytkowych. 

 Fotel wyposażony w regulację głębokości siedziska w zakresie 60 mm, z możliwością blokady w 5 ustawieniach. 

Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega 

drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia 

lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia.  

Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa (w minimum dwóch kolorach: czarnym i jasnoszarym, do wyboru 

przez Zamawiającego) – z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego, z przeziernym wzorem, strukturą z 

otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika. Zamawiający nie 

dopuszcza innej formy oparcia tworzywowego niż ażurowe, z otworami w kształcie geometrycznego patternu 

(rys.1) podnoszącej elastyczność oparcia, jego trwałość i odbiór wizualny.  

Oparcie zwęża się symetrycznie po długości ku górze z  wyprofilowaniem w części lędźwiowe, obejmując plecy po 

szerokości. W części lędźwiowej znajdować się ma podłużny, trapezoidalny, poziomy otwór, będący praktycznym 

uchwytem przeznaczonym do przesuwania krzesła w przypadku zaistniałej sytuacji. Takie rozwiązanie dodatkowo 

wentyluje część miednicowo- lędźwiową pleców, zapewniając stałą przewiewność i nie powodując nadmiernego 

przegrzewania pleców. Nie dopuszcza się oparcia prostego. 

 

rys. 1 

Oparcie posiada nakładaną tapicerowaną poduszkę z pianki poliuretanowej (typ wylewany). Oparcie z regulacją 

wysokości w zakresie 9 cm, z możliwością zablokowania ich w 11 pozycjach, pozwalające na odpowiednie 

dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i zaspokające potrzeby użytkowników o wzroście od 150 cm do 

200 cm. Nośnik oparcia wykonany z aluminium metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego, 

malowany proszkowo. 

 

Oparcie z możliwością regulacji wysokości poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego centralnie na jego tylnej, 

środkowej części. Ustawienie wysokości oparcia musi być możliwe  do wykonania z pozycji siedzącej użytkownika, 

co pozwala na dopasowanie wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika.  

Fotel wyposażony w podłokietniki 4D wykonane z tworzywa z nakładką wykonaną z  tworzywa sztucznego 

elastycznego, na nośniku z tworzywa,  regulowane na wysokość, szerokość, głębokość i na boki, pozwalające na 

dopasowanie w zależności od wykonywanej pracy.  

Podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium, o średnicy 680 mm, malowany proszkowo w 

kolorze RAL 9007, wyposażony w rolki samohamowne o średnicy 60 mm, do różnego rodzaju podłoży – 

wykładziny dywanowe lub podłogi twarde. Nie dopuszcza się podstaw innych niż monolityczny odlew aluminiowy 
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Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny 

być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.  

 

Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ 100% poliester 

□ Gramatura 310 g/m2 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 11 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Krzesło - atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania  

wg norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007 

□ Krzesło - protokół oceny ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 

w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli, krzeseł, mebli oraz elementów 

wyposażenia wnętrz. 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 

14001:2004 + Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli, 

krzeseł, mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz. 

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 100 000 cykli Martindale’a.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2, BS 7176. 

□ Tapicerka - odporności na piling poziom 4 wg normy ISO 105-X12:2002. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 6  wg normy ISO 105-B02:1999. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

KG3 krzesło dostawne gabinetowe   

 

Krzesło dostawne z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami o wymiarach: 

□ Wysokość całkowita: 820 mm 

□ Wysokość siedziska: 470 mm 

□ Wysokość oparcia: 300 mm 

□ Szerokość całkowita: 525 mm 

□ Szerokość siedziska: 440 mm 

□ Głębokość całkowita: 510 mm 

□ Głębokość siedziska: 450 mm 

 

Krzesło dostawne powinno posiadać: 

□ Ramę krzesła w kształcie płozy wykonaną z rury stalowej fi 22x2.5 mm  

malowaną proszkowano na kolor ALU. 
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□ Szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości 6 mm 

□ Szkielet pokryty gąbka o grubości 35mm i gęstości 40kg/m3 

□ Szkielet oparcia wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości 7,5mm. 

□ Szkielet pokryty gąbką o grubości 35mm i gęstości 35kg/m3 

□ Siedzisko oraz oparcie wyposażone w polipropylenowe osłony w kolorze czarnym 

□ Stopki z wykonane z tworzywa sztucznego 

 

Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ 100% poliester 

□ Gramatura 310 g/m2 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 11 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Krzesło - atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 13761,  

PN-EN 1728, PN-EN 1022, PN-EN 15373 poziom 2  

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 100 000 cykli Martindale’a.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2, BS 7176. 

□ Tapicerka - odporności na piling poziom 4 wg normy ISO 105-X12:2002. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 6  wg normy ISO 105-B02:1999. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

      
 

K1 krzesło obrotowe    

 

Krzesło obrotowe o wymiarach:  

□ Szerokość oparcia: 430-450 mm 

□ Wysokość oparcia: 520-540 mm 

□ Szerokość siedziska:  450-470 mm 

□ Głębokość siedziska: 420-450 mm 

□ Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420-440 mm z regulacją wysokości w zakresie 130 mm 

□ Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie:  

970-990 mm. 

□ Średnica podstawy:  680-700 mm. 

 

Krzesło musi posiadać :  

□ Siedzisko i oparcie tapicerowane. 

□ Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, 

poziomym żebrowaniem rys. 1. 
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 rys. 1  

 

□ Szkielet oparcia wykonany z tworzywa. 

□ Szkielet siedziska wykonany na bazie 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10mm. 

□ Szkielet siedziska i oparcia obłożony pianką ciętą. 

□ Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w 5 pozycjach 

□ Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia 33 stopnie. 

□ Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. 

□ Oparcie regulowane na wysokość w zakresie 60 mm. 

□ Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 80 mm.  

□ Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu 

w kolorze czarnym.  

□ Podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym. 

□ Kółka o średnicy fi 65-70 mm do miękkich lub twardych powierzchni.  

 

Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ 100% poliester 

□ Gramatura 310 g/m2 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 11 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Krzesło - atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335. 

□ Krzesło - protokół oceny ergonomicznej  zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973). 

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 100 000 cykli Martindale’a.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2, BS 7176. 

□ Tapicerka - odporności na piling poziom 4 wg normy ISO 105-X12:2002. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 6  wg normy ISO 105-B02:1999. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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K2 krzesło dostawne    

 

Krzesło dostawne z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami o wymiarach: 

□ Wysokość całkowita: 820 mm 

□ Wysokość siedziska: 470 mm 

□ Wysokość oparcia: 300 mm 

□ Szerokość całkowita: 525 mm 

□ Szerokość siedziska: 440 mm 

□ Głębokość całkowita: 510 mm 

□ Głębokość siedziska: 450 mm 

 

Krzesło dostawne powinno posiadać: 

□ Ramę krzesła w kształcie płozy wykonaną z rury stalowej fi 22x2.5 mm  

malowaną proszkowano na kolor ALU. 

□ Szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości 6 mm 

□ Szkielet pokryty gąbka o grubości 35mm i gęstości 40kg/m3 

□ Szkielet oparcia wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej o grubości 7,5mm. 

□ Szkielet pokryty gąbką o grubości 35mm i gęstości 35kg/m3 

□ Siedzisko oraz oparcie wyposażone w polipropylenowe osłony w kolorze czarnym 

□ Stopki z wykonane z tworzywa sztucznego 

 

Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ 100% poliester 

□ Gramatura 310 g/m2 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 11 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Krzesło - atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 13761,  

PN-EN 1728, PN-EN 1022, PN-EN 15373 poziom 2  

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 100 000 cykli Martindale’a.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2, BS 7176. 

□ Tapicerka - odporności na piling poziom 4 wg normy ISO 105-X12:2002. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 6  wg normy ISO 105-B02:1999. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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K4 krzesło konferencyjne    

 

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami zamkniętymi o wymiarach: 

□ Wysokość całkowita: 830-860 mm, 

□ Wysokość siedziska: 450-470 mm, 

□ Szerokość oparcia 380-410 mm, 

□ Szerokość siedziska 430-450 mm 

□ Całkowita szerokość krzesła z podłokietnikami: 520-550 mm, 

□ Głębokość: 560-580 mm, 

□ Wysokość podłokietników od poziomu siedziska: 230-250 mm, 

□ Długość nakładki podłokietnika: 200-215 mm. 

 

Krzesło musi posiadać: 

□ Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej minimum siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 

nie mniejszej niż 10 mm,  

□ Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.  

□ Kubełek krzesła w całości tapicerowany. 

□ Chromowaną konstrukcję z rury minimum  fi 20 mm  

□ Podłokietniki z nakładkami wykonanymi z min.10 warstwowej sklejki, o grubości min.12 mm, 

□ Nakładki podłokietnika, odpowiednio podfrezowana, aby przylegała do metalowej części podłokietnika 

□ Podłokietniki „zamknięte” zintegrowane z ramą,  

□ Stopki tworzywowe twardych powierzchni. 

□ Sztaplowanie, minimum 6 sztuk w słupku 

□ Konstrukcję zabezpieczającą przed uderzaniem oparciem krzesła o ścianę (po dostawieniu go tylnymi 

nogami do ściany) 

 

Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ 100% poliester 

□ Gramatura 310 g/m2 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 11 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Krzesło - atest wytrzymałościowy wg norm EN 16139. 

□ Krzesło - atest higieniczny na całe krzesło, potwierdzający możliwość stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej. 

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 100 000 cykli Martindale’a.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2, BS 7176. 

□ Tapicerka - odporności na piling poziom 4 wg normy ISO 105-X12:2002. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 6  wg normy ISO 105-B02:1999. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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K3 krzesło do jadalni  

 

Krzesło na  4 nogi metalowe, bez podłokietników 

□ Szerokość całkowita: 545 mm 

□ Szerokość siedziska: 460 mm 

  
Krzesło musi posiadać: 

□ Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego 

□ Stelaż wykonany z rury o przekroju płasko-owalnym (wymiary przekroju 30x15x1,5mm) na czterech 

nogach, malowany proszkowo, rura ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak 

przewężeń w miejscach gięcia);  

□ Stopki tworzywowe twardych powierzchni. 

□ Sztaplowanie, minimum 12 sztuk w słupku 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tworzywo: min. 11 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Krzesło - atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 13761, 

PN-EN 1728, PN-EN 1022, PN-EN 15373 poziom 2.  

  

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

  
 

F1 fotel gabinetowy   

 

Fotel gabinetowy o wymiarach: 

□ Szerokość całkowita: 890 mm 

□ Głębokość całkowita 790 mm 

□ Wysokość całkowita 770 mm 

□ Szerokość siedziska: 540 mm 

□ Głębokość siedziska 540 mm 

□ Wysokość siedziska 440 mm 

 

Fotel musi posiadać:  

□ W całości tapicerowane siedzisko oparcie i podłokietniki 

□ Podłokietniki oraz oparcie w formie brył sześciennych otaczających z trzech stron siedzisko 

□ Siedzisko wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU 

□ Cztery metalowe nogi wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratu chromowane 
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□ Stelaż stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 25 i 35 kg/m3. 

  

Fotel tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ Powłoka 100% winyl, nośnik 100 poliester Hi-Loft  

□ Gramatura 650 g/m2 

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 13 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Fotel musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Fotel - atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i wytrzymałości użytkowania  

wg norm PN-EN 15373   

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015 

w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich 

komponentów. 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą  ISO 

14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich 

komponentów.  

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale’a wg normy EN ISO 12947.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 5 wg normy ISO 105-B02. 

□ Tapicerka - atest higieniczny. 

□ Tapicerka - właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

SOF sofa     

 

Sofa o wymiarach: 

□ Szerokość całkowita: 1780 mm 

□ Głębokość całkowita 680 mm 

□ Wysokość całkowita 710 mm 

□ Szerokość siedziska: 1610 mm 

□ Głębokość siedziska 480 mm 

□ Wysokość siedziska 440 mm 

 

Sofa musi posiadać:  

□ W całości tapicerowane siedzisko oparcie i podłokietniki 

□ Podłokietniki oraz oparcie w formie brył sześciennych otaczających z trzech stron siedzisko 

□ Siedzisko wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU 

□ Cztery metalowe nogi o przekroju 40x40. 

□ Nogi  wyposażone w stopki plastikowe. 

□ Stelaż stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3. 

 

Sofa tapicerowane tkaniną o składzie: 

□ Powłoka 100% winyl, nośnik 100 poliester Hi-Loft, gramatura 650 g/m2 
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ tapicerka: min. 13 kolorów w tym czarny i grafitowy, do wyboru z palety producenta   

 

Sofa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015 

w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich 

komponentów. 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą  ISO 

14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich 

komponentów.  

□ Tapicerka - odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale’a wg normy EN ISO 12947.  

□ Tapicerka - trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2. 

□ Tapicerka - odporności na światło poziom 5 wg normy ISO 105-B02. 

□ Tapicerka - atest higieniczny. 

□ Tapicerka - właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. 

 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

  

ZAB1 zabudowa kuchenna     

1 zlewozmywak z ociekaczem   

3 zmywarka      

4 bateria pracownicze    

5 lodówka wolnostojąca z zamrażarką  

SH szkło lacobel  

 

Zabudowa kuchenna z zabudową górną i dolną o wymiarach: 

1. Szafka wisząca szerokość 60 cm,  głębokość 35 cm, wysokość 70 cm – 3 szt. 

2. Szafka wisząca szerokość 100 cm,  głębokość 35 cm, wysokość 70 cm – 1 szt. 

3. Szafka wisząca szerokość 60 cm,  głębokość 35 cm, wysokość 35 cm – 1 szt. 

4. Szafka stojąca szerokość 60 cm,  głębokość 58 cm, wysokość 85 cm – 1 szt. 

5. Szafka stojąca z szufladą szerokość 60 cm,  głębokość 58 cm, wysokość 85 cm – 1 szt. 

6. Zabudowa zmywarki szerokość 60 cm,  głębokość 58 cm, wysokość 85 cm – 1 szt. 

7. Szafka stojąca zlewozmywakowa szerokość 100 cm,  głębokość 58 cm, wysokość 85 cm – 1 szt. 
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Korpus, front i półki szafek dolnych i górnych wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm w 

klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV 

o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm.  

Front szafek wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy, w kształcie litery C szafki dolne posadowione na 

stopkach umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm (rys. 1).  

 

     rys. 1 

Wieniec górny szafek dolnych przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafki górne przystosowane do 

zawieszania na ścianie. 

 Szafki dolne wykończona listwą cokołową wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 

obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm,  wykończoną dookoła  (wszystkie krawędzie)  obrzeżem PCV o 

grubości 2 mm, wpinaną w stopki na których posadowiona jest szafka.  

 

Blat do szafek o grubości 38 mm wykonany z płyty wiórowej odpornego na zarysowania laminatu HPL wykonany 

w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu 

zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona. 

Pomiędzy szafkami górnymi a dolnymi zamontowane (SH) szkło lacobel w kolorze pomarańczowym o 

całkowitych wymiarach szerokość 280 cm, wysokość 70 cm  

 

Zabudowa wyposażona w: 

(1) zlewozmywak z ociekaczem typu STYLO 1C1E CN firmy Teka  lub równoważny  

- odwracalny. 

- stalowy o strukturze MTX mikrolen. 

- wymiary: 830 x 395 mm. 

 

 
 

(3) zmywarka do zabudowy typu WIC 3C26 firmy WHIRLPOOL lub równoważna 

- wymiary 59,5x57x82 cm. 

- pojemność 14 kpl. 

- poziom hałasu 46 dB. 

- zużycie wody (l/cykl): 9l. 

 
(4) bateria kuchenna typu ML Chrom firmy TEKA lub równoważna 

 

 
 

(5) lodówka wolnostojąca z zamrażarką typu KGV36KL32 firmy BOSCH lub równoważna  
- klasa energetyczna: A++.  

- z zamrażalnikiem dolnym.  

- pojemność chłodziarki: 213 l.  
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- wysokość: 186 cm, szerokość: 60 cm. 

 
 

Kolorystyka szafek i blatu do wyboru przez Zamawiającego:  

 

□ melamina – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym biały i grafitowy do wyboru 

z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

ZB2 aneks kuchenny  

6 zlewozmywak jednokomorowy  

3 zmywarka  

4 bateria  

 

Zabudowa kuchenna o wymiarach: 

□ Całkowita szerokość 145 cm 

□ Całkowita wysokość 188 cm 

□ Całkowita głębokość 60 cm 

□ Głębokość półek otwartych 35 cm 

□ Wysokość do blatu 88 cm 

□ Szafki dolne: 

- zabudowa zmywarki szerokość 60 cm 

- szafka pod zlewozmywak 90 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korpus, front i półek szafek dolnych i górnych wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm w 

klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV 

o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm.  
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Szafki dolne posadowione na stopkach umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm (rys. 1).  

     rys. 1 

Zabudowa podzielona na 2 przestrzenie część dolna do blatu zamykana drzwiami skrzydłowymi z uchwytami 

wpuszczanym, oraz część górną z frontem łamanym otwieranym do góry wyposażonym w mechanizm aventos 

BLUM HF lub równoważny. W części dolnej zabudowana zmywarka do zabudowy, oraz zlewozmywak, część górna 

zawiera dwa regały otwarte. 

Blat do szafek dolnych o grubości 38 mm wykonany z płyty wiórowej odpornego na zarysowania laminatu HPL 

wykonany w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front 

blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona. 

 

Zabudowa wyposażona w: 

(6) zlewozmywak typu Stylo 1C CN firmy Teka  lub równoważny  

- 1-komorowy. 

- stalowy o strukturze MTX mikrolen. 

- wymiary: 465 x 485 mm. 

 
(3) zmywarka do zabudowy typu WIC 3C26 firmy WHIRLPOOL lub równoważna 

- wymiary 59,5x57x82 cm. 

- pojemność 14 kpl. 

- poziom hałasu 46 dB. 

- zużycie wody (l/cykl): 9l. 

 
(4) bateria kuchenna typu ML Chrom firmy TEKA lub równoważna 

 
 

Kolorystyka szafek i blatu do wyboru przez Zamawiającego:  

□ melamina – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym biały i grafitowy do wyboru 

z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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7  lodówka wolnostojąca 

 

Lodówka wolnostojąca side by side z kostkarką typu GSX961NSAZ  firmy LG lub równoważna, o wymiarach bez 

elementów wystających 91,2x73,8x179 cm. 

 

Klasa efektywności energetycznej A++ 

Roczne zużycie energii 376 kWh  

Pojemność netto chłodziarki: 405 litrów 

Pojemność netto zamrażarki: 196 litrów 

 

Kolorystyka:  

- drzwi:  srebrny - stal nierdzewna inox 

- boki: srebrny 

  

Wygląd jak na rysunku: 

 

 
 

ZAB3 aneks kuchenny  

6 zlewozmywak jednokomorowy   

3 zmywarka     

4 bateria pracownicze  

8 lodówka podblatowa pod zabudowę    

 

Zabudowa kuchenna o wymiarach: 

□ Całkowita szerokość 240 cm 

□ Całkowita wysokość 188 cm 

□ Całkowita głębokość 60 cm 

□ Głębokość półek otwartych 35 cm 

□ Wysokość do blatu 85 cm 

□ Szafki dolne: 

- zabudowa zmywarki szerokość 60 cm 

- szafka pod zlewozmywak szerokość 60 cm 

- zabudowa lodówki szerokość 60 cm 

- szafka z szufladą 60 cm 

□ Szafki górne otwarte – 4 szt. 

- szerokość 60 cm  

- głębokość 35 cm 

- wysokość 35 cm 
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Korpus, front i półek szafek dolnych i górnych wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm w 

klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV 

o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm.  

Szafki dolne posadowione na stopkach umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm (rys. 1).  

     rys. 1 

Zabudowa podzielona na 2 przestrzenie część dolna do blatu zamykana drzwiami skrzydłowymi z uchwytami 

wpuszczanym oraz część górną szafkami otwartymi.  W części dolnej zabudowana zmywarka do zabudowy,  

zlewozmywak jednokomorowy, lodówka część górna zawiera cztery regały otwarte, całość zabudowy 

zamknięta frontem przesuwnym.  

Blat do szafek dolnych o grubości 38 mm wykonany z płyty wiórowej odpornego na zarysowania laminatu HPL 

wykonany w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front 

blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona. 

 

Zabudowa wyposażona w: 

(6) zlewozmywak typu Stylo 1C CN firmy Teka  lub równoważny  

- 1-komorowy. 

- stalowy o strukturze MTX mikrolen. 

- wymiary: 465 x 485 mm. 

 
(3) zmywarka do zabudowy typu WIC 3C26 firmy WHIRLPOOL lub równoważna 

- wymiary 59,5x57x82 cm. 

- pojemność 14 kpl. 

- poziom hałasu 46 dB. 

- zużycie wody (l/cykl): 9l. 

 
(4) bateria kuchenna typu ML Chrom firmy TEKA lub równoważna 

 
(8) lodówka do zabudowy typu ERN 1300AOW firmy ELEKTROLUX 

- klasa energetyczna: A+.  

- pojemność chłodziarki: 130 l.  

- wysokość: 81,5 cm, szerokość: 56 cm. 

 

Kolorystyka szafek i blatu do wyboru przez Zamawiającego:  

□ melamina – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym turkusowy i grafitowy do 

wyboru z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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SS1 stół do jadalni 160x80  

 

Blat stołu prostokątny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z 

kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w 

blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia. 

Konstrukcja nośna stołu: noga  p przekroju okrągłym. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi 

wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm 

zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za 

pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym.  

 

   rys. 1 - konstrukcja biurka 

 

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem stołu a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt 

nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy.  Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną.  

 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 

□ płyta – min. 4 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym 2 odcieni szarości do wyboru z 

palety producenta przez Zamawiającego. 

□ elementy metalowe  - min. 4 kolorów do wyboru w tym z palety producenta przez Zamawiającego 

 

Stół musi posiadać następujące atesty / certyfikaty, które należy przedstawić Zamawiającemu: 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  
ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  
w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych. 

□ Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, 

Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: 

projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych. 

  

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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ELEMENTY DEKORACYJNE 

 

W wieszak  

 

Wieszak naścienny składany o wymiarach: 

□ Szerokość: 3 cm 

□ Głębokość: 8 cm 

□ Wysokość: 8 cm 

Wykonany z aluminium, powłoka niklowa. 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

FOT fototapeta  

 

Fototapeta winylowa z satynowego, trwałego i ekologicznego materiału  laminowana o wymiarach: 

□ Szerokość 220 cm 

□ Wysokość 224 cm 

 

Wygląd jak na rysunku: 

 
 

SH1 obraz szklany z mapą  

 

Obraz szklany z mapą efekt piaskowania o wymiarach: 

□ Szerokość 220 cm 

□ Wysokość 150 cm 

 

Mocowany do ściany za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej. Szkło bezpieczne o grubości 8 mm. 

 

Wzór obrazu: 
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Wygląd jak na rysunku: 

 
 

TM tablica magnetyczna 

 

Szklana tablica magnetyczna biała o wymiarach: 

□ szerokość 100 cm 

□ wysokość 70 cm 

Wyposażona w 3 magnesy, pisak oraz uchwyty do zawieszenia. 

Wygląd jak na rysunku: 

  
 

SC płytki z cegły - stary mur  

 

Płytki imitujące starą cegłę typu MONSANTO firmy Stegu lub równoważne. 

 

Wymiar:  

- Gabinet Prezesa 3.7 – 13 m2 

- Korytarz 2 piętro 3.2  - 54 m2 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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SZATNIE  

 

ZJ1 zabudowa kuchenna   

1 zlewozmywak z ociekaczem  

4 bateria   

5 lodówka wolnostojąca z zamrażarką  

 

Zabudowa kuchenna z zabudową górną i dolną o wymiarach: 

□ Szerokość całkowita 540 cm 

□ Szafki wiszące ze 6 skrytkami -10 szt. 

- szerokość 48 cm 

- głębokość 35 cm 

- wysokość 90 cm 

□ Szafka wisząca nad lodówką -1 szt. 

- szerokość 60 cm 

- głębokość 35 cm 

- wysokość 35 cm 

□ Szafka dolna na zlewozmywak z blatem-1 szt. 

- szerokość 80 cm 

- głębokość 60 cm 

- wysokość 85 cm 

□ Szafka dolna z szufladą i blatem-1 szt. 

- szerokość 40 cm 

- głębokość 60 cm 

- wysokość 85 cm 

□ Szafka dolna z blatem-2 szt. 

- szerokość 80 cm 

- głębokość 60 cm 

- wysokość 85 cm 

   
 

Korpus, front i półki szafek dolnych i górnych wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18mm w 

klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV 

o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm.  

Front szafek wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy, w kształcie litery C szafki dolne posadowione na 

stopkach umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm (rys. 1).  
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     rys. 1 

Wieniec górny szafek dolnych przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafki górne przystosowane do 

zawieszania na ścianie. 

 Szafki dolne wykończona listwą cokołową wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 

obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm,  wykończoną dookoła  (wszystkie krawędzie)  obrzeżem PCV o 

grubości 2 mm, wpinaną w stopki na których posadowiona jest szafka.  

 

Blat do szafek o grubości 38 mm wykonany z płyty wiórowej odpornego na zarysowania laminatu HPL wykonany 

w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu 

zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona. 

 

Szafka wiszące z podziałem  na 6 skrytek rys. 1 ze wspólnym frontem zamykana na klucz. 

 
 

Zabudowa wyposażona w: 

(1) zlewozmywak z ociekaczem typu STYLO 1C1E CN firmy Teka  lub równoważny  

- odwracalny. 

- stalowy o strukturze MTX mikrolen. 

- wymiary: 830 x 395 mm. 

 

 
 

(4) bateria kuchenna typu ML Chrom firmy TEKA lub równoważna 

 

 
 

(5) lodówka wolnostojąca z zamrażarką typu KGV36KL32 firmy BOSCH lub równoważna  
- klasa energetyczna: A++.  

- z zamrażalnikiem dolnym.  

- pojemność chłodziarki: 213 l.  

- wysokość: 186 cm, szerokość: 60 cm. 
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Kolorystyka szafek i blatu do wyboru przez Zamawiającego:  

 

□ melamina – min. 9 kolorów monochromatycznych bez rysunku słojów w tym biały i grafitowy do wyboru 

z palety producenta przez Zamawiającego. 

 

Wygląd jak na rysunku: 
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Wykaz ilościowy mebli, urządzeń i wyposażenia 

kondygnacja nr 
pomieszczenia 

nazwa 
pomieszczenia 

oznaczenie opis wyposażenia ilość  

-1.piwnica 0.9 jadalnia nr 2 ZJ1 zabudowa kuchenna  1 

5 lodówka wolnostojąca 
z zamrażarką 

1 

1 zlewozmywak z 
ociekaczem 

1 

4 bateria 1 

0 parter 1.11 jadalnia nr 1 ZJ1 zabudowa kuchenna  1 

5 lodówka wolnostojąca 
z zamrażarką 

1 

1 zlewozmywak z 
ociekaczem 

1 

4 bateria 1 

1 piętro 2.10 dział zarządzania 
zasobami ludzkimi 

B1 biurko 
dwustanowiskowe 
kątowe 240x160 

1 

KT1 kontener dostawny 2 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

6 

P1 przystawka do biurka 
160x80 

1 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

K1 krzesło obrotowe 2 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

K2 krzesło dostawne 2 

2.9 dział zarządzania 
zasobami ludzkimi 

B2 biurko kątowe 
160x120 z osłoną 

1 



Strona | 70  
 

KT1 kontener dostawny 1 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

2 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

P3 przystawka do biurka 
120x60 

1 

K1 krzesło obrotowe 1 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

K2 krzesło dostawne 1 

2.11/2.12 Gabinet Dyrektora BG3 biurko proste do 
wsparcia na szafce 
180x80 z osłoną  

1 

KM5 komoda podbiurkowa 
gabinetowa 

1 

ST1 stół konferncyjny  1 

KM6 komoda 3 

SU1 Szafa ubraniowa 5OH 1 

K1 krzesło obrotowe 1 

K2 krzesło dostawne 6 

ST2 stolik kawowy 1 

F1 fotel gabinetowy 2 

2.13/2.14 biuro zarządu B1 biurko 
dwustanowiskowe 
kątowe 240x160 

1 

KT1 kontener dostawny 2 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

4 
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P1 przystawka do biurka 
160x80 

1 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

K1 krzesło obrotowe 2 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

K2 krzesło dostawne 2 

2.15 Stan. Administr. 
Bezp. Inform. - PA 

B2 biurko kątowe 
160x120 z osłoną 

1 

KT1 kontener dostawny 1 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

2 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

P3 przystawka do biurka 
120x60 

1 

K1 krzesło obrotowe 1 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

K2 krzesło dostawne 2 

2.7 dział zarządzania 
zasobami ludzkimi 

B2 biurko kątowe 
160x120 z osłoną 

1 

B3 biurko kątowe 
160x120  

1 

KT1 kontener dostawny 2 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

4 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

SK4 stolik 80x80 cm 1 
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K1 krzesło obrotowe 2 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

K2 krzesło dostawne 2 

2.6 dział promocji B2 biurko kątowe 
160x120 z osłoną 

1 

KT1 kontener dostawny 1 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

2 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

P3 przystawka do biurka 
120x60 

1 

K1 krzesło obrotowe 1 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

K2 krzesło dostawne 1 

2.5 dział promocji B2 biurko kątowe 
160x120 z osłoną 

1 

KT1 kontener dostawny 1 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

2 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

P3 przystawka do biurka 
120x60 

1 

K1 krzesło obrotowe 1 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

K2 krzesło dostawne 1 
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2.4 dział ds.. BHP i 
PPOŻ 

B1 biurko 
dwustanowiskowe 

kątowe 240x160 

1 

KT1 kontener dostawny 2 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

4 

P1 przystawka do biurka 
160x80 

1 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

K1 krzesło obrotowe 2 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

K2 krzesło dostawne 2 

2.3 Obsługa prawna B4 biurko 160x80 cm 2 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

2 

SUb1 Szafa ubraniowa 5OH 1 

K2 krzesło dostawne 5 

2.19 Obsługa prawna B1 biurko 
dwustanowiskowe 
kątowe 240x160 

1 

KT1 kontener dostawny 2 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

3 

P1 przystawka do biurka 
160x80 

1 

K1 krzesło obrotowe 2 

K2 krzesło dostawne 4 

2.18 Aneks kuchenny ZAB1 zabudowa kuchenna  1 
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SS1 stół do jadalni 160x80 1 

K3 krzesło do jadalni 4 

1 zlewozmywak z 
ociekaczem 

1 

3 zmywarka 1 

4 bateria 1 

5 lodówka wolnostojąca 
z zamrażarką 

1 

2.20 stan. Ds.. OC i 
spraw Obronnych  

B2 biurko kątowe 
160x120 z osłoną 

1 

KT1 kontener dostawny 1 

SZ1 szafa aktowa 5 OH + 
nadstawka 2OH 

2 

SG1 szafa gospodarcza 
2OH 

1 

K1 krzesło obrotowe 1 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

SK3 stolik 1 

K2 krzesło dostawne 2 

2.19 poczekalnia SK3 stolik 1 

SU Szafa ubraniowa 5OH 
+ nadstawka 2OH 

1 

2 piętro 3.7 Gabinet Prezesa BG1 biurko gabinetowe 
220x100 cm 

1 

KM1 komoda podbiurkowa 
gabinetowa 

1 

KM9 zestaw szaf 
gabinetowych 

1 
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KM2 komoda gabinetowa 1 

KG1 krzesło obrotowe 
gabinetowe 

1 

SOFG sofa gabinetowa 1 

FG fotel gabinetowy 2 

SK1 stolik gabinetowy 1 

3.10 Gabinet 
Wiceprezesa 

BG2 biurko gabinetowe 
200x100 cm 

1 

KM3 komoda podbiurkowa 
gabinetowa 

1 

SZUG2 szafa ubraniowa 
gabinetowa 

1 

SZG szafka gabinetowa 1 

KM4 komoda gabinetowa  1 

KG2 krzesło obrotowe 
gabinetowe 

1 

KG3 krzesło dostawne 
gabinetowe 

4 

ST4 stół konferencyjny 
gabinetowy 

1 

SOFG2 sofa gabinetowa 1 

FG2 fotel gabinetowy 2 

SK2 stolik gabinetowy 1 

3.11 Gabinet 
Wiceprezesa 

BG2 biurko gabinetowe 
200x100 cm 

1 

KM3 komoda podbiurkowa 
gabinetowa 

1 

SG2 szafa gabinetowa 1 
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ST5 stół konferencyjny 
gabinetowy 

1 

SZG1 komoda gabinetowa 1 

RG1 regał wiszący 1 

SZUG2 szafa ubraniowa 
gabinetowa 

1 

SOFG2 sofa gabinetowa 1 

FG2 fotel gabinetowy 2 

SK2 stolik gabinetowy 1 

KG2 krzesło obrotowe 
gabinetowe 

1 

KG3 krzesło dostawne 
gabinetowe 

4 

3.15 Gabinet Dyrektora BG3 biurko proste do 
wsparcia na szafce 
180x80 z osłoną  

1 

KM5 komoda podbiurkowa 
gabinetowa 

1 

ST3 stół konferncyjny 1 

KM8 komoda 6 

SZU szafa ubraniowa 1 

K1 krzesło obrotowe 1 

K2 krzesło dostawne 4 

3.16 Gabinet Dyrektora BG3 biurko proste do 
wsparcia na szafce 
180x80 z osłoną  

1 

KM5 komoda podbiurkowa 
gabinetowa 

1 

ST3 stół konferncyjny 1 
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KM8 komoda 6 

SZU szafa ubraniowa 1 

K1 krzesło obrotowe 1 

K2 krzesło dostawne 4 

3.6 Gabinet Dyrektora BG3 biurko proste do 
wsparcia na szafce 
180x80 z osłoną  

1 

KM5 komoda podbiurkowa 
gabinetowa 

1 

ST3 stół konferncyjny 1 

KM7 komoda 3 

SZU szafa ubraniowa 1 

K1 krzesło obrotowe 1 

K2 krzesło dostawne 4 

3.2 Korytarz SOF sofa 1 

3.5 Recepcja 2 osoby B1 biurko 
dwustanowiskowe 
kątowe 240x160 

1 

KT1_1 kontener dostawny 2 

ZB2 aneks kuchenny 1 

6 zlewozmywak 
jednokomorowy 

1 

3 zmywarka 1 

4 bateria 1 

7 lodówka wolnostojąca 
dwudrzwiowa 

1 
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SZ2 szafa aktowa 5 OH 2 

SZ4 szafa aktowa 2 OH 2 

SU2 szafa ubraniowa 1 

K1 krzesło obrotowe 2 

3.17 Recepcja 1 osoba BG3 biurko proste do 
wsparcia na szafce 
180x80 z osłoną  

1 

KM5_1 komoda podbiurkowa 
gabinetowa 

1 

RG regał przybiurkowy 1 

SZ3 komoda gabinetowa 3 

SU2 szafa ubraniowa 1 

ZAB3 aneks kuchenny 1 

8 lodówka podblatowa 
pod zabudowę 

1 

6 zlewozmywak 
jednokomorowy 

1 

3 zmywarka 1 

4 bateria 1 

3.3 Sala konferencyjna STK1 Stół konferencyjny 1 1 

STK2 Stół konferencyjny 1 2 

K10 szafa aktowa 2 OH 4 

K4 krzesło konferencyjne 31 

W wieszak 15 
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3.17 Recepcja 1 osoba K1 krzesło obrotowe 1 

SK3 stolik 1 

K2 krzesło dostawne 2 

dekoracje 2.10 dział zarządzania 
zasobami ludzkimi 

P1' panel akustyczny 3 

2.9 dział zarządzania 
zasobami ludzkimi 

P1' panel akustyczny 3 

2.7 dział zarządzania 
zasobami ludzkimi 

P1' panel akustyczny 3 

2.6 dział promocji P1' panel akustyczny 3 

2.4 dział ds.. BHP i 
PPOŻ 

P1' panel akustyczny 3 

2.20 stan. Ds.. OC i 
spraw Obronnych  

P1' panel akustyczny 3 

2.15 Stan. Administr. 
Bezp. Inform. - PA 

P1' panel akustyczny 3 

3.3/3.4 Sala konferencyjna P1' panel akustyczny 9 

3.2 Korytarz SC płytki z cegły - stary 

mur - 54 m2 

1 

2.18 Aneks kuchenny SH szkło lacobel 1 

Aneks kuchenny FOT fototapeta 1 

3.7 Gabinet Prezesa SH1 obraz szklany z mapą 1 

Gabinet Prezesa SC płytki z cegły - stary 
mur - 13 m2 

1 

3.15 Gabinet Dyrektora TM tablica magnetyczna 1 

3.16 Gabinet Dyrektora TM tablica magnetyczna 1 

 


