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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM W
PRZEDMIOTOWY POSTEPOWANIU

Dot: postgpowania na ,,Dostawa automatu myjaco-dezynfekujacego”

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o ,,Regulamin Udzielania Zamowien w
Spélce Wodociggi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o0.0.” odpowiada na pytanie
Wykonawcy:

1) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjaco- dezynfekujacy z
drzwiami elektrycznie zablokowanymi podczas cyklu programowego, z
zabezpieczeniem na wypadek przerwania programu ale bez systemu
automatycznego zamkniecia drzwiczek przed startem programu i bez

zakonczeniu procesu mycia?
funkcje

automatycznego odblokowania drzwi po zakonczeniu procesu mycia. Jesli nie,

automatycznego uchylenia drzwi po

Zaproponowany  automat  myjaco-dezynfekujacy  posiada

prosze o wyjasnienie.”
Odp.: Nie, zamawiajacy nie dopuszcza automatu myjaco-dezynfekujacego bez
systemu automatycznego zamkniecia drzwiczek przed startem programu.
2) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjaco-dezynfekujacy z tatwym
w utrzymaniu czysto$ci panelem sterowania z alfanumerycznym
ciektokrystalicznym 2 wierszowym wysSwietlaczem (brak wystajacych
przyciskéw czy pokretel) z menu w jezyku angielskim. Jesli nie, prosz¢ o
wyjasnienie.”
Odp.: Nie, zamawiajacy nie dopuszcza panelu sterowania z wySwietlaczem z
menu w jezyku angielskim.
3) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjaco-dezynfekujacy =z
systemem wyposazenia umozliwiajacym konfiguracje na jednym poziomie
wozka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym? Dodatkowo

urzadzenie zapewnia mozliwo$¢ mycia za pomocg iniekcji na jednym



poziomie, gora lub dol, bez koniecznosci umieszczenia kosza / wézka na
nieuzywanym poziomie. Je$li nie, proszg o wyjasnienie.”
Odp.: Nie, zamawiajacy nie dopusci automatu myjaco-dezynfekujacego z
systemem wyposazenia umozliwiajacym Konfiguracj¢ na jednym poziomie
woézka, mycia w module iniekeyjnym oraz nieiniekcyjnym.

4) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjaco-dezynfekujacy z 1
zasobnikiem umiejscowionym na dnie komory na sol regemeracyjng o
pojemnosci 1 kg? Jesli nie, prosze o wyjasnienie.”

Odp.: Tak, zamawiajacy dopusci automat myjaco-dezynfekujacy z 1 zasobnikiem
umiejscowionym na dnie komory na sél regeneracyjng o pojemnosci 1 kg.

5) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjgco-dezynfekujgcy bez
mozliwodci ustawienia startu z opOznieniem max. 24 h? W jakim celu
Zamawiajacy wymaga funkcji opéznienia startu? Zaleca sig, aby w czasie
pracy urzadzenia w poblizu znajdowala si¢ osoba przeszkolona z obslugi
automatu myjaco-dezynfekujacego. Jesli nie, prosze o wyjasnienie.”

Odp.: Tak, zamawiajacy dopusci automat myjaco-dezynfekujgcy bez mozliwosci
ustawienia startu z opoznieniem max. 24h.

6) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjgco-dezynfekujacy z
grzatkami zlokalizowanymi na dnie komory? Jesli nie, prosz¢ o wyjasnienie.

Odp.: Nie, zamawiajacy nie dopusci automatu myjgco-dezynfekujacego z
grzalkami zlokalizowanymi na dnie komory.

7) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjgco-dezynfekujacy z
przylaczami wodnymi: 1 x zimna woda, cisnienie przeptywu 2-5 bar (200 —
500kPa), 1 x ciepta woda, ci$nienie przeptywu 2-5 bar (200 — 500kPa)?
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami cisnienie wody w instalacji
wodociggowej w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi, powinno
wynosié przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara)
i nie wiecej niz 0,6 MPa (6 baréw). Jesli nie, prosz¢ o wyjasnienie.

Odp.: Tak, zamawiajacy dopusci automat myjaco-dezynfekujgcy z przylgczami
wodnymi wg opisu powyzej.

8) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjaco-dezynfekujacy o
catkowitej mocy przytaczeniowej wynoszacej 5,6 kW? Podana wartos¢, w

poréwnaniu do wymaganej, nie powoduje pogorszenia efektywnosci mycia a



mniejsza moc pozwala na mniejsze zuzycie energii elektrycznej. Jesli nie,
prosze o wyjasnienie.
Odp.: Tak, zamawiajacy dopusci automat myjgco-dezynfekujacy o calkowitej
mocy przylaczeniowej 5,6 KW.

9) Pytanie: ,,Czy Zamawiajacy dopusci automat myjaco- dezynfekujacy o
wymiarach zewngtrznych: (szerokos$¢ x glebokos$é x wysokosé) 600 x 630 x
840mm? Kazda zmywarka wymaga zastosowania wolnej przestrzeni z tylu
urzgdzenia, przez co roznice 30 mm w glebokosci mozna uznaé za
nieznaczaca. Jesli nie, prosze o wyjasnienie.”

Odp.: Nie, zamawiajacy nie dopusci automatu myjaco-dezynfekujacego o
wymiarach zewnetrznych: (szeroko$¢ x gleboko$é x wysoko$é) 600 x 630 x
840mm.

W zwiazku z powyizszymi zmianami Zamawiajacy przesuwa termin zlozenia i

otwarcia ofert na dzien 20.02.2019 r. Godziny pozostaja bez zmian.
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