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WARUNKI TECHNICZNE

1. W zakresie sieci wodociggowych:

1. Rozbudows sieci wodociggowej w ul. Platynowej nalezy obja¢ odcinek przewodu
o diugosci ok. 47,0mb z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej ¢ 110
zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Platynowej, na dzialce nr 671.

2.  Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wod.
@ 110 nalezy przewidywaé za pomoca lacznika rurowego odpowiadajacego
jakosci SYNOFLEX firmy HAWLE.

3. Na nowej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty w odstepach
zgodnych z przepisami p.poz. oraz dodatkowo na koncach sieci, dla umozliwienia
prawidlowej eksploatacji.

4. Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac:

- rury polietylenowe PE 100 PN 10 (SDR 17) - przy realizacji w technologii
wykopu otwartego,
- rury polietylenowe PE 100 — RC lub TS, PN 10 SDR 17 — posiadajace
certyfikat zgodnosci PAS 1075 - przy realizacji w technologii bezwykopowej,
- zasuwy diugie (odpowiadajace jakosci firm: HAWLE, VAG ARMATUREN,
SAINT GOBAIN, JAFAR, AKWA, KHK, TALIS),
- hydranty nadziemne odpowiadajace jakosci firm: HAWLE (Kramer), VAG
ARMATUREN, JAFAR, AKWA, KHK, TALIS, METALPOL.

5. Ilo$¢ hydrantéw na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy ustali¢
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami.

6. Za dobor odpowiedniej Srednicy przewoddéw wodociaggowych oraz uzytych
materialow odpowiedzialny jest projektant.

7. Sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé zgodnie z PN-B-02863:1997 wraz ze
zmiang Az1 paz. 2001r. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa oraz N-B-02864:1997
wraz ze zmiang Azl paz. 200Ir. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczenia zaopatrzenia na wode
do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.

8. Przed zasypaniem sieci wodociggowej nalezy oznaczyé ich przebieg tasmg
lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa
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(30 cm nad grzbietem rury), co powinno by¢ wrysowane na profilach sieci
zalaczonych do projektu oraz uwzglednione w opisie.

Oznakowanie uzbrojenia na sieci wodociagowej zaleca sie projektowaé zgodnie
z norma PN-86/B-09700.

2. W zakresie sieci kanalizacyjnej:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej powinna obejmowaé odcinek o tgcznej dugosci
ok. 201,0mb w ul. Platynowej z wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej
o 200 kam. zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Gwarkéw i Platynowej-
dz. nr 688.

Projektowany odcinek sieci nalezy wiaczyé¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej poprzez montaz nowej studni z kregéw betonowych @1000 lub
PP/PE @ 600 typu TEGRA.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie odcinka sieci kanalizacyjnej od
kanatu w ul. Platynowej do planowanej drogi na dzialce nr 663/13.

Odcinek nowej sieci kanalizacyjnej zakonczy¢ studnig betonowg @1000.

Do wykonania odcinkéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy stosowaé
rury kamionkowe @ 200 kielichowe systemu F glazurowane taczone na uszczelke
SBR-EPDM, o wytrzymalosci 40kN/m, gat. I @ 200 z min. spadkiem 0,5%.
Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregdw z betonu klasy min. C35/45
o nasigkliwosci do 5%, ¢ 1,0m, z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki
samosmarujace SDV, z kineta, z odpowiednimi dla rur przejsciami szczelnymi,
stopniami zlazowymi z Zeliwa powlekanego PP. Wtaz zaprojektowaé zgodne
z normg PN-EN 124:2000 klasy D 400, korpus z zeliwa sferoidalnego, pokrywa
z zeliwa szarego z wkladka betonowag (beton klasy C35/45), ¢ 600 mm,
z zabezpieczeniem antyobrotowym, wysokos¢ korpusu 115+150mm, minimalna
grubos¢ pokrywy 50 mm.

Srednice studni z tworzyw PVC/PP/PE nalezy dostosowaé w zaleznosci od
glebokosci kanalizacji tj. @ min. 425 przy glebokosci kanalizacji do 2,5m
i @ 600 PVC/PP/PE przy wigkszych glgbokosciach.

Nie nalezy stosowa¢ wlazoéw, pokryw z zamknieciem typu ,,imbus”, ze wzgledu
na utrudnienie w eksploatacji (trudnosci z otwarciem zamka i pokrywy).

Kinety w studniach rewizyjnych /inspekcyjnych nalezy projektowacd
przeplywowe z odpowiednymi dolotami umozliwiajacymi przysziosciowe
podiaczenie nieruchomosci w tym rejonie do projektowanej kan. - san.

3. Wytyczne ogélne:

. Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej (2 egz.) zawierajacy

w szczegollnosci:

» niniejsze warunki techniczne,

» plan zagospodarowania terenu,

> schemat projektowanego wiaczenia nowej sieci wodociggowej do istniejace;j,
schematy montazowe hydrantow,

> profile podtuzne sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, z podang m.in.
technologig robdt realizacji poszczegélnych odcinkow, istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, zamieszczona budowa geologiczna podioza
(odwierty max. co 100m),

> szczegblowy rysunek wiaczenia planowanej kanalizacji sanitarnej do
istniejacej kanalizacji,

> przykladowe rysunki proponowanych studni kanalizacyjnych betonowych
i PP/PE/PVC
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nalezy uzgodni¢ w Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

Powyiszy projekt zaleca si¢ uzgodni¢ w Spolce, przed zlozeniem do
uzgodnienia rozwigzan wzajemnego usytuowania uzbrojenia podziemnego
na Naradzie Koordynacyjnej.

Wszelkie uwagi 1 spostrzezenia, jakie moga wynikng¢ przy opracowaniu
dokumentacji technicznej nalezy uzgadniaé¢ na roboczo z Dzialem Technicznym 1
Zarzadzania Majatkiem tut. Spoiki.

. W Spélce nalezy dokona¢ pisemnego zgloszenia terminu rozpoczecia robdt

zwigzanych z budowa sieci wod- kan.

. Do polaczenia wykonanych sieci z istniejagcymi sieciami wod-kan. uprawniona jest

Spolka lub inny podmiot posiadajacy stosowne uprawnienia pod nadzorem stuzb
tut. Spotki.

Przed przystagpieniem do odbioru koncowego wykonanych odcinkéw sieci
kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym, nalezy dokonaé ich przegladu przy
uzyciu kamery video.

. Wykonane sieci wodociggowe i kanalizacyjne podlegaja odbiorom:

» technicznemu - przed zasypaniem, na etapie robdt zanikajacych,
> koncowemu - po zagospodarowaniu terenu
przez odpowiednie stuzby tut. Spoéiki, tj. Dzial Sieci Wodociagowe;j,
tel.: 774435541 lub 774435594 oraz Dzial Sieci Kanalizacyjnej, tel. 774435662

lub 774435664.
Wykonane sieci wod-kan. podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Jeden egz. szkicu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (z wykazem
wspotrzednych) oraz mapy, z poswiadczeniami o zgodnosci z panstwowym
zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wydanym przez wiasciwy Organ Stuzby
Geodezyjnej i Kartograficznej, nalezy dostarczyé do Spolki celem uzyskania
protokoléw odbioru technicznego — koncowego.
Sieci nalezy projektowa¢ i wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami oraz wytycznymi branzowymi.

10. Niniejsze zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekow oraz warunki

techniczne podlgczenia wydane zostaly wedlug stanu faktycznego
i prawnego obowiazujacego w dacie ich wydania oraz obowigzujs przez
2 lata.

W przypadku zmiany stanu faktycznego i/lub prawnego zapisy niniejszego
dokumentu traca moc obowiazujaca w zakresie objetym zmiang stanu
faktycznego i/lub prawnego.

Zalacznik:

1)
2)

Plan syt. — wys.
Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacyjnej w ul. Platynowej

Rozdzielnik:
1) Adresat x 1
2)TTalax 1
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