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Dot: wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci wodociggowej
w ulicy Piotrkowskiej nr: 11a+11d i ul. Wiejskiej nr: 171a+171d w Opolu.

Odpowiadajac na pismo o sygnaturze: TI-251-10/19 z dnia 29.04.2019r. Dziat
Techniczny i Zarzadzania Majatkiem wydaje warunki techniczne przebudowy sieci
wodociggowej jn.:

WARUNKI TECHNICZNE

I. W zakresie sieci i przylgczy wodociggowych:

1. Przebudowa obejmowac bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa o 100 zel. i o 80
zel. w ul. Piotrkowskiej nr 11a-11d i ul. Wiejskiej nr 171a-171d w Opolu
na odcinku o dhugosci ok. 154,0 m od sieci wodociggowej @ 200 zel.
w ul. Wiejskiej do wysokosci klatki nr 11c¢ przy ul. Piotrkowskiej (zgodnie
z zatacznikiem graficznym).

2. Zasuwy nalezy lokalizowa¢ w wezle wlaczeniowym z istniejgcg siecia
wodociggowa.

3. Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac:

» rury polietylenowe PE 100 PN 10 (SDR 17) - przy realizacji
w technologii wykopu otwartego,

» rury polietylenowe PE 100 — RC lub TS, PN 10 SDR 17 — posiadajace
certyfikat zgodnosci PAS 1075 - przy realizacji w technologii
bezwykopowej,

> zasuwy dhlugie (odpowiadajagce jakosci firm: HAWLE, VAG
ARMATUREN, SAINT GOBAIN, JAFAR, AKWA, KHK, TALIS),

» hydranty nalezy przewidywaé podziemne lub nadziemne w zaleznosci
od lokalizacji. odpowiadajace jakosci firm: HAWLE (Kramer), VAG
ARMATUREN, JAFAR, AKWA, KHK, TALIS, METALPOL.

4. Za dobor odpowiedniej Srednicy sieci wodociggowej zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, w tym przepisami p/poz. oraz uzytych
materialow odpowiedzialny jest projektant.

5. Istniejgce przylacza wodociagowe nalezy przewidzie¢ do przepiecia do
przebudowywanej sieci wodociggowej zgodnie z wnioskiem Dzialu Sieci
Wodociggowej (pismo znak: TW-0330-3/2019 z dnia 15.04.2019r.)

6. Wiaczenie przylaczy wodociggowych @ 63 do nowego odcinka sieci nalezy
projektowaé za pomocg tréjnika + zasuwa dluga oraz armatury dostosowanej
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do tych rur.

7. W przypadku zaprojektowania nowych z weztéw wodomierzowych nalezy
zaprojektowal urzadzenia zabezpieczajgce przed przeplywem zwrotnym
wody w instalacji zgodnie z normag PN-EN 1717:2003 Ochrona przed
wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeplyw zwrotny.

8. Urzadzenia zabezpieczajgce przed wtérnym zanieczyszczeniem wody nalezy
projektowaé za wezlem wodomierzowym na instalacji wewngtrznej. Koszty
zakupu, montazu i eksploatacji urzadzenia ponosi wlasciciel budynku. Montaz
urzadzenia podlega odbiorowi potwierdzonego wydaniem odpowiedniego
protokolu montazu przez shuzby Spolki.

9. Wodomierze nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu suchym, tatwo dostgpnym
do odczytéw i wymiany, tuz za pierwsza przegroda budowlang w odleglosci
max. 1,0 m lub w studzience wodomierzowej zabezpieczonej przed naptywem
wod gruntowych, opadowych oraz roztopowych.

10. Montaz wodomierza nalezy projektowa¢ w pozycji poziomej na regulowanej
konsoli wodomierzowe;j.

11. Wymiarowanie instalacji wodociggowych oraz dobér urzadzen pomiarowych
zgodnie z normg PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania
w projektowaniu.

12. Szczegoly technologii realizacji sieci wodociggowej w zakresie robot
ziemnych i montazowych okresli Dzial Inwestycji. '

I1. Wytyczne ogoélne:

Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej (2 egz.) zawierajacy
w szczegolnosei:

» niniejsze warunki techniczne,

» plan zagospodarowania terenu,

» schemat projektowanego wiaczenia nowej sieci wodociggowej do istniejacej,
schematy montazowe hydrantow,

» profil podtuzny sieci wodociggowej z podang m.in. technologia robot
realizacji poszczeglnych odcinkow, istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
zamieszczong budowa geologiczng podloza (odwierty max. co 100m),

> szczeg6towe rysunki wezkéw wodomierzowych w budynkach o ile wystapi
konieczno$¢ wymiany — przekr6j i rzut (wraz z opisem charakteru
pomieszczenia w budynkach)

nalezy uzgodnié w Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. 0.

2. Trase zaprojektowanej sieci wodociggowej opracowana na podstawie
powyiszych warunkéw nalezy przedloiy¢ do uzgodnienia w Dziale
Technicznym i Zarzadzania Majatkiem przed ostatecznym opracowaniem
projektu.

3. Przebudowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-02863:1997 wraz ze zmiang Azl paz. 2001r. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa oraz PN-B-02864:1997 wraz ze zmiang Azl paz. 2001r.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zasady obliczenia zaopatrzenia na wodg do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru.
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4. Przed zasypaniem przewodéw nalezy oznaczy¢ ich przebieg tasma
lokalizacyjno-wykrywczg koloru niebieskiego z zatopiong wkladka metalowg
[30 cm nad grzbietem rury|] - tasme nalezy wrysowaé¢ na profilu sieci
wodociggowe;j.

5. Oznakowanie uzbrojenia na przewodach wodociggowych nalezy projektowaé
zgodnie z normg PN-B-09700.

6. Wszelkie uwagi i spostrzezenia, jakie mogg wynikngé przy opracowywaniu
dokumentacji technicznej nalezy uzgadnia¢ na roboczo z Dzialem Technicznym
i Zarzadzania Majatkiem tut. Spotki.

7. Wykonana sie¢ wodociggowa podlega przed zasypaniem odbiorowi na etapie
rob6t zanikajacych (odbiory techniczne) oraz odbiorowi konicowemu na etapie
przekazywania do eksploatacji nowych sieci wraz z wymagang geodezyjng
dokumentacja powykonawcza.

8. Sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi branzowymi.

9. Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat.

Z upowaznienia Zargadu Spoiki
Kierbwnik Dzz
i W~ a07Aia Majatkien
Technigzhnego |Zarz, ‘_j..\(‘w a Majatki
AV \
\
\

il
Szymon Mozol

Zalacznik:

1) Plan syt. — wys.

2) Pismo TW-0330-3/19 z dnia 15.04.2019r.
Rozdzielnik:

1) Adresat x 1

2)TT a/ax 1

JS
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Opole, dnia 15.04.2019 .

Dziat Inwestycji
w/m

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Wiejska 171- ul. Piotrkowska 11

W odpowiedzi na pismo TI-251-10/19 z dnia 15.03.2019 r. Dziat Sieci Wodociggowej informuje:

1. ul. Wiejska171bi171c
2. ul. Piotrkowska 11bi11c
Rozdzielnik:

@ Dz. Inwestycji

SwW

2.

a/a \

15 0k 7019 (ld

- PE 63 do przepiecia
- PE 63 do przepiecia

Z powazaniem
P.0. Kierownika

D/mit;?i\-ﬁ lagowej
Rafal Makowicpezik
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