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Dot: wydania warunkéw technicznych na przebudowe odcinka sieci wodociggowe;j
w ulicy Prészkowskiej w Opolu .

Odpowiadajac na pismo o sygnaturze: TI-251-7/19 z dnia 29.04.2019r. Dziat
Techniczny i Zarzadzania Majatkiem wydaje warunki techniczne modernizacji sieci
wodociggowej jn.:

WARUNKI TECHNICZNE

I. W zakresie sieci i przylaczy wodociggowych:

1. Przebudowa obejmowaé bedzie wymiane istniejgcej sieci wodociggowej
2 100 zel. w ul. Prészkowskiej na odcinku ok. 190,0 m od koficowki istniejgcej
sieci wodociggowej @ 200 zel. w ul. Proszkowskiej na wysokosci budynku
nr 2 ( szkic geodezyjny w zalaczeniu ) do spiecia z istn. siecig wodociggowa
@ 200 PVC na wysokosci ul. Chodowieckiego. Do przepiecia nalezy
przewidywa¢ istniejagca sie¢ wodociagowg @ 250 oraz o 90
w ul. Chodowieckiego.

2. Zasuwy nalezy lokalizowa¢ w wezle wlaczeniowo- polaczeniowym
z istniejaca siecig wodociagowa.

3. Istniejgce przylacza wodociaggowe wykonane nalezy przewidzie¢ do wymiany
lub przepigcia do przebudowywanej sieci wodociggowej zgodnie
z wnioskiem Dziatu Sieci Wodociggowej ( pismo znak : TW-0330-7/19
z dnial8.04.2019r.)

4. Optymalng Srednic¢ dla przylaczy wodociaggowych nalezy ustalié¢ po
dokonaniu przez projektanta rozpoznania aktualnych i planowanych
zuzy¢ wody w budynkach.

5. Do wykonania odcinka nowej sieci wodociggowej nalezy zastosowaé:

» rury z zeliwa sferoidalnego z polaczeniami kielichowymi do
ukladania metoda wykopu otwartego o $rednicy nie mniejszej niz
@ 200,
» rodzaje powlok zabezpieczajacych :
- powloka zewnetrzna — wykonana na calej powierzchni powtoka,
zawierajgca cynk — minimum 200 g/m2 lub mieszanine cynku
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11.
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15,

z aluminium, w ilo$ci minimum 400 g/m2, + powloka zabezpieczajaca
z zywicy epoksydowej grubosci min. 70 pm.

- powloka wewnetrzna — wyktadzina o grubosci minimum 4 mm z cementu
hutniczego, nakladana metoda odsrodkowg — kielichy wewnatrz
ocynkowane (min 200 g/m?2)

- dopuszczeni producenci: Saint Gobain, Duktus, Fiusion,

—  ksztaltki i rury jednego producenta,

- posiadajace certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 545:2006 Rury,
ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan - na kazdym etapie
produkecji,

- certyfikat badania wody uzytej do produkcji mieszanki do zapraw
cementowych wewnetrznej powtoki ,

> zasuwy diugie (Hawle, AVK lub Vag Armaturen )

> hydranty nalezy przewidywa¢ podziemne lub nadziemne w zaleznosci od
lokalizacji.

Przy wymianie przylaczy wodociagowych, nalezy zastosowac rury PE oraz
armature dostosowana do rur PE, PE/zel .
Za dobor odpowiedniej $rednicy sieci wodociagowe]  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami p/poz. oraz uzytych
materialow odpowiedzialny jest prOJektant
Szczegoty technologii realizacji sieci i przylaczy w zakresie robot ziemnych
i montazowych okresli Dziat Inwestycji.
Przy wymianie przylaczy wodociggowych, nalezy zastosowac¢ rury PE oraz
armature dostosowang do rur PE,
Wilaczenie przytaczy wodociggowych do projektowanej sieci wodociggowej
nalezy przewidywa¢ za pomocg opasek elektrooporowych.
Do wykonania przytaczy wodociagowych nalezy zastosowac:

> rury polietylenowe PE 100 PN 16 (SDR 11) — dla przylaczy o srednicy

do 9 63;
» rury polietylenowe PE 100 PN 10 (SDR 17) — dla przytaczy o $rednicy
rownej 1 wiekszej od @ 63;

oraz armatur¢ dostosowang do tych rur.
W przypadku zaprojektowania nowych przylaczy wodociggowych wraz
z wezlem wodomierzowym nalezy zaprojektowaé urzadzenia zabezpieczajgce
przed przeptywem zwrotnym wody w instalacji zgodnie z normg PN-EN
1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociaggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
Urzadzenia zabezpieczajace przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody nalezy
projektowaé za wezlem wodomierzowym na instalacji wewnetrzne]j. Koszty
zakupu, montazu i eksploatacji urzgdzenia ponosi wlasciciel budynku. Montaz
urzgdzenia podlega odbiorowi potwierdzonego wydaniem odpowiedniego
protokolu montazu przez shuzby Spélki.
Wodomierze nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu suchym, fatwo dostgpnym
do odczytow i wymiany, tuz za pierwsza przegroda budowlana w odleglosci
max. 1,0 m lub w studzience wodomierzowej zabezpieczonej przed naptywem
wod gruntowych, opadowych oraz roztopowych.
Montaz wodomierza nalezy projektowaé w pozycji poziomej na regulowanej
konsoli wodomierzowej.



16. Wymiarowanie instalacji wodociggowych oraz dobdr urzgdzen pomiarowych
zgodnie z normg PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe wymagania
w projektowaniu.

I1. Wytyczne ogélne:

1. Projekt budowlany branzy sanitarnej [2 egz.] zawierajgcy warunki
techniczne wydane przez Spolke, profile sieci i przylaczy wodociggowych,
rozrysowane wezly polaczeniowe, wezly hydrantowe, rzuty pomieszczen
z umiejscowieniem wodomierzy, nalezy przedlozyé do wuzgodnienia
w Wodociggi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.0., przed zlozeniem do
uzgodnienia rozwigzan wzajemnego usytuowania uzbrojenia podziemnego na
Naradzie Koordynacyjnej.

2. Sie¢ wodociagowa nalezy lokalizowa¢ w pasie drogowym z zachowaniem
normatywnych odleglosci wzajemnego usytuowania istniejgcego /projektowanego
uzbrojenia.

3. Tras¢ zaprojektowanej sieci wodociagowej opracowang na podstawie
powyzszych warunkéw nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w Dziale
Technicznym i Zarzadzania Majatkiem przed ostatecznym opracowaniem
projektu.

4. Przebudowe sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie 2z normag
PN-B-02863:1997 wraz ze zmiana Azl paz. 2001r. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa oraz PN-B-02864:1997 wraz ze zmiang Azl paz. 200lr.
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zasady obliczenia zaopatrzenia na wode do celéw przeciwpozarowych do
Zewngtrznego gaszenia pozaru.

5. Przed zasypaniem przewodow nalezy oznaczy¢ ich przebieg tasma lokalizacyjno-
wykrywcza koloru niebieskiego z zatopiong wkladka metalowa [30 c¢cm nad
grzbietem rury] - tasme¢ nalezy wrysowa¢ na profilach sieci
i przytgczy wodociggowych.

6. Oznakowanie uzbrojenia na przewodach wodociagowych nalezy projektowaé
zgodnie z normg PN-B-09700.

7. Wszelkie uwagi i spostrzezenia, jakie moga wynikna¢ przy opracowywaniu
dokumentacji technicznej nalezy uzgadnia¢ na roboczo z Dziatem Technicznym
i Zarzadzania Majatkiem tut. Spotki.

8. Wykonana sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami podlegajg przed zasypaniem
odbiorowi na etapie robo6t zanikajacych (odbiory techniczne) oraz odbiorowi
koncowemu na etapie przekazywania do eksploatacji nowych sieci wraz
z wymagang geodezyjna dokumentacjg powykonawcza.

9. Sieci/przylacza nalezy projektowa¢ i wykona¢ zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi branzowymi.

10. Niniejsze warunki sa wazne przez okres dwoch lat.

Z upowaznienia Zarzadu Spolki
dwnik Dzinptu

3 Majatkiem

Techniczneget

Rozdzielnik:
1) Adresat x 1
2) TT a/ax 1 Szymon Mozol
LZ/LZ
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PRO-GEQ Geodeta Uprawniony Jacek Mierczyriski

ul. Opolska 89
47-300 GwoZdzice

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X Y H
101w 5614375.01 6493032.91 150.550
102w 5614385.92 6493048.47 150.650
103w, 5614409.46 6493073.49 150.323
104w 5614378.88 6493030.63 150.434
105w 5614389.46 6493046.35 150.397
118w 5614394.33 6493053.20 150.418
121w 5614407.85 6493074.81 150.320
121wz 5614407.85 6493074.81 152.175
137w 5614378.54 6493030.93 150.450
137wz 5614378.54 6493030.93 152.013
138w 5614389.03 6493046.62 150.400
138wz 5614389.03 6493046.62 151.993
139w] 5614409.12 6493073.70 150.320
139wz 5614409.12 6493073.70 152.052
140w 5614363.89 6493109.11 150.450
141w 5614388.01 6493109.31 150.190
142w 5614393.96 6493126.12 150.593
143w 5614389.18 6493111.75 150.583
144w 5614388.64 6493111.17 150.580
145w 5614359.00 6493111.41 149.436
146w 5614360.19 6493111.54 150.834
147w 5614363.81 6493111.32 150.800
148w 5614363.77 6493110.89 150.800
148wz 5614363.78 6493110.89 152.328
149w 5614409.39 6493126.88 150.436
150w 5614408.59 6493126.79 150.118
151w 5614406.76 6493126.68 150.075
152w 5614405.97 6493126.68 150.392
153w 5614389.32 6493125.97 150.340
154w, 5614388.81 6493125.46 150.310
155w 5614387.92 6493111.18 150.590
156w 5614387.97 6493110.57 150.570
156wz 5614387.96 6493110.56 152.192

7638 -05- 0 4

OPINIA ZUD GiK.6630.128.2015 z dnia 11.09.2015 wydana przez Prezydenta Miasta Opola
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Opole, dnia 19.04.2019 .

Dziat Inwestycji

w/m

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociﬁgowej w rejonie ul. Prészkowska.

W odpowiedzi na pismo TI-251-7/19 z dnia 15.03.2019 r. Dziat Sieci Wodociggowej informuje:

ul. Proszkowska 2-4
ul. Préoszkowska 6-8
ul. Prészkowska 10-12
ul. Proszkowska 14-16
ul. Prészkowska 18

ul. Proszkowska 20

ul. Prészkowska 22

ul. Prészkowska 24

. ul. Prészkowska 26
10. ul. Prészkowska 28
11. ul. Proszkowska 30
12. ul. Proszkowska 9a

RNV A BN

Przepiecie sieci wodociggowej w ul. Chodowieckiego oraz przepigcie sieci w kierunku Os.

Mieszkaniowego ul.Prészkowska.

Rozdzielnik:

@ Dz. Inwestycji
2. a/a

73 0k 201

- PE 40 do przepiecia
- PE 32 do przepiecia
- PE 40 do przepigcia
- PE 40 do przepiecia
- PE 40 do przepiecia
- PE 32 do przepiecia
- PE 32 do przepiecia
- PE 32 do przepiecia
- PE 32 do przepiecia
- PE 32 do przepiecia
- PE 32 do przepiecia

- PE 32 do przepiecia wymiana na PE 40

Z powazaniem

_p.o. Kierownika
Dzial Siecj Wod

agowej

Rafal Makowiejezuk
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