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warunkow technicznych na przebudowe sieci wodociagowej

w ulicy Cmentarnej w Opolu .

Odpowiadajgc na pismo o sygnaturze: TI-251-1/19 z dnia 29.04.2019r. Dziat
Techniczny i Zarzadzania Majgtkiem wydaje warunki techniczne modernizacji sieci
wodociagowej jn.:

WARUNKI TECHNICZNE

I. W zakresie sieci i przylaczy wodociggowych:

1. Przebudowa obejmowaé bedzie wymiang istniejacej sieci wodociagowej

@ 100 zel. w ul. Cmentarnej na odcinku ok. 250,0 m od kohcéwki sieci
wodociagowej ¢ 160 PE w ul. Cmentarnej ( powykonawczy szkic geodezyjny
w zalaczeniu) na wysokoéci skrzyzowania z ul. Zbyszka Bednorza do
koncowki sieci w rejonie  hydrantu nr 246. Pozostale odcinki sieci
wodociggowych wskazane do wymiany na zalaczniku mapowym do pisma
TI-251-1/19 z dnia 29.04.2019r. sa sieciami nowymi.

. Istniejgce przylacza wodociagowe wykonane nalezy przewidzie¢ do wymiany

lub przepigcia do przebudowywanej sieci wodociggowej zgodnie
z wnioskiem Dziatlu Sieci Wodomqgowej ( pismo znak : TW-0330-15/19
z dnia26.04.2019r.)

. Optymalng $redmic¢ dla przylaczy wodociagowych szczegélnie dla

budynkéw 10i12 zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej nalezy ustali¢ po
dokonaniu przez projektanta rozpoznania aktualnych i planowanych
zuzy¢ wody w budynkach.

4. Do wykonania sieci wodociggowych nalezy zastosowag:

» rury polietylenowe PE 100 PN 10 (SDR 17) - przy realizacji
w technologii wykopu otwartego,

» rury polietylenowe PE 100 —RC lub TS, PN 10 SDR 17 — posiadajace
certyfikat zgodno$ci PAS 1075 - przy realizacji w technologii
bezwykopowej,

» zasuwy dhlugie (odpowiadajgce jakosci firm: HAWLE, VAG
ARMATUREN, SAINT GOBAIN, JAFAR, AKWA, KHK, TALIS),



> hydranty nalezy przewidywa¢ podziemne lub nadziemne w zaleznosci
od lokalizacji. odpowiadajace jakosci firm: HAWLE (Kramer), VAG
ARMATUREN, JAFAR, AKWA, KHK, TALIS, METALPOL.

5. Za dobér odpowiedniej $rednicy sieci wodociggowej  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami p/poz. oraz uzytych
materiatow odpowiedzialny jest projektant.

6. Szczegdly technologii realizacji sieci i przytaczy w zakresie robdt ziemnych
i montazowych okreéli Dzial Inwestycji.

7. Przy wymianie przytaczy wodociggowych, nalezy zastosowac rury PE oraz
armature dostosowang do rur PE,

8. Wiaczenie przylaczy wodociagowych do projektowanej sieci wodociagowej
nalezy przewidywaé za pomoca opasek elektrooporowych.

9. Do wykonania przytaczy wodociggowych nalezy zastosowac:

> rury polietylenowe PE 100 PN 16 (SDR 11) — dla przylaczy o Srednicy
do 9 63;
» rury polietylenowe PE 100 PN 10 (SDR 17) — dla przylaczy o $rednicy
réwnej i wiekszej od @ 63;
oraz armaturg dostosowana do tych rur.

10. W przypadku zaprojektowania nowych przylgczy wodociggowych wraz
z weztem wodomierzowym nalezy zaprojektowac urzadzenia zabezpieczajace
przed przeptywem zwrotnym wody w instalacji zgodnie z norma PN-EN
1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

11. Urzadzenia zabezpieczajace przed wtérnym zanieczyszczeniem wody nalezy
projektowa¢ za wezlem wodomierzowym na instalacji wewngtrznej. Koszty
zakupu, montazu i eksploatacji urzadzenia ponosi wlasciciel budynku. Montaz
urzadzenia podlega odbiorowi potwierdzonego wydaniem odpowiedniego
protokolu montazu przez stuzby Spélki.

12. Wodomierze nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu suchym, latwo dostgpnym
do odczytéw i wymiany, tuz za pierwsza przegroda budowlana w odleglosci
max. 1,0 m lub w studzience wodomierzowej zabezpieczonej przed naptywem
wad gruntowych, opadowych oraz roztopowych.

13. Montaz wodomierza nalezy projektowac w pozycji poziomej naregulowanej
konsoli wodomierzowe;.

14. Wymiarowanie instalacji wodociggowych oraz dobér urzadzen pomiarowych
zgodnie z norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania
w projektowaniu.

II. Wytyczne ogdlne:

1. Projekt budowlany branzy sanitarnej [2 egz.] zawierajacy warunki
techniczne wydane przez Spélke, profile sieci i przylaczy wodociggowych,
rozrysowane wezly polgczeniowe, wezly hydrantowe, rzuty pomieszczen
z umiejscowieniem wodomierzy, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
w Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.0., przed zlozeniem do
uzgodnienia rozwigzan wzajemnego usytuowania uzbrojenia podziemnego
na Naradzie Koordynacyjne;j.

2. Sie¢ wodociagows nalezy lokalizowaé w pasie drogowym z zachowaniem
normatywnych  odlegloéci ~ wzajemnego  usytuowania  istniejacego



10.

Rozdzielnik:
1) Adresat x 1 + szkic geodezyjny
+plan syt. wys. -zwrot

/projektowanego uzbrojenia.

3.Tras¢ zaprojektowanej sieci wodociagowej opracowang na podstawie

powyiszych warunkéw nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w Dziale
Technicznym i Zarzadzania Majatkiem przed ostatecznym opracowaniem
projektu.

Przebudowe sieci wodociggowe] nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-B-02863:1997 wraz ze zmiang Azl paz. 2001r. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa oraz PN-B-02864:1997 wraz ze zmiang Azl paz. 2001r.
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zasady obliczenia zaopatrzenia na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru.

Przed zasypaniem przewodéw nalezy oznaczy¢é ich przebieg tasmg
lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego z zatopiong wkladka metalowa
[30 cm nad grzbietem rury] - tasme nalezy wrysowaé na profilach sieci
i przytaczy wodociggowych.

Oznakowanie uzbrojenia na przewodach wodociagowych nalezy projektowaé
zgodnie z normg PN-B-09700.

Wszelkie uwagi 1 spostrzezenia, jakie mogg wynikna¢ przy opracowywaniu
dokumentacji technicznej nalezy uzgadniaé¢ na roboczo z Dzialem Technicznym
1 Zarzadzania Majatkiem tut. Spolki.

Wykonana sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami podlegaja przed zasypaniem
odbiorowi na etapie robot zanikajacych (odbiory techniczne) oraz odbiorowi
koficowemu na etapie przekazywania do eksploatacji nowych sieci wraz
z wymagang geodezyjng dokumentacjg powykonawczg.

Sieci/przylacza nalezy projektowaé i wykonaé zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi branzowymi.
Niniejsze warunki sa wazne przez okres dwoch lat.

Szymon Mozol
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TW-0330-15/19 Opole, dnia 26.04.2019r.

Dzial T1
W miejscu

Dot ) B ~w Opolu

W odpowiedzi na pismo nr TI-251-1/19 z dnia 19.02.2019r. niniejszym informujemy,
ze nastepujace przylacza dla wskazanych odcinkow sieci kwalifikuja si¢ do:

ul. Cmentarna
e sie¢ na odcinku od nr 1 do skrzyzowania z ul. Bednorza i w ul. Bednorza jest siecia
nowa,

e nr 7 (szkola) PE 63 do przepigcia lub wymiany na wigksza $rednice po przeliczeniu
zapotrzebowania i zabezpieczenia ppoz przez Projektanta,

nr 7 (dom nauczyciela) PE 32 do przepiecia

nr 4a — do przepigcia,

nr4 — do wymiany,

Cmentarz komunalny (do komory wodomierzowej) do przepiecia,

nr 10 i 12 (PE 40) — do wymiany na odcinek o wigkszej srednicy zakonczony
hydrantem.

p-o. Kierownika
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