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lel; (77) 443 55 00 Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zapraszajg Paistwa do zlozenia
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i ia tel.; 994 . i
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VIl Wydzial Gospodarczy Znak postqpuwama LP-252-5/20
Rej + . PO
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Nr KRS 0000042312
NIP: 754-033-47-02

KepitaiZakiadowy: | 1. Imformacje wstepne
303 155 000,00 PLN

1. Zamawiajacy: Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0., 45-222 Opole, ul. Oleska
64.

2. Tryb postepowania: Rozeznanie rynku- ponizej kwoty 30 000 euro.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

I1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu
pradotwérezego o mocy: 60 KVA (1 szt.), przeznaczonego do zasilania odbiornikow energii
elektrycznej przytaczonych do sieci dystrybucyjne;. Rok produkeji: 2020 r.

Agregat powinien by¢ zabudowany na przyczepie o DMC 2600 max. z dyszlem regulowanym.
Musi posiada¢ bebny z kablami w podwdjne] izolacji silikonowej 25mb, dodatkowe lampy
oswietleniowe (tzw. szperacze), skrzynie na narzgdzia i kable, gniazda 230V 16A x2, 400V
32A, 400V 64A, obcigznice rezystancyjng min. 25% mocy znamionowej chtodzong przez
system agregatu.

Agregat uruchamiany recznie z panelu sterowania. Agregat nalezy dostarczy¢ w wersji
obudowanej, wyciszonej, w pelni odpornej na dzialanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych.

Agregat musi byé zabudowanmy na podwoziu jezdnym (przyczepa dwuosiowa z
homologacjg) z dopuszczeniem do ruchu drogowego.

2. Parametry techniczne agregatu:

1) Agregaty musza by¢ przystosowane do:

- eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25°C do
+45°C

- przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych.

2) Moc ograniczona czasowo LTP wg PN-ISO 8528 min:

66kVA cos fi= 0,8
3) Moc znamionowa PRP wg PN-ISO 8528 min

60 kVA cosfi=0.8

4)Moc ciagta COP min 80 % mocy znamionowej PRP.

5) Minimalne obciazenie ciagte - maksymalnie do 30%.



6) Mozliwosc¢ pracy przy kazdej mocy z cos fi=0,8.

7) Gléwne zabezpieczenie nadpradowe —

Dla 60 kVA wylgeznik kompaktowy o pradzie znamionowym 160 A o nastawach
pradu zwarciowego zaczynajacych si¢ od 1,5x In.

8) Glowne zabezpieczenie réznicowo-pradowe z mozliwoscia regulacji oraz
odlgczenia.

9) Klasa wykonania wg PN-1SO 8528 - min. G3.

10) Czestotliwosé 50 Hz stabilnosé +/- 0,25%.

11) Napigcie 400V/230V.

12) Stabilnos¢ napiecia w calym zakresie obeigzen +/- 1 %, zawartosé harmonicznych
THD (pod obcigzeniem) - ponizej 2,5%.

13) Nominalny czas pracy agregatu pradotworczego z pelnego zbiornika nie mniej niz
7 godzin ciagle] pracy z mocg znamionowg PRP

14) Agregat musi spelniac wszelkie przepisy bezpieczenstwa wymagane dla tego typu
maszyn.

15) Agregat wyposazony w wylacznik awaryjny umieszczony przy panelu sterowania
na obudowie agregatu,

16) Agregat wyposazony w uklad podgrzewania chlodziwa oraz ladowarke
akumulatora przystosowang do

pracy buforowej, jak i postojowe;j.

17) Agregat nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pozwalajgce na rozliczenie materialow
pednych oraz wyprodukowane] energii elektrycznej tzn. przeplywomierz paliwa
zliczajgey zuzyte paliwo z dokladnosceig +/- 3% oraz z legalizowanymi przyrzadami:
licznikiem i przekladnikami pradowymi (uktad potposredni) sluzacymi do pomiaru
ilosci wyprodukowanej energii elektryczne;.

18) Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku z doktadnoscig +/- 0,5%. Nie
dopuszcza sig czujnikow wyposazonych w elementy ruchome.

19) Moc akustyczna (Lwa) agregatu nie przekraczajaca 96 dB - mierzona zgodnie z
Dyrektywa 2000/14/WE.

20) Uziemienie agregatu nalezy zrealizowaé poprzez kabel PE o grubosci dobranej do
zabezpieczen agregatu.

21) Obudowa agregatu wykonana z blachy Alu cynk AL.-Zn

22) Zbiornik paliwa posiadajacy min 3 grodzie przelewowe paliwa.

23) Agregat pradotworczy wyprodukowany na terenie UE.

3. Wymagane parametry techniczne silnika spalinowego agregatu:

1) Rodzaj; turbodotadowany diesel rodzaj paliwa ON.

2) Chiodzony cieczg.

3) System wtrysku poprzez szyne wysokiego ci$nienia ,,common rail" |

4) Uruchamiany rozrusznikiem bez ukladu podgrzewania w temperaturze od minus
127€;

UWAGA: rozruch musi byé¢ wykonalny bez uzywania dodatkowych ukiadéow
podgrzewania silnika i/lub mieszanki tj. grzalki, swiece Zarowe itp. Rozruch ma
nastgpowac po weisnigeiu przycisku START.

5) Uruchamiany rozrusznikiem z ukladem podgrzewania chlodziwa w temperaturze
od minus 25°C.

6) Zamawiajacy dopuszcza Zestaw wyposazony w uklad podgrzewania silnika oraz
ladowania akumulatora z zewnetrznych zrodet zasilania.



7) Norma emisji spalin 97/68/EC-2004/26/EC Stage ITIA.

8) Norma emisji spalin 97/68/EC-2004/26/EC - Stage ITTA musi zostaé speiniona bez
uzycia zadnych dodatkowych uktadéw oczyszezania spalin tj. EGR, SCR lub DPF.
9) Wspdlczynnik sredniego obeiazenia min. 80%.

10) Minimalne katy pochylenia dla prawidlowe] pracy silnika w dwoch osiach
poziomych minimum +/- 15 stopni.

11) Maksymalne spalanie przy mocy maksymalnej - 15 1/h dla 60 kVA,

12) Dodatkowy wstgpny filtr paliwa z separatorem wody o filtracji 10 mikronow,

13) Mozliwoéé przejecia obciazenia w jednym skoku - 50% mocy PRE z
zachowaniem tolerancji klasy G3.

14) Dostawca musi posiadac autoryzacje do obshugi serwisowej silnika (ASO _
Autoryzowana Stacja Obshugi).

4. Wymagane parametry techniczne pradnicy:

1) Moc PRP min. 120 kVA i 60kVA z systemem AREP lub PMG (min 10s-300% In)
2) Rodzaj - synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa.

3) Klasa izolacji- H

4) Regulacja napigcia - elektroniczna.

5) lloé¢ faz 3+N+PE.

6) Stopiefi ochrony pradnicy min. IP23.

7) Prad zwarciowy 3xIn/10s lub wyzszy/dluzszy niezbgdny do poprawnego
zadziatania zabezpieczen -niedopuszezalne jest zastosowanie pradnic o trzykrotnym
przeciazeniu przez czas krétszy niz10s.

8) Regulator pradnicy musi bra¢ sygnat z wszystkich trzech faz (tréjfazowy regulator
napigcia).

9) Dopuszczalna asymetria obciazenia 50% przy jednoczesnej roznicy napigé
pomigdzy fazami do 5%.

10) Dostawca musi posiadac autoryzacje do obstugi serwisowe] pradnicy (ASO -
Autoryzowana Stacja Obstugi)

5. Wymagane parametry techniczne zabudowy agregatu na przyczepie
Wyciszona, przewozna, wyposazona w czerpnie i wyrzutnie powietrza, uktady
chiodzenia, tlumiki wydechu z thimienno$cia zapewniajgcg wymagang gloénosé
zabudowy. Pomiedzy ramg a zestawem silnik-pradnica muszg by¢ zainstalowane
amortyzatory antywibracyjne.

1) Obudowa musi by¢ wyposazona w;

a) panel automatycznego sterowania,

b) akumulator rozruchowy,

¢) oswietlenie w technologii LED 2 wszystkich czterech stron obudowy oraz w
przedziale sterowania,

d) $wiatlo blyskowe koloru pomaraiczowego przenosne z przewodem minimum
15mb wyposazone we wiyk oraz odpowiednie gniazdo w zabudowie,

¢) obudowa zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo,

f) przystosowana do pracy na zewnatrz i na zmienne warunki atmosferyczne,

g) przystosowana do zatadunku dzwigiem (uchwyty oraz konstrukeja do podnoszenia
powinny mie¢ mozliwos¢ demontazu).

2) Czerpnia, wyrzutnia, drzwi, wlew paliwa, przewody przylaczeniowe i gniazda
zabezpieczone przed dostgpem zwierzat i o0séb postronnych. Zabezpieczenie



elementow elektrycznych min. IP 41,

3) Agregat wyposazony w rozdzielnie lub panel gniazd przylaczeniowych z
zastosowang kombinacja gniazd

jednofazowych (2x16A).tréjfazowych (1x32A) oraz (1x16A), listwa zaciskowa oraz
izolowane gniazda systemu POWERLOCK powinna umozliwia¢ swobodne podpigcie
kabli zasilajgcych i wyprowadzenie mocy maksymalnej agregatu.

4) Panel obstugi w jezyku polskim.

5) Obudowa powinna by¢ wyposazona w wanng retencyjng mogacg pomiescic 100%
lacznej objetosei plyndw znajdujacych si¢ w agregacie.

6) Przewody 1 komplet (4 sztuk - 1 x (3 fazy + N)) nawinigte na ruchomych, osobnych
bgbnach, o dlugosei co najmniej 25 metréw kazdy, o maksymalnym przekroju 50mm2.
Przewody o zytach miedzianych, przeznaczone do cigzkich warunkow pracy, odporne
na dziatanie wody, z powtoka o zwigkszonej grubosci. Przewody w podwadjnej izolacji
silikonowej, zewnetrzna warstwa zbrojona o promieniu giecia 5 x d, kazdy nawiniety
na oddzielnym bgbnie. Obcigzalno$é dlugotrwala przewodéw minimum 160A przy
temp. otoczenia 40°C.

7) Przewody fazowe i N zakonczone jednostronnie koficdwkami POWERLOCK
kompatybilnymi z gniazdami POWERLOCK zabudowanymi na obudowie.

8) Kabel PE tego samego producenta co kable fazowe, wykonany w taki sposéb aby
mozliwe bylo podlgczenie go do zacisku PE w agregacie. Kabel PE zakoficzony
zaciskiem uziemiajacym oraz umieszczony na osobnym bebnie.

9) Bebny kablowe powinny pochodzi¢ z produkeji seryjnej. dwustronnie mocowane i
dwustronnie lozyskowane, wyposazone w skladang korbe lub inny mechanizm
umozliwiajacy szybkie zwinigcie przewodéw,. Bebny wyposazone w hamulec
zabezpieczajgey przed rozwijaniem kabli podezas transportu. Hamulec w postaci
blokady mechanicznej (zawleczki lub zapadki, itp.) z zabezpieczeniem przeciw
samoczynnemu rozwijaniu si¢ kabli podczas transportu.

10) Bebny kablowe umieszczone w jednej metalowej szafie z drzwiami zamykanymi
na klucz, dostepnej z poziomu gruntu. Szafa powinna by¢ zabudowana na przyczepie
w sposGb bezpieczny w transporcie i podczas pracy z wykorzystaniem pelnegj
powierzchni przyczepy po zamontowaniu agregatu i nie wyzszej niz agregat.

11) Wszystkie zamki musza by¢ osloniete od zanieczyszczen i wilgoci w celu
minimalizacji ryzyka zaciecia lub zamarzniecia zamka.

12) Cata zabudowa musi uwzglednia¢ dopuszezalne naciski na poszezegélne osie oraz
nie przekracza¢ DMC pojazdu.

System do monitorowania parametréw pracy agregatu i zuzycia paliwa:
Zastosowanie panelu operatorskiego ktory umozliwiatby: Uzytkownikowi
nadzorujgcemu umozliwi zainstalowanie oprogramowania na komputerze i za pomoca
tgczenia sig z panelem sterujagcym (albo za pomocg GSM 1 polaczenia z internetem
( np. karta sim) albo za pomocg kabla USB A/B

Bezposrednio z panelu mozna sczyta¢ nastgpujace dane w jezyku polskim:

Iloé¢ wyprodukowanych kWh przez agregat

llos¢ wyprodukowany kVArH przez agregat

Iloéé motogodzin

Ilos¢ zrealizowanych startow z powodzeniem

Ilos¢ motogodzin do najblizszego przegladu agregatu

Ilos¢ wlaczen awaryjnych



[loé¢ wiaczen standardowych
Iloéé Zuzytego paliwa (zgodnie z danymi z ECU)

6. Parametry techniczne przyczepy do przewozu agregatu pradotworczego:
Przyczepa wraz z zamontowanym agregatem pradotworezym musi spetnia¢ warunki
okreélone Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia.

Parametry i wyposaZenie:

1) Przyczepa o DMC max. 2600 kg z kompletem dokumentow umozliwiajgcym
rejestracja jako pojazd specjalny - agregat pradotworezy.

2) Dlugoé¢ maksymalna zabudowanej przyczepy - 4,5m bez dyszla,

3) Szerokosé zewngtrzna maksymalna zabudowanej przyczepy - 2 m.

4) Dyszel regulowany za pomoca korby w zakresie od okofo 400mm do okofo
1100mm od poziomu podioza(tzw. ,Bocian"), dwa zaczepy (sprzegi) wymienne -
oczko DIN 40 i kulowy.

5) Instalacja elektryczna przyczepy dostosowana do napigé 12VDC i 24VDC
zrealizowane w technologii LED (zmiana napigcia nie moze wymagac ingerencji w
instalacje przyczepy).

6) Konstrukcja ramy glownej stalowa ocynkowana .

7) Przyczepa wyposazona W podpory umozliwiajace stabilng pracg agregatu
wyprzegnietego z samochodu. Podpory na czas transportu muszg by¢ skladane i po,
ztozeniu nie moga utrudnia¢ jazdy w terenie,

8) Osie typu ,TANDEM" producenta 2 krajow UE, wyposazona w hamulec
najazdowy i postojowy.

9) Przyczepa wyposazona w kolo zapasowe.

Przyczepa wraz z zamontowanym agregatem stanowiaca przedmiot zamowienia musi
spetniaé warunki techniczne przewidziane przez obowiazujace w Polsce przepisy
prawne dla pojazdéw poruszajacych si¢ na drogach publicznych oraz warunki
przewidziane przez przepisy prawa wspblnotowego w Unii Europej skigj.

I11. Dokumenty dotyczace przedmiotu zamowicnia potwierdzajace spelnienie
wymagan Zamawiajacego:

1. Dokumenty, ktore nalezy dolaczy¢ do oferty:

- Karty katalogowe agregatu i jego elementow zawierajgce dane techniczne,

—  Deklaracja zgodnosci UE, uprawniajgca do znaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenistwa CE (uwaga: urzadzenie musi by¢ oznaczone tym znakiem).

—  Oéwiadczenie Wykonawey, ze proponowany sprzgt posiada wszelkie wymagane
prawem certyfikaty i licencje - w formularzu ofertowym.

2. Dokumenty, ktére nalezy dostarczyé w trakcie realizacji zamowienia:
— Instrukeja obstugi agregatu,
— Instrukcja obshugi silnika,
— Instrukeja obshugi alternatora,
Instrukcja panelu sterowania,
—  Deklaracja zgodnosci EC/WE,



—  Schemat elektryczny agregatu,

— Podpisany i opieczgtowany certyfikat testu w fabryce potwierdzajacy spelianie
zalozonych parametréw pracy dla zadanych wartosci obcigzenia: 0% PRP, 25%
PRE, 75% PRP, 110% PRP. Na certyfikacie powinny zosta¢ przedstawione
nastgpujace parametry pracy: moc, napiecie, czgstotliwosé, prad, wspolczynnik
mocy, obroty silnika, temperatura silnika przy zatozonych wartosciach
obcigzenia,

—  Protokol pierwszego uruchomienia w jezyku polskim,

— Rysunek wymiarowy agregatu wraz z przyczepa,

— Karta techniczna agregatu,

— Karty katalogowe agregatu i jego elementéw zawierajace dane techniczne,

— Karta gwarancyjna,

- wszelkie wymagane prawem certyfikaty i licencje,

~ numer fabryczny oraz Deklaracja zgodnosci UE, uprawniajaca do znaczenia
wyrobu znakiem bezpieczenstwa CE (urzadzenie musi by¢ oznaczone tym
znakiem).

Uwaga: wszystkie dokumenty musza by¢ w jezyku polskim.

IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamowienia.

1. Termin realizacji zaméwienia: do 4 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Wykonaweca w dniu dostawy przeprowadzi szkolenie pracownikow (w ilogci max. 10
0s0b) wskazanych przez Zamawiajacego z obstugi urzadzenia.

3. Podczas dostawy przy odbiorze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
przeprowadzil prébe, polegajaca na obciaZeniu agregatu obciaznicg do 110% mocy
obcigzeniowej. Wykonawca dostarczy obcigznice do prob testowych.

4. Przedmiot zamowienia nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego znajdujacej sie
przy ul. Oleskiej 64, 45-222 Opole.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zaméwienia na swoj koszt.

V. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena ofertowa netto nalezy poda¢ na ,, Formularzu ofertowym”.
2. Cena ofertowa netto rozumiana jest jako catkowita cena realizacji zamowienia.
3. Oferowana cena wykonania zamowienia musi obejmowac wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania w szczegoInoscei:
a. Ceneg urzadzenia.
b. Calkowity koszt transportu urzadzenia do siedziby Spotki w Opolu przy ul. Oleskiej 64,
szkolenie pracownikow Zamawiajacego, serwis.
¢. Podatki (za wyjatkiem podatku VAT), ubezpieczenia i inne oplaty niewymienione,
a ktore moga wystapié przy realizacji przedmiotu zamdéwienia.
4. Zaoferowana cena jest stafa i nie bedzie podlegaé zadnej waloryzacji.

VI. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat kryterium:
Cena ofertowa — 100 %.
Przy ocenie tego kryterium zamawiajgcy bedzie postugiwal sie nastepujgcym wzorem:



Cmin
An = ——-——x 100 %
Cn

An — liczba punktéw przyznana ofercie n za spelnienie kryterium A,

C min — najnizsza cena wsrdd ztozonych ofert,

C n — cena rozpatrywanej oferty.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwiekszg ilos¢ punktow czyli oferta zawierajaca najnizszg ceng.

VII. Rozliczenie dostawy.

1

h

Rozliczenie bedzie nastepowaé po zrealizowaniu dostawy w oparciu o ceng¢ podang
w ofercie oraz po przedstawieniu faktury.

Na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiajacy wylacza mozliwosé rozliczenia
zaméwienia za pomoca ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz przesyiania
innych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zamOwienia.

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi
w dniu wystawienia faktury VAT przepisami prawa.

Termin platnosci faktury 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT do Zamawiajacego.

Dostawa powinna byé potwierdzona obustronnie podpisanym protokotem odbioru bez
zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

VIIL. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.
1. Wykonaweca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres 5 lat od daty podpisania

przez Strony protokotu odbioru bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego. Pozostale
zapisy dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi zgodne ze wzorem umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonywania w okresie gwarancji

przegladéw i konserwacji agregatu (oraz powiazanych technologicznie urzadzen
i instalacji towarzyszacych), zgodnie z wymogami instrukcji serwisowej producenta
agregatu co do czestotliwodci i zakresu przegladow i konserwacji. Wykonawea jest
réwniez zobowiazany zapewni¢ na swoj koszt wszystkie materialy eksploatacyjne,
potrzebne do wykonywania przegladow i konserwacji.

IX. Spos6b przygotowania i zloZenia oferty.

1.

Oferte nalezy ztozyé na ,Formularzu ofertowym™ wg zalgczonego wzoru. Oferta
musi byé¢ zlozona w formie pisemnej.

2. Do oferty nalezy zalaczy¢:

e Zalacznik nr 1 do Formularza ofertowego - Klauzula informacyjna w zakresie
ochrony danych osobowych oraz O$wiadczenie wymagane od wykonawey w zakresie
wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

s Dokumenty wskazane w zapytaniu ofertowym w punkcie III. 1.



0.0%.2020,,

3. Oferte nalezv zlozvé w terminie do dnia 2 ........................ , w zamknigtej kopercie
Z napisem:
Oferta na postepowanie: Dostawa fabrycznie nowego agregatu prgdotwérczego, Dzial
Przetargéw i Uméw, budynek nr 2, pok. 31-33, Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp.
Z 0.0., ul, Oleska 64, do dnia 20:02....2020 r. do godz. 11:00.
Na kopercie z ofertg powinna znajdowaé sie nazwa i nr zadania, ktérego dotyczy oferta.
Oferty powinny wplywac¢ do Dzialu Przetargéw i Umodw, budynek nr 2, pok. 31-33
w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 20.2%.:..2020r. o godz. 11:15 w siedzibie Spolki
Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0. przy ul. Oleska 64, budynek nr 2, 2. pietro,
pok. 27.

4. Oferta i zalaczniki do oferty (o$wiadczenia i dokumenty) muszg byé podpisane przez
upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy.

5. Dokumenty mogg by¢ przedstawione w formie oryginaléw albo kopii, poswiadczonych
za zgodnosé z oryginalem przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcey.

6. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem winno byé sporzadzone w  sposob
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz 2z imienna pieczatkg osoby
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnoéé z oryginalem).

7. W przypadku poéwiadczania za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentow przez
osob(¢)y mnie wymienion(z)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcey, nalezy do oferty dolgezy¢ stosowne pelnomocnictwo (w formie oryginalu
lub kopii poswiadczonej notarialnie).

X. Pozostale informacje.

1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem

terminu skladania ofert.

2. O wynikach postgpowania Wykonawcy zostana zawiadomieni drogg e-mailowa.

3. Z wybranym wykonawca zostanie podpisana umowa o treéci zgodnej z zataczonym
WZorem.

4. Do udzielania informacji upowazniona jest w sprawie procedury Iwona Mrozik - tel.
77/ 44 35 575, przedmiotu zamdwienia - Przemystaw Siewierski — tel. 77/ 44 35 619.

5. Wykonawca moze zwracac si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich
watpliwosei zwigzanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i zlozenia
oferty. Zapytania moga by¢ skladane faksem pod numer: (77) 44-35-579 lub poczta
elektroniczng: przetargi@wikopole.com.pl

Zalaczniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Wzor umowy.
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