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Zapytanie ofertowe

Wodociggi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o0.
zaprasza do zlozenia oferty
na zadanie:
»Wykonanie ekspertyzy studni nr 3i 5 na SUW Zawada”

I. Informacje wstepne

l. Zamawiajgcy: Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0., 45-222 Opole,
ul. Oleska 64.
2. Tryb postgpowania: Rozeznanie rynku — ponizej kwoty 30 000 euro.

IL. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest ushuga wykonania ckspertyzy -
diagnostycznych badaf geofizycznych w 2 otworach studziennych nr 3 i 5
wm. Zawada pod Opolem w celu diagnostyki ich stanu technicznego.

Sg to studnie poniemieckie, nieznane sa schematy zarurowania i zafiltrowania
otworéw. Zamawiajacy posiada tylko profile geologiczne, pomiary wydajnosci
i zwierciadel wody oraz analizy fiz-chem wody dotyczace przedmiotowych
studni.

2. Do wykonania ekspertyzy moga by¢ zastosowane nastepujace techniki:
EMDS, POst, PI, PGGg, PNN, SGL, PK, SAL/TEMP.

3. Zakres zaméwienia obejmuje:
a) Ocena stanu technicznego wnetrza orurowania [TV statycznie];
b)
c)

Weryfikacja konstrukeji orurowania [TV, profilowanie $rednicy|;

Ocena skorodowania / grubosci $cianki orurowania ostonowego
[profilowanie $rednicy, defektoskopia elektromagnetycznal;

d) Ocena wypelnienia 1 uszczelnienia przestrzeni poza-rurowej
[segmentacyjne profilowanie gamma, profilowanie gamma — gamma
gestosciowe, profilowanie neutron — neutron];

Ocena stanu obsypki filtracyjnej [segmentacyjne profilowanie gamma,
profilowanie gamma — gamma gestosciowe, profilowanie neutron —

neutron];




f) Wyznaczenie rozkladu doplywow wad do otworu;

g) Ocena warunkéw fizyko-chemicznych [profilowanie przewodnodei 1

temperatury|;

h) Analiza strefowej wydajnosci studni;

i) Analiza ewentualnej problematyki naplywu woéd niepozadanych [TV,

profilowanie przewodnoéci i temperatury];

i) Analiza hydrodynamiczna otworu w stanie spoczynku [profilowanie

przewodnos$ci i temperatury];

k) Analiza proceséw kolmatacji w otworze [segmentacyjne profilowanie

gamma, TV];

1) Ocena szczelnosci ztgezy rurowych [TV];

m) Weryfikacja zgodnosci profilu geologicznego z dokumentacja

[segmentacyjne profilowanie gamma, profilowanie indukeyjne, sterowanie

profilowanie opornosci].

4. Objasnienie wybranych technik pomiarowych

profilowanie
gamma

pomiar naturalnego
promieniowania
gamma za pomoca
umieszczonych w
odstepie 1207
trzech wzgledem
siebie
ekranowanych
detektorow

[ Technika Sk Cel pomiaréw w otworach zarurowanych
badawcza % Zasada dzialania (studnie glebinowe, piezometry)
| Profilowanie PSr Mechaniczne . okreslenie srednicy rur
srednicy badanie . ocena droznoéei rur, wykrywanie
wewnetrznej przeszkdd i obiektoéw niepozadanych
&rednicy " lokalizacja zlaczy rurowych oraz
. odcinkow rur filtrowych
orurowania . i A
= badanie geometrii rur, rozpoznawanie
defektow, zwezen, zaoblen i deformacji
= lokalizacja nalotéw, zlogdw, osadow i
wytracen na écianach orurowania
« korekta dla wszystkich technik pomiaro-
wych zaleznych od érednicy otworu
Segmentacyjne | SGL® | Synchroniczny . weryfikacja profilu litologicznego

. kontrola wypelnienia przestrzeni pier-
scieniowe]j poza kolumna rur

u ocena zawarto$ci i rozmieszczenia
sktadnikow drobnoziarnistych w obsypce
filtracyjnej

. przestrzenna analiza kolmatacji
obsypki zwirowej

. detekcja i weryfikacja uszczelnienia
przestrzeni pierscieniowej wykonanego z
materialu gamma-aktywnego

a rozpoznanie i ocena lateralnego
zaruro- wania otworu wiertniczego

. kontrola zabiegu uszczelnienia
wiornego

. ocena skutecznosci zabiegdw




regeneracyjnych w obrgbie obsypki
filtracyjnej

Gestodciowe
profilowanie
gamma-gamma

PGGg

Pomiar
TOZProszonego
promieniowania
gamma, odwrotnie
proporcjonalnego
do gestosci
mierzonego
osrodka (cps lub
g/em?)

. ocena uszkodzen orurowania

. lokalizacja ztaczy rurowych,
weryfikacja poszezegdinych odcinkow
kolumny rur

. rozgraniczenie odcinkdw orurowania
0 zmiennej grubogci Scianki

. rozgraniczenie odcinkdw rur petnych i
filtrowych

. oszacowanie gestosci materiatu
wypelniajacego przestrzen pozarurowa,
ocena wystepowania luk w wypeieniu
. detekeja uszczelnienia przestrzeni
pierscieniowej

. kontrola zabiegu uszczelnienia
wiornego ocena skutecznosci zabiegow
regeneracyjnych w obrebie obsypki
filtracyjnej

" ocena profilu geologicznego w
otworach o waskiej przestrzeni
piericieniowej

a wyznaczenie poziomu wod
gruntowych w przestrzeni pozarurowej

. ocena skutecznosci uszezelnienia
przestrzeni pierScieniowej

Profilowanie
neutron - neu-
tron

PNN

Pomiar
rOZProszonego
promieniowania
neutronowego,
bedacego
zawartosci wodoru

miara

w mierzonym
osrodkn (cps lub
wu)

- lokalizacja uszczelnienia przestrzeni
pierscieniowej wykonanego z nieznanego
materialu

. okreslenie zawartoéci wody i
wyznaczenie poziomu wod gruntowych w
przestrzeni pozarurowej

= ocena wypelnienia przestrzeni poza
rurami zaczynem ilowym / cementowym

u ocena zawartosci skladnikow
spoistych w obsypce filtracyjnej

" kontrola zabiegu uszczelnienia
wtdrnego -

| ocena skutecznosci zabiegow
regeneracyjnych w obrebie obsypki
filtracyjnej

. ocena skutecznosci uszezelnienia
przestrzeni pierécieniowej

. Jjako technika kontrolna podczas
Dynamicznego Testu Gazowego (GDT®)

Profilowanie
przeplywu

FLOW

Pomiar ilogci
obrotow $migta
pomiarowego jako
funkcja natezenia
przeplywu
strumienia wody

" profilowanie doplywow

. okreslenie panujacych warunkéw
hydrostatycznych i hydrodynamicznych

. wyznaczenie miejsc doplywu i strat
wody w otworze oraz ich analiza iloéciowa
" kontrola skutkéw zmian
konstrukcyjnych na warunki przeptywu i




III.

Iv.

rurze (mV jako
funkcja grubosei
§cian oruro- wania
w mm)

przy réznych doplywu T
stopniach . ocena skutecznosci zabiegdw
wzbudzenia (cps, mgum:racxinych w studni .
t/min Tub md/h) " badanie przyezyn spadku wydajnosci
rozpoznawanie doplywow wod
niepozadanych
Profilowanie SAL/ | Pomiar . korekta w celu okreslenia
przewodnosci/ TEMP przewodnosci mineralizacji wod zlozowych w strefie
temperatury elektrycznej przyotworowej ‘ )
phuczki / wody (mS/cm) lub " fiokiadn'e wyzn:.aczeme potozenia
zwierciadla wod podziemnych
temperatury (°C) ) : ;G
/ . wyznaczenie przewodnoéei,
medium temperatury i mineralizacji wod w otworze
wypelniajacego ' wyznaczenie miejsc doplywu i strat
otwor przy réimych | wody o réznym chemizmie i temperaturze
stopniach . rozpoznanie procesow przeplywu w
wzbudzenia otworze
. jako technika badawcza przy
profilowaniu przeptywu z uzyciem znacznika
NaCl
. wskazanie nieszczelnych zigezy ruro-
wych
- rozpoznawanie cyrkulacji poza
orurowa- niem oraz ocena pochodzenia wod
Defektoskopia EMDS | Pomiar zmian « ocena stanu / stopnia korozji orurowania
elektromagne- przepltywu stalowego lub miedzianego
tyczna mdukowanego ma- . analiza grubodci 4cian rur
gnetycznie pradu w stalowych

« identyfikacja zarurowania wielokrotnego
i teleskopowego

= ocena potencjalnych miejsc przecieku,
wzerow korozyjnych w stalowej kolumnie
rur pelnych

« okreslenie zasiegu glebokosciowego
orurowania stalowego, grodzi, zbrojonych
fundamentdw, itp.

Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zamowienia: do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat kryterium:

Cena ofertowa — 100 %

2. Przy ocenie tego kryterium zamawiajacy bedzie postugiwal si¢ nastgpujacym

wWzZOorem.
Cmin
= mmmmmemee= X 100 %
Cn




An — liczba punktow przyznana ofercie n za spehienie kryterium A,
C min — najnizsza cena wsrod zlozonych ofert,
C n — cena rozpatrywanej oferty

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwigkszg ilo$¢ punkidw, czyli oferta zawierajaca najnizszg ceng.

V. Gwarancja jakosci i rekojmi za wady

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Ekspertyze (tj. co do jakosci i zgodnosci
jego wykonania z umowa) na okres od dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru Ekspertyzy — bez zastrzezefi ze strony Zamawiajgcego — do daty
podpisania (bez zadnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego) protokotu odbioru
dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu m.in o Ekspertyze, jednak nie
krocej niz na okres 2 lat od daty podpisania przez Strony protokolu odbioru
Ekspertyzy.

2. W ramach gwarancji, o ktére] mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego usuwania wad (przez co rozumie si¢ réwniez uzupelnianie lub
ponowne wykonanie wadliwej czesci Ekspertyzy), wterminie uzgodnionym
przez Strony (a przypadku braku uzgodnienia — w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, przy czym termin ten nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od daty
otrzymania informacji o wadach).

3. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne Ekspertyzy Strony ustalajg analogicznie
do okresu gwarancji.

VI Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca w celu obliczenia ceny ofertowej wyceni wszystkie pozycje
przedmiarowe przedstawione w Formularzu cenowym, ktéry stanowi Zalgcznik
nr 1 do Formularza ofertowego.

2. Cena ofertowa stanowi sumg cen za poszczegolne studnie, tj.: ceng za studnie nr 3
i ceng za studni¢ nr 5 (SUW Zawada).

3. Oferowana cena zaméwienia bedzie ceng ryczaltowa, musi obejmowaé wszelkie
koszty zwigzane z realizacja zadania, a w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania ushugi (wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy),
koszty dojazdow i transportu, koszty zwigzane z uzywaniem sprzetu (poza
sprzetem do wykonania odkrywek fundamentéw, ktory zapewni
Zamawiajacy),

2) honorarium za przeniesienie praw autorskich do Ekspertyzy,

3) koszty zwiazane z udzielong gwarancja 1 rekojmis,

4) oplaty administracyjne,

5) zyski, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostale skiadniki cenotworcze — za
wyjatkiem podatku VAT,

6) ubezpieczenia i inne oplaty nie wymienione, a ktére moga wystapié¢ przy
realizacji przedmiotu umowy.



VIL

Rozliczenie robot

1. Platno$é zrealizowana bedzie po wykonaniu calego zakresu przedmiotu

umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawey, w terminie 21 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

2. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru,

bez zastrzezen ze Strony Zamawiajgcego.

3. Na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o

VIIL

elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
Zamawiajacy wylgcza mozliwoéé rozliczenia zamowienia za pomoca
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz przesylania innych
dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Sposob przygotowania i zloZenia oferty.

Oferte nalezy zlozy¢ na ,Formularzu ofertowym” wg zalaczonego wzoru.
Oferta musi by¢ zlozona w formie pisemnej.
Do oferty nalezy zalgczy¢:
e Zalacznik nr 1 Formularz cenowy
e Zalgcznik nr 2 i 3 do Formularza ofertowego - Oswiadczenie wymagane od

wykonawcy  w zakresie  wypelnienia obowigzkéow  informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz Klauzula informacyjna w

zakresie ochrony danych osobowych.
Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do dnia MOH ..... 2020 r. do godz. 11:00,
w zamknietej kopercie z napisem:

Oferta na postepowanie:
» Wykonanie ekspertyzy studni nr 3 i 5 na SUW Zawada ”
Dostarczyé¢ do Dzialu Przetargow i Umow, budynek Opolanka nr 2,
pok. 30-33, Wodociqgi i Kanalizacia w Opolu Sp. z 0.0, ul. Oleska
64, do dnia ..44.@Y......2020 r. do godz. 11:00.

Oferty powinny wplywa¢ do Dzialu Przetargéw i Uméw, budynek nr 2, pok.
12, 13; w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu A4:QH....2020r. o godz. 11:15, w siedzibie
Spolki Wodociggi i Kanalizacja w Opolu przy ul. Oleska 64, budynek nr 2, I
pietro, pok. 12, 13.

Oferta i zalaczniki do oferty (o$wiadczenia i dokumenty) musza byé podpisane przez
upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy.

Dokumenty mogg by¢ przedstawione w formie oryginaléw albo kopii,
poswiadczonych za zgodno§é zoryginalem przez upowaznion(ego)ych
przedstawiciel(a)i wykonawey.

Poswiadczenie za zgodnosé z oryginalem winno by¢ sporzadzone w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje¢ podpisu (np. wraz z imienng pieczgtkg osoby
pos$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos$¢ z oryginatem).



9. W przypadku poswiadczania za zgodnosé z oryginatem kopii dokumentow przez
0sob(¢)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyé stosowne pelmomocnictwo.

UWAGA:

Zamawiajacy informuje jednoczeénie, iz z uwagi na zaistniala sytuacje sanitarno-
epidemiologiczng zwigzang z zagrozeniem rozprzestrzeniania sie koronawirusa
SARS-CoV-2, Biuro Obslugi Klienta i Kasa w siedzibie Spolki przy ul. Oleskiej
64, a takze inne obiekty Spolki, sg nieczynne dla Klientéw od 12.03.2020r. do
odwolania (Komunikat WiK w Opolu Sp. z o.0. zamieszczony w dniu 12.03.2020 r.
na stronie internetowej Spotki www.wikopole.com.pl).

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze:

1._Skiadanie ofert - musi odbywa¢ sie droga pocztowa lub przesylka kurierska etc.
2.W_zakresie publicznego otwarcia ofert rekomendujemy zachowanie rozwagi i
0stroznosci. _a w_ rezultacie zaniechanie wstawiennictwa na sesji otwarcia.

Zamawiajacy. na wniosek wykonawey, przeéle informacie z otwarcia ofert drogs
elektroniczna.

VII. Pozostale informacje

1) Temin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uplywem terminu skladania ofert.

2)  Zamawiajacy moze najpierw dokonaé oceny ofert, a nastepnie zbada¢, czy wykonawca,
ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udziatu w postepowaniu, zgodnie z zasadami § 27 Regulaminu
udzielania zamowiei w Wodociqgi i Kanalizacia w Opolu Sp. z 0.0, 0 czym
Zamawiajacy zawiadamia wszystkich Wykonawcow.

3) O wynikach postepowania Wykonawcy zostang zawiadomieni droga e-mailows.

4) Z wybranym wykonawcg zostanie podpisana umowa o treéci  zgodnej
z zalgezonym do oferty wzorem i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5) Do udzielania informacji upowazniona Jest w sprawie procedury Danuta Pydych
- tel. 77/ 44 35 696, przedmiotu zaméwienia — Janusz Szczepankiewicz - tel. 77/ 44
35 540.

6)  Wykonawca moze zwracaé sie do Zamawiajacego 0 wyjasnienia dotyczace wszelkich
watpliwosci zwigzanych z zapytaniem ofertowym, sposobem przygotowania i zlozenia
oferty. Zapytania moga przesytane by¢ poczta elektroniczna na  adres:
przetargi@wikopole.com.pl

Zalgczniki:
1. Formularz ofertowy

: ZOT U
2. Wzb lowy Wiceprezes Zarzadu 4s Tork-

ds. F:ké’t?ic:znych
Jolahia P’Eimsz
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